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DATUM GEZEICHNET ÄNDERUNG INDEX
KOTEN PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN!

TR

Laut Urheberrechtsgesetz (BGBl. Nr. 417/1920, Nr. 111/1936) dürfen diese Unterlagen ohne die ausdrückliche Zustimmung 
der ZT Schwingenschlögl GmbH weder vervielfältigt noch an Dritte weitergereicht werden.

UM 14:52AUSDRUCK VOM 15.02.2023

UMBAU VS + NMS
SCHREMS

1:50

POLIERPLAN 524/058
SCHNITTE
Bauteil NORD

15.02.2023
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EB 01
  1,5 cm Feinsteinzeug-Fliesen
  6,0 cm Zementestrich
              PE-Folie
  3,0 cm TSDP 30/30
15,0 cm EPS Granulat zementgeb.
              Dampfsperre verklebt
20,0 cm STB-Platte
              PE-Folie
30,0 cm Rollierung

EB 02
  3,6 cm Parkett + Schwingverteiler
13,1 cm Staffelkonstruktion
10,0 cm Staffenkonstruktion dazw. EPS W20
              Abdichtung
  7,0 cm Estrich
              PE-Folie
  8,0 cm EPS Granulat zementgeb.
38,0 cm Schotter

H/B = 594 / 900 (0.53m²) Allplan 2016
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