Unterweisung Arbeitssicherheit

Baustelle:
Aufsicht (Polier): Stellvertreter:
Unterweiser: Datum:

Inhalt der Unterweisung (gemaB Rickseite): (ankreuzenX)

[0 Aufsicht auf der Baustelle [0 Arbeiten in Gruben, Grében u. Kiinetten

[0 PSA (persénliche Schutzausriistung) [0 gefdhrliche Arbeitsstoffe/Umweltaspekte

[0 Korperliche Eignung, Alkoholverbot [0 Arbeiten mit Fertigteilen, Schalung, Elementen
[0 Meldung von Arbeitsunfallen [0 Jugendschutzbestimmungen

[0 Absicherung Baustelle und Gefahrenstellen [0 Alarm-, Notfallplane

O Umgang mit Werkzeugen und Geréten [0 Subunternehmer (bei SCC-Baustellen)

[0 maschinelle Sicherheitsunterweisung [0 besondere Gefahren:

[0 Absturzsicherung

Weitere Unterweisungsinhalte (besondere Gefahren, Evaluierung, Mappe ,Sicherheit am Bau®, etc.):

Name des Unterwiesenen Unterschrift
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AUFSICHT: Bekanntgabe Polier, Stellvertreter bei Abwesenheit, Aufsichtsperson fiir Lehrlinge.

PSA ( PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG)

Alle Arbeitnehmer sind verpflichtet, die persdnliche Schutzausriistung zu verwenden:

» Sicherheitsschuhe sind auf der Baustelle immer zu tragen.

e Schutzhelm, Schutzbrillen, Gehdrschutz, Absturzsicherung, Schutzbekleidung o.a. je nach Gefahrdung
Die PSA ist in ordnungsgemaBem Zustand zu halten, beschadigte Schutzausriistung ist auszutauschen.

KORPERLICHE EIGNUNG

Sollten Arbeitnehmer flr bestimmte Tatigkeiten nicht geeignet oder gesundheitlich voriibergehend nicht in
der Lage sein (z.B. Ubelkeit), so ist dies vor Ausfilhrung dem Vorgesetzten (Polier) mitzuteilen. Alkohol-
grenze 0,0 Promille.

MELDUNG VON ARBEITSUNFALLEN

Jeder Arbeitsunfall, aber auch Umstande die beinahe zu einem Unfall gefiihrt hatten, sind sofort demVor-
gesetzen zu melden. Auch Unfalle die keiner arztlichen Behandlung bedirfen (z.B. kleine Schnittwunden)
sind zu melden.

ABSICHERUNG VON BAUSTELLE UND GEFAHRENSTELLEN

Absicherungen zu Ubersteigen oder zu beseitigen ist verboten! Werden Absicherungen aus arbeitstechni-
schen Grinden entfernt, sind wirksame SchutzmaBnahmen zu ergreifen. Nach Beendigung der Arbeitenist
der urspriingliche Zustand wieder herzustellen. Mangel bei Absicherungen sind sofort zu melden und bei
Gefahr in Verzug SofortmaBnahmen zu ergreifen. Gefahrenstellen sind abzusichern bzw. zukennzeichnen.

UMGANG MIT WERKZEUGEN UND GERATEN

Werkzeuge, und Gerate nur flr die jeweilig vorgesehene Tatigkeit benutzen und an den daflirvorgesehe-
nen Flachen lagern. Schaden sind dem Vorgesetzten (Polier) zu melden. Schutzvorrichtungen dirfen nicht
entfernt werden. Reparaturen an elektrischen Geraten dirfen nur durch dazu Befugte (Werkstatte) durch-
gefuhrt werden.

MASCHINELLE SICHERHEITSUNTERWEISUNG (Krane u. selbstfahrende Arbeitsmittel)

Gultige Fahrerlaubnis (Fihrerschein) und innerbetrieblicher Fahrausweis erforderlich. Keine Personenim
unmittelbaren Gefahrenbereich! Bei nicht ausreichendem Sichtfeld MaBnahmen setzen (z.B.: Verkehrswe-
ge/Arbeitsbereiche freihalten; Einweiser einsetzen, Blickkontakt/Handzeichen/verbale Kommunikationzwi-
schen Maschinist und Arbeiter). Elektrische Freileitungen beachten. Nur einwandfreie Lastha-
ken/Anschlagmittel einsetzen. Einweiser Kranzeichen schulen. Bei liberschneidenden Arbeitsbereichen:
Koordination + Verstandigungsmaoglichkeit der Maschinenflhrer (z.B.: Kranflihrer). Betriebsanweisungfir
die Benutzung selbstfahrende Arbeitsmittel befolgen.

ABSTURZSICHERUNG

Absturzsicherung ist ab folgenden H6hen gefordert: ab Om Uber Wasser; ab 1m an Stiegenlaufen, Podes-
ten, Wandoffnungen u. Bedienungsstanden flr stationare Maschinen. Ab 2m bei Bauarbeiten und ab 3m
bei Arbeiten auf Dachern. Brust.- Mittel.- und FuBwehren montieren. Wahrend der Dauer der Arbeitendarf
die Absturzsicherung nicht entfernt werden. Lehrlinge dirfen auf Dachern mit Neigung tber 60 Grad nicht
arbeiten! Geruste sind nach Aufstellung bzw. Iangerer Arbeitsunterbrechung von einer fachkundigenPerson
zu prifen. Voribergehende Arbeiten an Absturzgefahrdendenstellen mit PSA (Anseilschutz) erlaubt.

ARBEITEN IN GRUBEN, GRABEN UND KUNETTEN

Ab einer Tiefe von 1,25 m sind in jedem Fall MaBnahmen zur Personensicherung zu treffen, z.B. durch
Bdschen, Verbauen oder Befestigen der Erdwdnde. Ein Randstreifen von 50 cm darf nicht belastet werden.
Ein Untergraben von Erdwanden ist unzulassig. Einbauten sind vor Arbeitsbeginn zu ermitteln. Anungesi-
cherten Grubenrandern bzw. in ungesicherten Gruben, Graben und Kiinetten ist der Aufenthaltverboten.
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GEFAHRLICHE ARBEITSSTOFFE/UMWELTASPEKTE

Die Angaben auf den Gefahrenhinweisen bzw. den Sicherheitsdatenblattern sind einzuhalten. Lageraufla-
gen (dichte Wannen/Behalter) und Zusammenlagerverbote beachten. Alarm-/Notfallplane; Transport ge-
fahrlicher Arbeitsstoffe und Umweltanforderungen: siehe Evaluierung und Checkliste Umwelt.

ARBEITEN MIT FERTIGTEILEN, SCHALUNG, ELEMENTEN

Sicherung gegen Umfallen, Kippen und Absturz. Bei der Wahl der Hebezeuge und Anschlagmittel auf Ge-
wicht und Anschlagpunkte achten. Standsicherheit der Bauteile wahrend der Bauzustande sicherstellen.
Eigensicherung gegen Absturz bei Montagearbeiten auf erhéhten Standplatzen durchfiihren. Besteigennur
Uber Leitern.

JUGENDSCHUTZBESTIMMUNGEN (siehe separates Merkblatt in der Poliermappe)

ALARM-, NOTFALLPLANE
gemaB Aushangen.

SUBUNTERNEHMER (bei SCC-Baustellen)

Einweisung der Aufsicht vor Arbeitsbeginn in SGU-Vorschriften. Weiters ist vor Arbeitsbeginn einzufordern:
Name der Aufsichtsperson und des Stellvertreters, Namen der Ersthelfer, Nachweis der Sicherheitsunter-
weisung der Mitarbeiter, Evaluierung.

HINWEIS AUF BESONDERE GEFAHREN
Dokumentation der unterwiesenen Gefahren auf der Vorderseite!
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