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Gesamte Rechtsvorschrift fur Bauarbeiterschutzverordnung, Fassung vom 13.08.2021

Langtitel

Verordnung des Bundesministers flir Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz tiber Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Baustellen und auf auswértigen Arbeitsstellen (Bauarbeiterschutzverordnung —
BauV)

StF: BGBI. Nr. 340/1994

Anderung

BGBI. Nr. 450/1994 (NR: GP XVIII RV 1590 AB 1671 S. 166. BR: AB 4794 S. 587.)
[CELEX-Nr.: 378L0610, 380L1107, 388L0642, 391L.0322, 3820605, 383L0477, 391L.0382, 386L.0188,
388L0364, 38910391, 38910654, 389L.0655, 389L.0656, 390L.0269, 390L0270, 390L0394, 390L0679,
39110383, 3920057, 392L.0058 und 392L0104]

BGBI. Nr. 706/1995

BGBI. Il Nr. 121/1998

BGBI. Il Nr. 368/1998 [CELEX-Nr.: 389L0654, 392L.0057]

BGBI. Il Nr. 164/2000 [CELEX-Nr.: 389L0655, 3920057, 392L.0104, 395L.0063]
BGBI. Il Nr. 232/2000

BGBI. Il Nr. 313/2002

BGBI. Il Nr. 425/2003

BGBI. 1l Nr. 309/2004 [CELEX-Nr.: 31999L.0092; 31992L.0091, 31992L.0104]

BGBI. Il Nr. 358/2004 [CELEX-Nr.: 319921.0104]

BGBI. Il Nr. 17/2005 [CELEX-Nr.: 32001L0045]

BGBI. Il Nr. 22/2006 [CELEX-Nr.: 320020044, 32003L0010]

BGBI. Il Nr. 242/2006 [CELEX-Nr.: 31983L0477, 3199810024, 32003L0018]

BGBI. Il Nr. 13/2007 [CELEX-Nr.: 3198910391, 32005L0036]

BGBI. 1l Nr. 256/2009 [CELEX-Nr.: 31989L.0391; 31992L.0057]

BGBI. 1l Nr. 408/2009

BGBI. Il Nr. 21/2010

BGBI. Il Nr. 416/2010 [CELEX: 39210104, 31992L.0057])

BGBI. I1 Nr. 3/2011

BGBI. Il Nr. 33/2012 [CELEX-Nr.: 31992L.0091; 319921.0104]

BGBI. I Nr. 77/2014 [CELEX-Nr.: 31989L0656]

BGBI. Il Nr. 241/2017

Praambel/Promulgationsklausel

Auf Grund der 8§24 Abs.1 bis 4 und 27 Abs.7 des Arbeitnehmerschutzgesetzes, BGBI.
Nr. 234/1972, zuletzt geéndert durch BGBI. Nr.650/1989, wird, soweit es sich um der
Gewerbeordnung 1994, BGBI. Nr. 194 unterliegende Betriebe handelt, im Einvernehmen mit dem
Bundesminister fir wirtschaftliche Angelegenheiten und, soweit es sich um Betriebe handelt, die dem
Bundesgesetz ber die Verkehrs-Arbeitsinspektion, BGBI. Nr. 100/1988, unterliegen, im Einvernehmen
mit dem Bundesminister fur 6ffentliche Wirtschaft und Verkehr, verordnet:
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I. HAUPTSTUCK
Allgemeine Anforderungen und MaflRnahmen

1. ABSCHNITT
Allgemeine Bestimmungen

Geltungsbereich

8 1. (1) Diese Verordnung gilt fiir die Beschaftigung von Arbeitnehmern auf Baustellen im Sinn des
§ 2 Abs. 3 dritter Satz ASchG.

(2) Folgende Bestimmungen dieser Verordnung gelten auch fir die Beschéftigung von
Arbeitnehmern auf auswartigen Arbeitsstellen im Sinn des § 2 Abs. 3 letzter Satz ASchG:
1. 8 6 Abs. 2 zweiter Satz, Abs. 3, Abs. 7 und Abs. 8,
2. 88 7 bis 10,
3. 88 48 bis 54,
3. 88 87 bis 93,
4. 88 106, 108 und 109,
5. 8 157.

(3) Diese Verordnung ist nicht auf Arbeiten anzuwenden, die durch die Tagbauarbeitenverordnung —
TAV, BGBI. 1l Nr. 416/2010, in der jeweils geltenden Fassung, geregelt werden.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBI. 11 Nr. 368/1998)
Begriffsbestimmungen
§ 2. (1) Bauarbeiten sind Arbeiten zur Herstellung, Instandhaltung, Sanierung, Reparatur, Anderung
und Beseitigung von baulichen Anlagen aller Art, einschlieRlich der hiefir erforderlichen Vorbereitungs-
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und AbschluBarbeiten. Bauarbeiten sind insbesondere auch Zimmerer-, Dachdecker-, Glaser-, Maler-,
Anstreicher-, Spengler-, Fliesenleger-, Estrich-, Isolierarbeiten, und Geriistbauarbeiten, Stahlbauarbeiten,
Gas-, Wasser-, Heizungs-, Liftungs- und Elektroinstallationsarbeiten, Sprengarbeiten, Abbrucharbeiten
sowie Fassadenreinigungsarbeiten und Rauchfangkehrerarbeiten. Als Bauarbeiten gelten auch
Erdarbeiten, wie Aufschittungen, Auf- und Abgrabungen sowie die Herstellung von Kkinstlichen
Hohlrdumen unterhalb der Erdoberfléche.

(2) Fachkundige im Sinne dieser Verordnung sind Personen, die die erforderlichen fachlichen
Kenntnisse und Berufserfahrungen besitzen und auch die Gewéhr fir eine gewissenhafte Durchfiihrung
der ihnen bertragenen Arbeiten bieten. Als fachkundige Personen im Sinne dieser Verordnung gelten
fachkundige Organe von Anstalten des Bundes oder eines Bundeslandes, von staatlich autorisierten
Anstalten, sowie Ziviltechniker oder Gewerbetreibende, jeweils im Rahmen ihrer Befugnisse. Als
fachkundige Personen kénnen auch Betriebsangehdrige eingesetzt werden.

(3) Soweit in dieser Verordnung personenbezogene Bezeichnungen nur in méannlicher Form
angefhrt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Mé&nner in gleicher Weise.

Meldung von Bauarbeiten

83. (1) Dem zustdndigen Arbeitsinspektorat ist nachweislich Meldung zu erstatten, wenn
Bauarbeiten im Sinne dieser Verordnung ausgefilhrt werden, die voraussichtlich langer als funf
Arbeitstage dauern.

(2) Von der Meldepflicht nach Abs.1 ausgenommen sind Glaser-, Maler-, Anstreicher-,
Fliesenleger-, Estrich-, Isolier-, Gas-, Wasser-, Heizungs-, Liftungs- und Elektroinstallationsarbeiten,
soweit diese Arbeiten im Gebaude ausgefiihrt werden.

(3) Meldungen nach Abs. 1 haben zu enthalten:

1. die genaue Lage der Baustelle,

2. den Zeitpunkt des Arbeitsheginnes,

3. Art und Umfang der Arbeiten,

4. die voraussichtliche Zahl der Beschaftigten und
5. den Namen der vorgesehenen Aufsichtsperson.

(4) Werden die Bauarbeiten von mehreren Arbeitgebern unmittelbar aufeinanderfolgend ausgefiihrt,
obliegt die Meldepflicht jenem Arbeitgeber, der als erster auf der Baustelle mit gemaR Abs. 1
meldepflichtigen Bauarbeiten beginnt.

(5) Abweichend von Abs. 4 missen

1. Arbeiten in Behéltern, Gruben, Schachten, Kanélen oder Rohrleitungen, fiir die gemaR § 120
Abs. 1 und 2 SchutzmalRnahmen schriftlich angeordnet werden miissen,

(Anm.: Z 2 aufgehoben durch BGBI. 11 Nr. 242/2006)

3. Arbeiten gemaR § 125 Abs. 2, bei denen Bleistaub frei wird,

4. Sandstrahlarbeiten gemaR § 126,

5. Arbeiten auf Déchern, bei denen die Absturzhéhe mehr als 5,00 m betragt,
in jedem Fall gesondert gemeldet werden, sofern die Arbeiten voraussichtlich langer als fiinf Arbeitstage
dauern.

(6) Meldungen nach Abs. 1, 4 und 5 sind spatestens eine Woche vor Arbeitsbeginn zu erstatten. In
Katastrophenfallen, bei unaufschiebbaren Arbeiten oder bei kurzfristig zu erledigenden Auftragen ist die
Meldung spéatestens am Tage des Arbeitsbeginnes zu erstatten.

Anwendung der Grundsatze der Gefahrenverhitung auf Baustellen
8§ 3a. Arbeitgeber/innen haben daflir zu sorgen, dass die in § 7 ASchG genannten Grundsétze der
Gefahrenverhitung angewendet werden, insbesondere in Bezug auf
1. die Aufrechterhaltung von Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle;

2. die Wahl des Standorts der Arbeitsplatze unter Berlicksichtigung der Zugangsbedingungen zu
diesen Arbeitsplatzen und die Festlegung der VVerkehrswege oder Verkehrszonen;

3. die Bedingungen fur die Handhabung der verschiedenen Materialien;

4. die Instandhaltung, die Kontrolle vor Inbetriebnahme und die regelméRige Kontrolle der Anlagen
und Einrichtungen, um Maéngel, die die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeitnehmer/innen
beeintréchtigen kdnnen, auszuschalten;

5. die Abgrenzung und die Einrichtung von Lagerbereichen flr die verschiedenen Materialien,
insbesondere wenn es sich um geféhrliche Materialien oder Stoffe handelt;
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6. die Bedingungen fir die Entfernung von benutzten gefahrlichen Materialien;
. die Lagerung und die Beseitigung bzw. den Abtransport von Abféllen und Schutt;

8. die Anpassung der tatsachlichen Dauer fiir die verschiedenen Arbeiten oder Arbeitsabschnitte
unter BerUcksichtigung der Arbeiten auf der Baustelle,

9. die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber/innen und Selbstandigen,

10. die Wechselwirkungen zu betrieblichen Tatigkeiten auf dem Gelénde, auf dem oder in dessen
Néhe die Baustelle liegt.

~

Aufsicht und Koordination

84. (1) Bauarbeiten durfen nur unter Aufsicht einer geeigneten Aufsichtsperson, mit der
erforderlichen Sorgfalt und nach fachménnischen Grundsétzen durchgefihrt werden. Als Aufsichtsperson
kann der Arbeitgeber oder eine von ihm bevollmédchtigte, mit entsprechenden Befugnissen ausgestattete
Person tétig sein. Als Aufsichtsperson ist nur geeignet, wer

1. die fir die auszufiihrenden Arbeiten erforderlichen theoretischen und praktischen Kenntnisse und
Erfahrungen in allen Fragen besitzt, die mit den in Betracht kommenden Arbeiten vom
Standpunkt der Sicherheit zusammenhéangen,

2. Kenntnisse uber die in Betracht kommenden Arbeitnehmerschutzvorschriften besitzt und
3. die Gewahr fir eine gewissenhafte Durchfiihrung der (ibertragenen Aufgaben bietet.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBI. 11 Nr. 13/2007)

(3) Die erforderlichen Kenntnisse gemall Abs.1 Z 2 sind in geeigneter Form nachzuweisen, zB.
durch ein Zeugnis Uber die erfolgreiche Ablegung einer Meisterprufung.

(4) Wenn die Aufsichtsperson auf der Baustelle nicht stdndig anwesend ist, ist ein auf der Baustelle
beschéftigter geeigneter Arbeitnehmer zu bestellen, der in Abwesenheit der Aufsichtsperson auf die
Durchflhrung und Einhaltung der zum Schutz der Arbeithehmer notwendigen MalRnahmen zu achten hat.
Es darf nur ein Arbeitnehmer bestellt werden, der

1. die Gewdhr fiir eine gewissenhafte Durchfliihrung der Uibertragenen Aufgaben bietet,
2. die flr die auszufiihrenden Arbeiten erforderlichen praktischen Kenntnisse besitzt,

3. von der Aufsichtsperson (ber die bei den auszufiihrenden Arbeiten zum Schutz der Arbeitnehmer
notwendigen MaRnahmen nachweislich besonders unterwiesen worden ist und

4. seiner Bestellung nachweislich zugestimmt hat.

(5) Zur Abwendung einer unmittelbar drohenden oder eingetretenen Gefahrdung des Lebens oder
der Gesundheit von Arbeitnehmern kann die Aufsichtsperson oder, wenn diese nicht ausreichend schnell
herbeigerufen werden kann, der gemaR Abs. 4 bestellte Arbeitnehmer von den Bestimmungen dieser
Verordnung abweichende Anordnungen treffen, soweit dies im Interesse des Schutzes der Arbeitnehmer
geboten erscheint, um die Geféhrdung abzuwenden oder zu beseitigen. Die bei der Durchfuhrung dieser
Anordnungen Beschéftigten sind besonders zu unterweisen und zu sichern.

(6) Sind auf einer Baustelle Arbeitnehmer verschiedener Arbeitgeber tétig, so hat jeder Arbeitgeber
dafurr zu sorgen, daB die von ihm getroffenen MaBnahmen zum Schutz seiner Arbeitnehmer sich fur die
Arbeitnehmer anderer Arbeitgeber nicht nachteilig auswirken. Die einzelnen Arbeitgeber haben dafiir zu
sorgen, dafl die SchutzmaBnahmen koordiniert werden. Wenn es im Hinblick auf das AusmaR der
Gefahren und den Umfang der Baustelle erforderlich erscheint, ist eine angemessene Abstimmung
zwischen den Arbeitnehmer/innen bzw. den Vertreter/innen der Arbeitnehmer/innen jener
Arbeitgeber/innen, die auf der Baustelle tatig sind, vorzusehen.

(7) Die unmittelbare Umgebung und die Grenze der Baustelle sind klar sichtbar und als solche
erkennbar zu kennzeichnen und zu gestalten. Soweit durch das Betreten von Baustellen durch Unbefugte
Gefahren flr Leben und Gesundheit von Arbeitnehmern herbeigefiihrt werden kénnen, sind Unbefugte
durch geeignete MaRnahmen, wie Absperrungen oder Verweisen, von der Baustelle fernzuhalten und ist
das Betreten der Baustelle durch Unbefugte durch Anschlag zu verbieten.

Eignung der Arbeitnehmer

8 5. (1) Arbeitnehmer, von denen dem Arbeitgeber bekannt ist, daB sie an korperlichen Schwéchen
oder Gebrechen in einem MaRe leiden, dafR sie dadurch bei bestimmten Arbeiten einer besonderen Gefahr
ausgesetzt waren oder andere gefahrden kénnten, durfen mit Arbeiten dieser Art nicht beschaftigt werden.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBI. 11 Nr. 77/2014)
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(3) Arbeitnehmer, die sich offenbar in einem durch Alkohol, Arzneimittel oder Suchtgift
beeintrachtigten Zustand befinden, in dem sie sich selbst oder andere auf der Baustelle Beschaftigte
gefahrden konnten, dirfen auf der Baustelle nicht beschaftigt werden.

(4) Mit der selbstandigen Ausfiihrung von Arbeiten, die mit besonderen Gefahren verbunden sind,
dirfen nur Arbeitnehmer beschéftigt werden, die mit diesen Arbeiten vertraut, kdrperlich und fachlich
geeignet sowie besonders unterwiesen worden sind. Sofern solche Arbeiten von einem Arbeitnehmer
allein ausgefihrt werden, mul eine wirksame Uberwachung dieses Arbeitnehmers sichergestellt sein, wie
durch Beaufsichtigen des Arbeitnehmers, Personenliberwachungsanlagen oder sonstige geeignete
MaRnahmen. Dies gilt insbesondere fur:

1. das Einbringen von Kiinettenverbauen (§ 51),
. das Aufstellen oder Abtragen von Gerdisten (8§ 60),
. Montagearbeiten (§ 85),
. Arbeiten auf Dachern, wobei die Arbeitnehmer mit persénlicher Schutzausriistung gesichert sind
(8 87),
5. Untertagebauarbeiten (13. Abschnitt),
6. Wasserbauarbeiten (§ 106),
7. Arbeiten im Gleisbereich (§ 108),
8
9

A~ N

. Abbrucharbeiten, bei denen eine schriftliche Abbruchanweisung erforderlich ist (16. Abschnitt),
. Arbeiten gemaR dem 17. Abschnitt, sofern Schutzmanahmen schriftlich anzuordnen sind,
10. besondere Bauarbeiten geméaR dem 18. Abschnitt,

11. Arbeiten mit Flussiggas unter Erdgleiche, sofern die Aufsichtsperson die Schutzmafnahmen
schriftlich anzuordnen hat (§ 130).

(5) Zum Lenken und Fuhren von motorisch angetriebenen Fahrzeugen, wie Baggern, Planierraupen,
Radladern oder Motorkarren, diirfen nur Arbeitnehmer herangezogen werden, die die hiefiir notwendige
Eignung und Aushildung nachweisen. Arbeitnehmer, die zum Lenken und Fihren von motorisch
angetriebenen Fahrzeugen nicht auf Grund einer Lenkerberechtigung im Sinne der kraftfahrrechtlichen
Vorschriften berechtigt sind, diirfen zu solchen Tétigkeiten im Baustellenbereich nur herangezogen
werden, wenn sie eine entsprechende Ausbildung nachweisen. Zum Lenken und Fiihren von motorisch
angetriebenen Fahrzeugen ist auerdem eine schriftliche Bewilligung des Arbeitgebers erforderlich.
Sobald Umsténde bekannt werden, die Zweifel an der Lenkféhigkeit eines solchen Arbeitnehmers
entstehen lassen, ist diesem das Lenken und Fihren eines motorisch angetriebenen Fahrzeuges zu
untersagen und nétigenfalls die Bewilligung zu entziehen.

(6) Zu Arbeiten mit schweren Baumaschinen, wie Baggern, Planierraupen oder Radladern, dirfen
nur Arbeitnehmer herangezogen werden, die

1. die erforderliche kdrperliche und geistige Eignung und Berufserfahrung besitzen und

2. die vom Standpunkt des Arbeitnehmerschutzes notwendigen fachlichen Kenntnisse fur die
sichere Durchflihrung dieser Arbeiten besitzen.

(Anm.: Abs. 7 aufgehoben durch BGBI. Il Nr. 313/2002)
Arbeitsplatze und Verkehrswege

8 6. (1) Arbeitsplatze und die Zugénge zu diesen sowie sonstige Verkehrswege im Bereich der
Baustelle sind ordnungsgemaf anzulegen und in einem solchen Zustand zu erhalten. Arbeitsplatze und
Verkehrswege sind von Hindernissen und Abféllen freizuhalten. Sie mussen gegen herabfallende
Gegenstande geschiitzt sein. Lagerungen sind nur soweit zuléssig, als dadurch der fiir die Ausfiihrung der
Arbeiten unter Bedachtnahme auf die Grundsétze der Ergonomie erforderliche Raum und die fur den
Verkehr erforderliche Breite der Verkehrswege nicht beeintrachtigt werden.

(2) Standflachen sind unter Berticksichtigung der Art der auszufiihrenden Arbeiten ausreichend grof3
und tragsicher zu gestalten. Bei vereisten Stand- und Verkehrsflachen missen geeignete Vorkehrungen
getroffen werden, durch die eine Gefahrdung der Arbeitnehmer verhindert wird.

(3) Arbeiten dirfen an bereinanderliegenden Stellen nicht gleichzeitig ausgefuhrt werden, sofern
nicht die unten liegenden Arbeitsplatze und Verkehrswege gegen herabfallende, abgleitende oder
abrollende Gegenstande und Massen geschiitzt sind.

(4) Lotrechte Bewehrungsstdbe miissen an ihrem oberen Ende bigelférmig, zB mit Haken,
ausgebildet sein. Ist aus arbeitstechnischen Griinden, wie bei S&ulen mit engem Eisenabstand, diese
biigelférmige Ausbildung nicht méglich, so sind geeignete Mainahmen, wie Abdecken oder Umbiegen
dieser Bewehrungsstébe, zu treffen.

www.ris.bka.gv.at Seite 8 von 63



R | S Bundesrecht konsolidiert

(5) Wéhrend der in die Dunkelheit fallenden Arbeitsstunden oder bei nicht ausreichender nattrlicher
Belichtung missen Arbeitsplatze und Verkehrswege ausreichend beleuchtet sein. Auf Arbeitsplatzen
ohne natirliche Belichtung und auf Arbeitsplatzen, an denen wéhrend der Dunkelheit gearbeitet wird,
muf fiir eine von der Beleuchtung unabhéngige Notbeleuchtung, wie Akku-Handlampen, vorgesorgt sein.
Die Notbeleuchtung muR die Umgebung zumindest so erhellen, dal’ die Arbeitnehmer die Arbeitsplétze
und Verkehrswege sicher verlassen kénnen.

(6) Es ist dafiir zu sorgen, daRR alle Arbeitsplatze bei Gefahr schnell und sicher verlassen werden
kénnen. Fluchtwege und Ausgange missen in ausreichender Anzahl und in geeigneter Anordnung und
GroBRe vorhanden sein. Fluchtwege und Notausgange sind erforderlichenfalls entsprechend zu
kennzeichnen. Turen von Notausgdngen mussen in Fluchtrichtung aufschlagen. Schiebe- und Drehtiiren
sind als Notausgange nicht zul&ssig.

(7) Zum Erreichen von schwer zuganglichen Arbeitsplatzen und zur Durchfiihrung von Arbeiten an
diesen Pl&tzen missen geeignete Einrichtungen verwendet werden, wie Arbeitskdrbe, Hubarbeitsbihnen,
mechanische Leitern oder Anlegeleitern. Zugangs- und Positionierungsverfahren unter Zuhilfenahme von
Seilen durfen nur angewendet werden, wenn die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren ergeben hat,
dass die Arbeit sicher durchgefiihrt werden kann und die Verwendung anderer Einrichtungen im Sinne
des ersten Satzes nicht gerechtfertigt ist. Unter Berlicksichtigung der Ergebnisse der Ermittlung und
Beurteilung der Gefahren und insbesondere nach Malgabe der Dauer der Arbeiten und der
ergonomischen Beanspruchungen ist ein Arbeitssitz mit angemessenem Zubehor zur Verfligung zu
stellen.

(8) Bei Zugangs- und Positionierungsverfahren unter Zuhilfenahme von Seilen missen folgende
Bedingungen erfillt sein:

1. Das System muss mindestens zwei getrennt voneinander befestigte Seile umfassen, wobei eines
als Zugangs-, Absenk- und Haltemittel (Arbeitsseil) und das andere als Sicherungsmittel
(Sicherungsseil) dient. Wenn die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren ergibt, dass die
Verwendung eines zweiten Seils wegen aulRergewohnlicher Umsténde eine groRere Geféahrdung
bei den Arbeiten bewirken wiirde, ist abweichend davon die Verwendung eines einzigen Seils
zuldssig, sofern geeignete Malnahmen zur Gewahrleistung der Sicherheit der Arbeitnehmer
getroffen worden sind.

2. Zur Sicherung der Arbeitnehmer muss geeignete persénliche Schutzausriistung gegen Absturz,
Ertrinken oder Versinken verwendet werden. Die persdnliche Schutzausriistung muss mit dem
Sicherungsseil, oder auf Grund der geméaR Z 1, 2. Satz getroffenen Malinahmen mit einer anderen
Einrichtung, die einen Absturz verhindert, wie einem Hohensicherungsgerat, verbunden sein.

3. Das Arbeitsseil muss mit sicheren Mitteln fur das Aufseilen und Abseilen ausgerdistet sein; es
muss ein selbstsicherndes System umfassen, das in den Féllen, in denen der Anwender die
Kontrolle tber seine Bewegungen verliert, einen Absturz verhindert. Das Sicherungsseil ist mit
einer bewegungssynchron mitlaufenden beweglichen Absturzsicherung auszuriisten. Wenn die
Ermittlung und Beurteilung der Gefahren dies rechtfertigt, ist es zuldssig, die mit dem
Sicherungsseil verbundene bewegliche Absturzsicherung nicht bewegungssynchron auszufihren.

4. Arbeitssitze, die dazu bestimmt sind, auch entlang von Wénden bewegt zu werden, miissen so
gestaltet sein, dass ein gefahrloses Bewegen mdglich ist und Quetschstellen fiir die Beine
vermieden werden.

5. Werkzeug und anderes Zubehor, das von den Arbeitnehmern benutzt werden soll, sind an der
persdnlichen Schutzausriistung gegen Absturz, Ertrinken oder Versinken oder am Sitz oder unter
Ruckgriff auf andere angemessene Mittel zu befestigen.

6. Durch sorgfiltige Planung und Uberwachung der Arbeiten ist sicher zu stellen, dass
Arbeitnehmern bei Bedarf unmittelbar Hilfe geleistet werden kann.

7. Die betreffenden Arbeitnehmer sind in den vorgesehenen Arbeitsverfahren, insbesondere in
Bezug auf die Rettungsverfahren, besonders zu unterweisen.

(9) Arbeitspléatze an erhdhten oder tiefer liegenden Standorten miissen standsicher und stabil sein. Zu
beriicksichtigen sind dabei die Zahl der dort beschéftigten Arbeitnehmer/innen, die hdchstmdgliche
Belastung und Verteilung der Lasten sowie etwaige duBere Einwirkungen. Wenn die tragenden und die
sonstigen Teile dieser Arbeitspléatze selbst nicht standsicher sind, ist ihre Standsicherheit durch geeignete
und sichere Befestigungsvorrichtungen zu gewahrleisten, um jede zuféllige bzw. ungewollte
Ortsveranderung des gesamten bzw. eines Teils des Arbeitsplatzes zu verhindern.
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Absturzgefahr

§7. (1) Bei Absturzgefahr sind Absturzsicherungen (§8), Abgrenzungen (89) oder
Schutzeinrichtungen (§ 10) anzubringen.

(2) Absturzgefahr liegt vor:

1. bei Offnungen und Vertiefungen im FuB- oder Erdboden, wie Schachten, Kanélen, Gruben,
Grében und Kinetten, bei Offnungen in GescholRdecken, wie Installationséffnungen, oder in
Déchern, wie Lichtkuppel- oder Sheddachéffnungen,

2. an Arbeitsplatzen, Standplétzen und Verkehrswegen an oder Uber Gewdssern oder anderen
Stoffen, wenn die Gefahr des Versinkens besteht,

3. an Wanddffnungen, an Stiegenldufen und -podesten sowie an Standflachen zur Bedienung oder
Wartung von stationaren Maschinen bei mehr als 1,00 m Absturzhéhe,

4. an sonstigen Arbeitsplétzen, Standplatzen und Verkehrswegen bei mehr als 2,00 m Absturzhéhe.

(3) Mussen zur Durchfilhrung von Arbeiten Absturzsicherungen (8§ 8), Abgrenzungen (8§ 9) oder
Schutzeinrichtungen (8§ 10) entfernt werden, sind geeignete andere Schutzmalinahmen zu treffen, wie die
Verwendung von personlichen Schutzausrustungen. Nach Beendigung oder Unterbrechung solcher
Arbeiten ist unverziiglich dafir zu sorgen, daf diese Absturzsicherungen, Abgrenzungen und
Schutzeinrichtungen wieder angebracht oder andere gleichwertige SchutzmaRnahmen getroffen werden.

(4) Die Anbringung von Absturzsicherungen (8§ 8) oder Schutzeinrichtungen (8§ 10) kann entfallen,
wenn
1. der hiefir erforderliche Aufwand unverhéltnismaRig hoch gegentiber dem Aufwand fir die
durchzufiihrenden Arbeiten ist und

2. die Arbeitnehmer mittels geeigneter persénlicher Schutzausrustung gegen Absturz gesichert sind.

(5) Werden Stockwerksdecken hergestellt oder werden von Stockwerksdecken aus die Wande
errichtet, kénnen

1. bei Mauern (ber die Hand von der Stockwerksdecke aus zur Herstellung von Giebelmauern,

Trempelwanden und Mauerwerksbénken bis zu einer Absturzhéhe von 7,00 m,

2. bei sonstigen Arbeiten mit Blick zur Absturzkante bis zu einer Absturzhéhe von 5,00 m
Absturzsicherungen, Abgrenzungen und Schutzeinrichtungen entfallen, wenn die Arbeiten von
unterwiesenen, erfahrenen und kérperlich geeigneten Arbeitnehmern durchgefiihrt werden. In diesem Fall
kann auch die Sicherung der Arbeitnehmer durch geeignete persénliche Schutzausriistung gegen Absturz
entfallen. Abs. 2 Z 1 bleibt unberihrt.

Absturzsicherungen

8 8. (1) Geeignete Absturzsicherungen sind
1. tragsichere und unverschiebbare Abdeckungen von Offnungen und Vertiefungen oder

2. Umwehrungen (Gelander) an den Absturzkanten, die aus Brust-, Mittel- und FuBwehren
bestehen. Bei Wandoéffnungen, Stiegenpodesten und Standflachen zur Bedienung oder Wartung
von Maschinen bis zu einer Absturzhéhe von 2,00 m und bei Stiegenldufen kdnnen die
FuBwehren entfallen.

(2) Brust-, Mittel- und FuBwehren mussen aus widerstandsfahigem Material hergestellt und so
befestigt sein, dass sie nicht unbeabsichtigt geldst werden kdnnen. Werden Wehren aufgesteckt oder mit
Klammern oder Nageln befestigt, missen sie derart angebracht sein, dass sie bei Belastung gegen die
Stiitzen gedriickt werden. Die Befestigungselemente fir Wehren, wie Steher, missen den einwirkenden
Kraften durch belastete Brust-, Mittel- und FuRwehren sicher standhalten.

(2a) Die Oberkante von Brustwehren muss in voller Lange mindestens 1,00 m Uber der Standflache
liegen. Brust- und Mittelwehren missen fiir eine waagrecht oder senkrecht nach oben gerichtete Kraft von
0,30 KN sowie eine senkrecht nach unten gerichtete Kraft von mindestens 1,25 kN (dies als
auBerordentlicher Lastfall), ansetzend jeweils an der unginstigsten Stelle, bemessen sein. Sofern Brust-
und Mittelwehren aus Brettern verwendet werden, missen diese einen Mindestquerschnitt von
15 x 2,4 cm aufweisen.

(2b) Die Oberkante von FuBwehren muss mindestens 15 cm (ber der Standflache liegen. Die
Unterkante muss mdglichst dicht mit der Standflache abschlieRen. FuRwehren miissen fur eine waagrecht
gerichtete Kraft von mindestens 0,15 kN, ansetzend an der ungunstigsten Stelle, bemessen sein.

(2c) Mittelwehren missen zwischen Brustwehren und FuRwehren derart angebracht werden, dass die
lichten Abstédnde zwischen den Wehren nicht mehr als 47 cm betragen.
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(3) Ketten diirfen als Wehren nicht verwendet werden. Seile als Wehren sind nur im Stahlbau sowie
im Turm- und Schornsteinbau zuldssig. Werden dabei zur Augenausbildung Backenzahnklemmen
verwendet, sind mindestens drei Backenzahnklemmen anzuordnen, wobei die Klemmbacken jeweils am
auf Zug beanspruchten Teil des Seiles anzuordnen sind.

(4) Abweichend von Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 gilt bei Fensterdffnungen ein Parapet mit einer Héhe von
mindestens 85 cm als geeignete Absturzsicherung.

(5) Auf auswartigen Arbeitsstellen gelten abweichend von Abs. 1 Z 2 auch Umwehrungen als
ausreichend, die dem 8§ 11 Abs. 3 der Arbeitsstattenverordnung entsprechen.

Abgrenzungen

8 9. (1) Anstelle von Absturzsicherungen nach § 8 sind stabile Abgrenzungen durch Brustwehren aus
Holz, Metallrohr, gespannten Seilen oder Ketten zul&ssig.

(2) Eine Abgrenzung ist nur auf Flachen bis 20 ° Neigung zulassig.

(3) Abgrenzungen sind anzuordnen
1. bei Balkonen oder Loggien an der Zutrittsoffnung zum Balkon oder zur Loggia,
2. in den Ubrigen Fallen in einem Abstand von ca. 2 m zur Absturzkante.

(4) Der Bereich zwischen Abgrenzung und Absturzkante darf nur betreten werden, wenn dies aus
arbeitstechnischen Grinden erforderlich ist. In diesem Fall missen die Arbeitnehmer durch geeignete
personliche Schutzausriistung gegen Absturz gesichert sein.

(5) Fir die Abgrenzung gelten die Regelungen des § 8 Abs. 2 und 2a betreffend Brustwehren mit der
Malgabe, daR die Brustwehren in mindestens 1,00 m und hdchstens 1,20 m Hohe tber den Arbeitsplatzen
oder Verkehrswegen anzubringen sind.

Schutzeinrichtungen

8 10. (1) Kdnnen Absturzsicherungen nach § 8 oder Abgrenzungen nach 8§ 9 aus arbeitstechnischen
Grinden nicht verwendet werden, missen Schutzeinrichtungen zum Auffangen abstiirzender Personen
und Materialien vorhanden sein, wie Fanggeriiste (8 59) oder Auffangnetze, sowie bei Déchern
Dachfanggeriiste oder Dachschutzblenden (§ 88).

(2) Auffangnetze miissen an tragfahigen Konstruktionen befestigt sein. Die Maschenweite von
Auffangnetzen darf nicht mehr als 10 cm betragen. Auffangnetze missen moglichst dicht unterhalb des
absturzgeféhrlichen Arbeitsplatzes angebracht sein, wobei der Netzrand nicht tiefer als 6,00 m unter den
absturzgeféhrlichen Arbeitsplatzen liegen darf. Die Netzrdnder missen die absturzgefahrlichen
Arbeitsplatze waagrecht gemessen um mindestens zwei Drittel jenes Abstandes uUberragen, um den der
Netzrand lotrecht unterhalb der absturzgeféhrlichen Arbeitsplétze liegt, mindestens aber um 1,50 m. Das
Auffangnetz ist derart aufzuhangen, daR zwischen dem Netz und darunterliegenden festen Gegenstéanden
ein ausreichend groRer Sicherheitsabstand vorhanden ist, wobei auf den Durchhang Bedacht zu nehmen
ist.

Gefahren durch Naturereignisse

8 11. Kdnnen Arbeitnehmer durch Naturereignisse, wie Steinschlag, Lawinen oder Hochwasser,
geféhrdet werden, sind die jeweils mdglichen Sicherheitsvorkehrungen
1. fir die Baustelle,
2. fur die Unterkiinfte,
3. fiir die Zugange zur Baustelle und zu den Unterkiinften zu treffen.
Arbeiten an bestehenden Bauwerken

8 12. Vor dem Beginn von Bauarbeiten an bestehenden Bauwerken sind jene Bauwerks- oder
Baukonstruktionsteile, auf die sich diese Arbeiten erstrecken oder die durch diese beeinfluRt werden,
durch eine fachkundige Person auf ihre Standsicherheit und Tragféhigkeit zu priifen. Sind Standsicherheit
und Tragfahigkeit nicht ausreichend gewdhrleistet, darf erst nach Durchfiihrung der notwendigen
Sicherungen mit den Arbeiten begonnen werden.

Lagerung

8 15. (1) Materialien und Geréte sind so zu lagern, dal durch deren Herabfallen, Abrutschen,
Umfallen oder Wegrollen Arbeitnehmer nicht gefahrdet werden.

(2) Lagergut muR gegen duRere Einwirkungen so geschtzt sein, dal keine gefahrlichen chemischen
oder physikalischen Verénderungen des Lagergutes eintreten.
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(3) Lagerungen dirfen nur so hoch vorgenommen werden, daR ihre Standfestigkeit gewahrleistet ist.
Es dirfen lediglich Materialien geringen Gewichts héher als 2,00 m handisch gestapelt werden.

(4) Stapel dirfen nur auf festem, ebenem Boden oder auf geniligend starken Unterlagen, in sich gut
verbunden und sachgemdR errichtet werden. Das Errichten und Abtragen von Stapeln sowie das
Manipulieren an Stapeln ist von sicheren Standplétzen aus vorzunehmen. Aus den unteren Lagen eines
Stapels darf weder Lagergut herausgezogen noch dem Lagergut Material entnommen werden.

(5) Beim Lagern von Rundholz, Rohren, Fassern und &hnlichem Lagergut missen geeignete
Vorkehrungen gegen das Abrollen des Lagergutes getroffen werden. Bleche, Glastafeln, Platten, Rohre,
Stangen und &hnliches Lagergut mussen bei stehender Lagerung gegen Umfallen gesichert sein.

(6) Schuttglter dirfen, sofern ein Abrutschen nicht durch andere geeignete MalRnahmen verhindert
ist, nur unter Einhaltung des dem Schuttgut entsprechenden Bdschungswinkels gelagert werden. Das
Abtragen hat unter Einhaltung dieses Bdschungswinkels zu erfolgen. Das Unterhdhlen von solchen
Lagerungen ist verboten.

Transport-, Be- und Entladen
8 16. (Anm.: Abs. 1 und 2 aufgehoben durch BGBI. Il Nr. 164/2000)

(3) Vor dem Transport verpackter Materialien, insbesondere von durch Schrumpffolien oder Bander
zusammengehaltenen, ist der Zustand der Verpackung zu prifen. Erforderlichenfalls ist durch zusétzliche
Malnahmen eine Gefahrdung der Arbeitnehmer beim Transport zu verhindern.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBI. Il Nr. 164/2000)

(5) Das Abwerfen von Gegenstanden und Materialien ist nur gestattet, wenn der hiedurch gefahrdete
Bereich durch Warnposten oder sonst in zuverldssiger Weise gesichert ist. Mit dem Abwerfen darf erst
begonnen werden, nachdem der Abwerfende sich selbst Uberzeugt oder der Warnposten durch ein gut
wahrnehmbares und vorher vereinbartes Zeichen bekanntgegeben hat, daR der gefahrdete Bereich
gesichert ist. Warnposten haben sich nur der Sicherung des gefahrdeten Bereiches zu widmen, sie diirfen
nicht gleichzeitig mit anderen Verrichtungen beschaftigt werden.

(Anm.: Abs. 6 und 7 aufgehoben durch BGBI. Il Nr. 164/2000)

2. ABSCHNITT
Arbeitsvorgange und Arbeitsverfahren

Allgemeines

8 17. (1) Bei Arbeitsvorgingen und Arbeitsverfahren, die mit einer erheblichen Beeintrachtigung der
Arbeitnehmer durch Gase, Dampfe, Schwebstoffe, blendendes Licht oder &hnliche Einwirkungen
verbunden sind, ist durch geeignete SchutzmafRhahmen sicherzustellen, dal die nicht unmittelbar mit
diesen Arbeiten beschaftigten Arbeitnehmer den Einwirkungen der angefiihrten Art nicht ausgesetzt sind.

(2) Die Vorbereitung, Gestaltung und Durchfiihrung von Arbeitsvorgangen und Arbeitsverfahren hat
derart zu erfolgen, daB unter Berlicksichtigung aller Umsténde, insbesondere der technischen
Méglichkeiten und der besonderen betrieblichen Verhéltnisse, Arbeitsbedingungen gegeben sind, durch
die bei umsichtiger Verrichtung der beruflichen Tétigkeit ein mdglichst wirksamer Schutz des Lebens und
der Gesundheit der Arbeitnehmer erreicht wird. Dementsprechend sind die hiefir notwendigen und
geeigneten Betriebseinrichtungen, sonstigen mechanischen Einrichtungen und Betriebsmittel mit den
notwendigen Schutzvorrichtungen zur Verfugung zu stellen oder geeignete Schutzmalihahmen anderer
Aurt zu treffen.

(3) Bei der Vorbereitung, Gestaltung und Durchfiihrung von Arbeitsvorgédngen und Arbeitsverfahren
ist dem Stand der Technik und der Medizin entsprechend auch auf die arbeitshygienischen,
arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologischen und ergonomischen Erkenntnisse Bedacht zu nehmen.

(4) Die vom Hersteller (Erzeuger) oder Vertreiber vorgeschriebenen Schutzmafnahmen sind
einzuhalten, dies gilt insbesondere fiir die Verwendung von Arbeitsstoffen, Betriebseinrichtungen und
sonstigen mechanischen Einrichtungen.

(5) In Bereichen, in denen hinsichtlich der Atemluft erhdhte Gefahr besteht, darf ein/e
Arbeitnehmer/in allein nur dann beschéftigt werden, wenn er/sie standig tberwacht wird und alle
geeigneten VVorkehrungen getroffen sind, um eine wirksame und sofortige Hilfeleistung zu ermdéglichen.

(6) Die Uber die Bestimmungen der BauV Uber personliche Schutzausristungen hinausgehenden
Bestimmungen der Verordnung personliche Schutzausriistung (PSA-V) sind zusétzlich zu beachten.
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Allgemeine Bestimmungen tber Arbeitsstoffe
8§ 19. (Anm.: Abs. 1 aufgehoben durch BGBI. Il Nr. 408/2009)

(2) Arbeitsstoffe, die als Stoffe, Zubereitungen oder Fertigwaren vom Geltungsbereich des
Chemikaliengesetzes 1996 — ChemG 1996, BGBI. | Nr. 53/1997 oder des Biozid-Produkte-Gesetzes —
BiozidG, BGBI. I Nr. 105/2000, in der jeweils geltenden Fassung, erfait werden und die wegen ihrer
gefahrlichen Eigenschaften nach den Bestimmungen dieser Gesetze und der darauf beruhenden
Verordnungen zu kennzeichnen sind, dirfen auf der Baustelle nur verwendet werden

1. in gekennzeichneten Originalbehaltnissen oder

2. in sonstigen geeigneten Behaltnissen, die nach den genannten Rechtsvorschriften gekennzeichnet
sind.

(3) Abgesaugte Gase, Ddmpfe oder Stdube sind so abzuleiten, daR Arbeithehmer nicht geféhrdet
sind. Absaugeanlagen sind nach Bedarf zu reinigen.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBI. 11 Nr. 242/2006)
Brandgefahrliche und explosionsgefahrliche Arbeitsstoffe

8§20. (1) Arbeitsvorgdnge und Arbeitsverfahren, bei denen brandgefahrliche oder
explosionsgefahrliche Arbeitsstoffe verwendet oder gelagert werden, sind in einer solchen Weise und
unter solchen Sicherheitsvorkehrungen vorzubereiten, zu gestalten und durchzufiihren, dafl eine
Geféhrdung der Arbeitnehmer durch Brénde oder Explosionen mdéglichst vermieden wird.

(2) Bei der Lagerung von brandgefahrlichen oder explosionsgeféhrlichen Arbeitsstoffen mussen die
durch deren Eigenschaften bedingten SchutzmalRnahmen insbesondere gegen Entziinden derselben
getroffen sein. Dies gilt insbesondere bei der Lagerung von leicht brennbaren, leicht entziindlichen oder
selbstentzlindlichen Abféllen, Rickstdnden, Putzmaterialien, losem Papier, Holzwolle u. dgl. sowie von
Behéltern, die Reste von leicht entziindlichen oder entziindlichen Arbeitsstoffen enthalten. Solche
Lagerungen miissen so eingerichtet und angelegt sein, dal® ein Brand rasch und ungehindert bekampft
werden kann.

(3) Brandgefahrliche oder explosionsgeféhrliche Arbeitsstoffe durfen Uber Arbeitsplatzen und
Verkehrswegen, sowie auf oder unter Stiegen, Laufstegen, Podesten, Plattformen, Rampen und &hnlichen
Verkehrswegen nicht gelagert werden. Behélter, die solche Arbeitsstoffe enthalten, dirfen nicht
aufeinandergestellt werden, wenn die Gefahr besteht, daf} die Behélter dadurch beschédigt oder undicht
werden. Mit Ausnahme des Tagesbedarfs diirfen solche Arbeitsstoffe nicht in R&umen gelagert werden,
die sich unter oder Uber R&umen oder Bereichen befinden, in denen sich Arbeitnehmer regelméfRig
aufhalten.

(4) Sofern Gase oder Dampfe von explosionsgefahrlichen Arbeitsstoffen schwerer als Luft sind, muf}
Vorsorge getroffen sein, daR sich solche Gase und D&mpfe in tiefer gelegenen R&umen in
gefahrdrohender Menge nicht ansammeln kénnen.

(5) Fur die Aufbewahrung von brandgefahrlichen oder explosionsgefahrlichen Arbeitsstoffen diirfen
Trinkgefale, Getrankeflaschen und GeféRe, die ihrer Art nach fir die Aufbewahrung von Lebens- und
GenuBmitteln bestimmt sind, nicht verwendet werden. Dies gilt auch fir Behélter, die mit solchen
GeféRen oder Flaschen verwechselt werden kénnen.

(6) Explosionsgefahrliche Arbeitsstoffe dirfen an Arbeitsplatzen nur in der fir den Fortgang der
Arbeiten erforderlichen Menge, hdchstens jedoch jener eines Tagesbedarfs, vorhanden sein. Verschiittete
Arbeitsstoffe sind unverziiglich unter Beachtung der nétigen VorsichtsmaBnahmen zu beseitigen. Abfélle
und Ruckstdnde sind gefahrlos zu entfernen, ordnungsgemal zwischenzulagern und gefahrlos
abzutransportieren.

(7) Bei Arbeiten mit explosionsgefahrlichen Arbeitsstoffen dirfen sich in unmittelbarer Néhe des
Avrbeitsplatzes oder der Lagerstelle keine wirksamen Ziindquellen befinden. Erforderlichenfalls ist dieser
Bereich abzuschranken und durch entsprechende Warnschilder, die auf die Brand- oder Explosionsgefahr
hinweisen, zu kennzeichnen. Geeignete Feuerléscher in ausreichender Zahl sind bereitzustellen.

(Anm.: Abs. 8 aufgehoben durch BGBI. 11 Nr. 309/2004)
Gesundheitsgefahrdende Arbeitsstoffe

8 21. (1) Arbeitsvorgdnge und Arbeitsverfahren sind in einer solchen Weise und unter solchen
Sicherheitsvorkehrungen vorzubereiten, zu gestalten und durchzufiihren, daB eine Gefahrdung der
Arbeitnehmer durch Einwirkungen von gesundheitsgeféhrdenden Arbeitsstoffen moglichst vermieden
wird. Bei der Lagerung von gesundheitsgefahrdenden Arbeitsstoffen miussen die durch deren
Eigenschaften bedingten SchutzmaRnahmen getroffen sein.
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(2) Bei Arbeiten mit gesundheitsgefahrdenden Arbeitsstoffen ist das Essen, Trinken, Rauchen und
die Einnahme von Medikamenten verboten. Zu Arbeitsplatzen, an denen Arbeiten mit solchen
Avrbeitsstoffen vorgenommen werden, dirfen Getranke, ER- und Rauchwaren nicht mitgebracht werden.
Arbeitnehmer mit Erkrankungen oder Verletzungen der Haut, welche eine Aufnahme von
gesundheitsgeféhrdenden Arbeitsstoffen durch die Haut begtinstigen, diirfen zu Arbeiten mit solchen
Avrbeitsstoffen nicht herangezogen werden.

(3) Die Vorbereitung, Gestaltung und Durchfiihrung von Arbeitsvorgangen und Arbeitsverfahren hat
derart zu erfolgen, daB die Entwicklung von Gasen, Dampfen oder Schwebstoffen
gesundheitsgefahrdender Arbeitsstoffe in einer geféhrlichen oder in anderer Weise fiir die Gesundheit
nachteiligen Konzentration am Arbeitsplatz vermieden wird. Eine Konzentration im Sinne des ersten
Satzes liegt jedenfalls dann vor, wenn die in der Grenzwerteverordnung, in der jeweils geltenden Fassung
verlautbarten MAK-Werte oder TRK-Werte von Arbeitsstoffen (berschritten werden. Dementsprechend
missen Gase, Dampfe oder Schwebstoffe an der Entstehungs- oder Austrittsstelle entsprechend abgesaugt
oder die jeweils erforderlichen anderen SchutzmaBnahmen, wie kinstliche oder natiirliche Raumliiftung
bei Vorhandensein nur geringer Mengen von Gasen, Dampfen oder Schwebstoffen, getroffen werden.
Diese MalRnahmen sind derart zu treffen, dal die TRK-Werte stets méglichst weit unterschritten und die
MAK-Werte nicht Uberschritten werden. Arbeitgeber haben (berdies anzustreben, dafl die MAK-Werte
maoglichst weit unterschritten werden.

(4) 820 Abs.4 bis 6 gilt auch fur die Aufbewahrung, Lagerung und Verwendung von
gesundheitsgefahrdenden Arbeitsstoffen.

(5) Benzol, Tetrachlorkohlenstoff, 1,1,2,2-Tetrachloréthan und Pentachloréthan sowie Arbeitsstoffe,
die einen Volumenanteil von mehr als ein Prozent der genannten Stoffe enthalten, dirfen als Lose-,
Verdiinnungs-, Reinigungs- und Entfettungsmittel nicht verwendet werden. Schwefelkohlenstoff darf als
Losemittel nicht verwendet werden.

(6) Das Auftragen von Holzschutzmitteln, die chlorierte Phenole enthalten, im Spritzverfahren,
ausgenommen in geschlossenen Apparaten, ist nicht zul&ssig.

(7) Durch Verbrennungsmotoren angetriebene Betriebsmittel, wie Flurférderzeuge, dirfen in
geschlossenen Raumen nur betrieben werden, wenn Abgasbestandteile, wie Kohlenoxide, Stickoxide,
oder Olnebel, in einer Konzentration im Sinne des Abs. 3 nicht auftreten.

(8) Heizeinrichtungen firr feste oder flussige Brennstoffe dirfen, insbesondere in geschlossenen
Raumen, ohne AnschluB an eine Abgasanlage nur betrieben werden, wenn eine gefahrliche oder in
anderer Weise fiir die Gesundheit nachteilige Konzentration von gesundheitsschadlichen Gasen gemal
Abs. 3 mit Sicherheit ausgeschlossen und ein Volumenanteil des Sauerstoffes in der Atemluft von
mindestens 17% gewaéhrleistet ist. Heizeinrichtungen fir gasformige Brennstoffe durfen ohne Anschlul}
an eine ins Freie fihrende Abzugseinrichtung nur betrieben werden, wenn die stindlich verbrauchte
Gasmenge weniger als 20 | pro Kubikmeter des Aufstellungsraumes betragt.

3. ABSCHNITT
Personliche Schutzausristung

Allgemeines
8§ 22. Die zweckentsprechende Verwendung der Schutzausriistung ist zu tiberwachen.

4. ABSCHNITT
Erste-Hilfe-Leistung, sanitéare Vorkehrungen und sonstige Einrichtungen

Erste-Hilfe-Leistung

8 31. (1) Auf jeder Baustelle mufl bei Verletzungen oder plétzlichen Erkrankungen Erste Hilfe
geleistet werden kdnnen. Notigenfalls ist der Verletzte oder Erkrankte sofort einer drztlichen Behandlung
zuzufihren.

(2) Es ist eine den Regeln der Technik entsprechende Ausstattung an Mitteln fiir die Erste Hilfe
bereitzustellen. Art und Umfang dieser Ausstattung missen der Anzahl der auf der Baustelle
beschaftigten Arbeitnehmer/innen sowie den im Hinblick auf die Art der Arbeitsvorgénge, der
verwendeten Arbeitsmittel oder Arbeitsstoffe mdglichen Verletzungsgefahren angemessen sein. Mittel
der Ersten Hilfe sind in staubdicht schlieBenden Behaltern, in hygienisch einwandfreiem, jederzeit
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gebrauchsfertigem Zustand aufzubewahren. Die Behélter miissen entsprechend gekennzeichnet sein. Die
Kennzeichnung hat deutlich und dauerhaft zu erfolgen.

(3) Eine ausfihrliche Anleitung zur Ersten-Hilfe-Leistung sowie flir langer als 5 Tage dauernde
Baustellen VVermerke mit den Namen der geméR Abs. 5 fir die Erste-Hilfe-Leistung ausgebildeten
Personen sowie je nach den Erfordernissen Vermerke uber Unfallmeldestelle, Krankentransportmittel,
Arzte und Krankenanstalten, miissen in jedem Behilter gemaR Abs. 2 enthalten oder neben diesem
angebracht sein.

(4) Es sind MaBnahmen zu treffen, um den Abtransport von Arbeitnehmer/innen, die von einem
Unfall oder plétzlichem Unwohlsein betroffen sind, zur arztlichen Behandlung sicherzustellen. Auf
Baustellen, auf denen von einem Arbeitgeber mindestens 20 Arbeitnehmer beschéftigt werden, miissen
geeignete Einrichtungen fur den Transport von Verletzten, wie Tragbahren, Krankentransport- oder
Héngematten oder Bergetiicher, in ausreichender Zahl bereitgestellt werden. Diese Einrichtungen miissen
leicht zugénglich, der Aufbewahrungsort muBR dauerhaft und deutlich gekennzeichnet sowie gegen
Verunreinigung und Nasse geschiitzt sein.

(5) Es ist daflr zu sorgen, dass mindestens folgende Personenzahl nachweislich fiir die Erste Hilfe
Leistung ausgebildet ist (Erst-Helfer/innen): Bei bis zu 19 von einem Arbeitgeber/ einer Arbeitgeberin auf
einer Baustelle beschéftigten Arbeitnehmer/innen eine Person; bei 20 bis 29 regelméfig von einem
Arbeitgeber/ einer Arbeitgeberin auf einer Baustelle beschéftigten Arbeitnehmer/innen zwei Personen;
bei je 10 weiteren regelmdBig von einem Arbeitgeber/einer Arbeitgeberin auf einer Baustelle
beschaftigten Arbeitnehmer/innen eine zuséatzliche Person.

(5a) Fur die nach Abs.5 notwendige Anzahl an ausgebildeten Erst-Helfer/innen hat jede/r
Arbeitgeber/in entsprechend der Anzahl der wvon ihm/ihr auf der Baustelle beschéftigten
Arbeitnehmer/innen zu sorgen. Werden auf einer Baustelle gleichzeitig Arbeitnehmer/innen mehrerer
Arbeitgeber/innen beschéftigt, ist es aber auch zuldssig, dass mehrere Arbeitgeber/innen die nach Abs. 5
notwendige Anzahl an Erst-Helfer/innen gemeinsam erbringen, sofern die diesbeziigliche Koordination
und Festlegung in ihren Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten klar und nachvollziehbar
dokumentiert ist. Erst-Helfer/in kann auch der/die Arbeitgeber/in selbst sein.

(6) Fur die Ausbildung nach Abs. 5 gilt Folgendes:

1. Bei mindestens finf von einem Arbeitgeber/ einer Arbeitgeberin auf einer Baustelle
beschéftigten Arbeitnehmer/innen muss es sich bei der Ausbildung nach Abs.5 um eine
mindestens 16-stiindige Ausbildung nach den vom Osterreichischen Roten Kreuz ausgearbeiteten
Lehrplénen, oder eine andere, zumindest gleichwertige Ausbildung, wie die des Présenz- oder
Ausbildungsdienstes beim Bundesheer, handeln.

2. Bei weniger als fiinf von einem Arbeitgeber/ einer Arbeitgeberin auf einer Baustelle
beschéaftigten Arbeitnehmer/innen ist es bis 1.1.2015 ausreichend, wenn der/die Erst-Helfer/in
nach dem 1.1.1998 eine mindestens sechsstindige Unterweisung in lebensrettenden
Sofortmalnahmen (im Sinne des §6 der Fihrerscheingesetz-Durchfiihrungsverordnung,
BGBI. 1l Nr. 320/1997) absolviert hat. Ab 1.1.2015 muss der/die Ersthelfer/in eine Erste-Hilfe-
Auffrischung nach Abs. 6a absolvieren.

(6a) Es ist daflir zu sorgen, dass Erst-Helfer/innen in Abstdnden von hdchstens vier Jahren eine
mindestens achtstiindige Erste-Hilfe-Auffrischung absolvieren. Diese kann auch geteilt werden, sodass in
Abstanden von hochstens zwei Jahren eine mindestens vierstiindige Erste-Hilfe-Auffrischung erfolgt. Die
Erste-Hilfe-Auffrischung kann auch durch den/die Arbeitsmediziner/in ohne Einrechnung in die
Praventionszeit durchgeflhrt werden.

(7) Auf Baustellen mit besonderen Gefahren hat die zustdndige Behorde die Bereitstellung
entsprechender Einrichtungen flr die drztliche Erstversorgung, wie Elektrokardiographen, Defibrillatoren
oder Infusionsgeréate, sowie eine den Erfordernissen entsprechende bestimmte Ausbildung in Erster-Hilfe-
Leistung vorzuschreiben. Ferner hat die zustdndige Behorde entsprechende MafRnahmen aufzutragen,
damit fiir einen méglichst raschen Transport Verletzter oder Erkrankter und fiir deren rasche Behandlung
Vorsorge getroffen wird.

(8) Auf Baustellen, auf denen giftige, atzende oder infektiose Arbeitsstoffe verwendet werden, muf3
zur raschen Beseitigung von Verunreinigungen der Haut oder Schleimhaut eine Waschgelegenheit und
Uberdies ein betriebsbereiter WasseranschluB mit Schlauch und Handbrause vorhanden sein. Beim
Verwenden atzender Arbeitsstoffe missen ferner auch sofort einsatzbereite Augenduschen oder
Augenspllflaschen bereitstehen.

(9) Werden auf einer Baustelle von einem Arbeitgeber weniger als funf Arbeitnehmer nicht langer
als einen Arbeitstag mit Arbeiten mit geringer Unfallgefahr beschéaftigt, finden die Abs. 2, 3, 7 und 8
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keine Anwendung. Der Arbeitgeber hat jedoch geeignetes Material fir die Erstversorgung zur Verfiigung
zu stellen.

Sanitatsraume

8 32. (1) Auf Baustellen, auf denen von einem Arbeitgeber mehr als 50 Arbeitnehmer beschéftigt
werden, mufl im Bereich der Baustelle ein Sanitatsraum oder eine vergleichbare Einrichtung, wie
Sanitatscontainer oder Sanitatswagen, vorhanden sein, in dem bei Unféllen und plétzlichen Erkrankungen
Erste Hilfe geleistet oder eine &rztliche Erstversorgung durchgefiihrt werden kann. Diese Verpflichtung
des Arbeitgebers gilt fir Baustellen in nicht mehr als 10 km Entfernung von Krankenanstalten mit
unfallchirurgischen oder allgemeinchirurgischen Ambulanzen erst ab Beschéftigung von mehr als 100
Arbeitnehmern.

(2) Sanitatsraume und vergleichbare Einrichtungen missen so gelegen sein, dal sie mit einer
Tragbahre und mit Rettungsfahrzeugen erreicht werden kénnen.

(3) Sanitatsraume und vergleichbare Einrichtungen miissen entsprechend gekennzeichnet sein. Die
Kennzeichnung hat deutlich und dauerhaft zu erfolgen.

(4) Standig besetzte Sanitatsraume miissen natirlich belichtet sein. Sanitatsrdume dirfen von auBen
nicht einsehbar sein. Sie miissen ausreichend beleuchtbar und liftbar eingerichtet und mit einer Liege
sowie einer Waschgelegenheit mit flieBendem Kalt- und Warmwasser ausgestattet sein. Es mussen
Spender fiir Flussigseife und Einweghandtiicher zur Verfugung stehen. Wahrend der kalten Jahreszeit
missen die Sanitatsradume so beheizt werden, dall eine Raumtemperatur von mindestens 21 °C erreicht
wird.

(5) In der Né&he der Sanitatsraume muR eine Abortanlage zur Verfiigung stehen.

(6) Durch Meldeeinrichtungen, wie Fernsprechanlagen, missen geeignete Stellen erreichbar sein,
damit unverziiglich die notwendige Hilfe herbeigerufen und an den Einsatzort geleitet werden kann.

Trinkwasser

833. (1) Auf jeder Baustelle muB den Arbeitnehmern ein den hygienischen Anforderungen
entsprechendes sowie hinreichend kuhles Trinkwasser oder ein anderes diesen Erfordernissen
entsprechendes, gesundheitlich einwandfreies, alkoholfreies Getrdnk zur Verfugung stehen.
Trinkwasserentnahmestellen und allenfalls zur Verfligung gestellte TrinkgefaRe miissen den hygienischen
Anforderungen entsprechen.

(2) Entnahmestellen von nicht zum Trinken geeignetem Wasser mussen als solche entsprechend
gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung hat deutlich und dauerhaft zu erfolgen.

(3) Bei Arbeiten unter besonders erschwerenden Arbeitsbedingungen, wie groferer Hitze- oder
Kalteeinwirkung, bei denen in verstarktem MaRe die Notwendigkeit besteht, Getranke zu sich zu nehmen,
hat die Behorde fir die damit befaliten Arbeitnehmern die Bereitstellung alkoholfreier Getrénke
vorzuschreiben, wobei anzugeben ist, welchen Anforderungen diese genligen miissen.

Waschgelegenheiten

8§ 34. (1) Auf jeder Baustelle muB Vorsorge getroffen werden, dal3 einwandfreies Waschwasser zur
Verflgung steht. Fur je funf Arbeitnehmer, die gleichzeitig ihre Arbeit beenden, mul3 ein Waschplatz
oder ein Waschgefall zur Verfugung stehen. Abweichend hievon sind bei kurzfristigen Arbeiten, bei
denen kein Waschwasser zur Verfiigung steht, wie Installationsreparaturarbeiten, andere geeignete Mittel
zum Handereinigen ausreichend.

(2) Bei jedem Waschplatz miissen die notwendigen Mittel zum Reinigen sowie zum Abtrocknen zur
Verfiigung gestellt werden.

(3) Zur Beseitigung von starkeren Verschmutzungen der Haut muf? auch warmes flieRendes Wasser
zur Verfigung stehen, ausgenommen bei kurzfristigen Arbeiten, sofern die Arbeitnehmer in
angemessener Zeit eine entsprechende Waschgelegenheit mit warmem flieBenden Wasser in der
Betriebsstatte oder in der Unterkunft erreichen kdnnen. Geeignete Hautmittel (Hautschutz-,
Hautreinigungs-, Hautpflegemittel) missen in gebrauchsfertiger Form bereitgestellt sein.

(4) Arbeitnehmern, die einer besonders starken Verschmutzung, starker Staubeinwirkung, der
Einwirkung giftiger, atzender, leicht zersetzlicher, ekelerregender oder infektidser Arbeitsstoffe oder
groerer Hitze ausgesetzt sind, missen Brausen zur Verfugung stehen, wobei auf hdchstens fiinf
Arbeitnehmer, die ihre Arbeit gleichzeitig beenden, eine Brauseeinrichtung mit flieBendem Kalt- und
Warmwasser zu entfallen hat.
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(5) Werden auf einer Baustelle von einem Arbeitgeber mehr als zehn Arbeitnehmer langer als zwei
Wochen beschaftigt, missen den Arbeitnehmern Waschraume zur Verfiigung stehen, sofern die
Arbeitnehmer nicht nach Beendigung der Arbeit in ihre Betriebsstatte oder Unterkiinfte mit
entsprechenden Waschraumen zu FuB innerhalb von 30 Minuten oder mit zur Verfigung gestellten
Fahrgelegenheiten zurlickkehren kénnen. In den Waschrdumen mu fir je 20 Arbeitnehmer eine
Brauseeinrichtung mit flieRendem Kalt- und Warmwasser zur Verfigung stehen.

(6) Waschrdume missen sich moglichst in der Nahe der Aufenthaltsrdume befinden, wobei die
Verbindungswege gegen Witterungseinflisse zu schitzen sind. Waschrdume missen ausreichend
beleucht- und liftbar eingerichtet sein. Waschrdume missen wéhrend der kalten Jahreszeit so beheizt
werden, dal3 eine Raumtemperatur von mindestens 21 °C erreicht wird. FulRroste aus Holz dirfen nicht
verwendet werden. Fir eine regelmaRige und wirksame Desinfektion von FufRbdden und Rosten muf
gesorgt sein. FuBbdden und Roste missen gleitsicher sein. Unmittelbar ins Freie flihrende Ausgange von
Waschraumen missen als Windfang ausgebildet sein.

(7) Sind keine getrennten Waschraume vorhanden, ist die getrennte Beniitzung der Waschplatze
durch Mé&nner und Frauen durch organisatorische MaRnahmen sicherzustellen.

(8) Fir Manner und Frauen missen getrennte Waschraume zur Verfigung stehen, sofern jedem
Geschlecht mindestens funf Arbeitnehmer angehdren.

Aborte

835. (1) Auf jeder Baustelle oder in deren N&he missen den Arbeitnehmern entsprechend
ausgestattete Abortanlagen zur Verfligung stehen, die den diesbeziliglichen sanitdren Anforderungen
entsprechen und mit Wasserspulung oder einer gleichwertigen Ausstattung versehen sind.

(2) Fur Ménner und Frauen missen getrennte, deutlich bezeichnete Abortanlagen mit gesonderten
Zugéngen vorhanden sein, sofern jedem Geschlecht mindestens flinf Arbeitnehmer angehoren.
Abortanlagen missen in solcher Zahl vorhanden sein, daf? fiir je hdchstens 20 ménnliche und je hdchstens
15 weibliche Arbeitnehmer mindestens eine verschlieBbare Abortzelle zur Verfligung steht.

(3) Abortanlagen mussen ausreichend beleucht- und luftbar eingerichtet sein und dirfen mit
Arbeitsrdumen sowie mit Rdumen zum Aufenthalt wéhrend der Arbeitspausen und Umkleiderdumen
nicht unmittelbar in Verbindung stehen. Sie mussen von diesen durch direkt ins Freie entluftbare oder
mechanisch entliftbare Vorrdume getrennt sein. In Vorrdumen von Abortzellen muB eine
Waschgelegenheit vorhanden sein, sofern sich eine solche nicht in unmittelbarer Nahe der Abortanlage
befindet.

(4) Werden von einem Arbeitgeber auf einer Baustelle mehr als 15 mannliche Arbeitnehmer
beschaftigt, muR fur je 15 maénnliche Arbeitnehmer mindestens ein PiRstand vorhanden sein. Die
PiRstande missen den sanitdren Anforderungen entsprechen, die Wande und Rinnen oder Muscheln
mussen aus glattem und undurchl&ssigem Material hergestellt sein.

(5) In den Abortzellen muR Toilettenpapier zur Verfligung stehen und ein Kleiderhaken angebracht
sein.

Aufenthaltsraume

8§ 36. (1) Werden auf einer Baustelle von einem Arbeitgeber mehr als flinf Arbeitnehmer beschéftigt
und betragt die voraussichtliche Arbeitsdauer mehr als eine Woche, mu3 den Arbeitnehmern zum
Umkleiden sowie zum Aufenthalt in den Arbeitspausen und bei unginstiger Witterung ein
Aufenthaltsraum zur Verfiigung stehen. Durch geeignete technische oder organisatorische Malinahmen ist
dafir Sorge zu tragen, daR Nichtraucher vor der Einwirkung von Tabakrauch geschitzt sind. Solche
MaRnahmen sind insbesondere eine verstarkte Be- und Entliiftung der Aufenthaltsrdume oder getrennte
Aufenthaltsraume fur Raucher und Nichtraucher.

(2) Als Aufenthaltsraume konnen R&ume in Baracken oder Gebduden sowie Baustellenwagen,
Container oder andere Raumzellen verwendet werden. Aufenthaltsriume missen gegen
Witterungseinflusse Schutz bieten, ausreichend Iift- und beleuchtbar eingerichtet sein und wéahrend der
kalten Jahreszeit so beheizt werden, dall eine Raumtemperatur von mindestens 21 °C erreicht wird.
Waéhrend der kalten Jahreszeit muf3 die ins Freie filhrende Tir des Aufenthaltsraumes mit einem
Windfang ausgestattet sein.

(3) Die lichte Hohe von Aufenthaltsrdumen mull mindestens 2,30 m betragen, fur Baustellenwagen
ist eine lichte Hohe von mindestens 2,30 m im Scheitel ausreichend, bei Containern oder anderen
Raumzellen muf3 die lichte Hohe mindestens 2,20 m betragen. Fiir jeden auf der Baustelle beschaftigten
Arbeitnehmer mul? nach Abzug der Flache fir vorhandene Einrichtungen, wie Kleiderschrénke, Tische,
Heizeinrichtungen, eine freie Bodenflache von
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1. mindestens 1,00 m? bei Raumhéhen bis zu 2,30 m,
2. mindestens 0,75 m? in den tibrigen Fallen zur Verfiigung stehen.

(4) In Aufenthaltsraumen dirfen Baustoffe, gesundheitsgefahrdende, brandgeféhrliche und
explosionsgefahrliche Arbeitsstoffe nicht gelagert werden.

(5) Im Aufenthaltsraum muf} fur jeden auf der Baustelle beschéftigten Arbeitnehmer eine den
Grundsatzen der Ergonomie entsprechende Sitzgelegenheit zur Verfligung stehen. Die Oberflache der
Sitze muB glatt sein. Weiters muB fir jeden Arbeitnehmer eine Tischflache von mindestens 60 cm Breite
und von mindestens 30 cm Tiefe zur Verfligung stehen.

(6) Im Aufenthaltsraum oder in einem sonstigen nahegelegenen Raum muf zur Aufbewahrung der
Stralen- und Arbeitskleidung jedem auf der Baustelle Beschéaftigten ein Kleiderkasten zur Verfiigung
stehen, der mindestens 50 cm breit, 50 cm tief und 1,80 m hoch sowie mit einem Ablagefach ausgestattet
ist, sofern die Arbeitnehmer nicht nach Beendigung der Arbeit in ihre Betriebsstatten oder Unterkiinfte zu
Ful innerhalb von 30 Minuten oder mit zur Verfugung gestellten Fahrgelegenheiten zuriickkehren
konnen. Fur eine getrennte Aufbewahrung von StraBenkleidung einerseits und Arbeits- und
Schutzkleidung andererseits ist VVorsorge zu tragen.

(7) Im Aufenthaltsraum muf8 eine Einrichtung zum Warmen und Kihlen von Speisen zur Verfiigung
stehen.

(8) Sofern auf der Baustelle fiir das Trocknen nasser Arbeits- und Schutzkleidung kein gesonderter
Raum zur Verfugung steht, muB im Aufenthaltsraum eine hiefiir geeignete Einrichtung, wie ein
Trockenschrank, und eine entsprechende Be- und Entliiftung dieser Einrichtung vorhanden sein.

(9) Werden den Arbeitnehmern in der Nahe der Baustelle rasch erreichbare Unterkiinfte gemaR § 38
zur Verfugung gestellt, sind die Abs. 1 bis 8 nicht anzuwenden.

Weitere Einrichtungen

§ 37. Stehen den Arbeitnehmern keine Aufenthaltsrdume nach § 36 zur Verflgung, muR dafir
gesorgt werden, dalR die Arbeitnehmer sich auf der Baustelle oder in unmittelbarer N&he gegen
Witterungseinflisse geschiitzt umkleiden, warmen und ihre Mahlzeiten einnehmen kdnnen. Jedem
Arbeitnehmer muf ein abschliebarer Schrank oder eine sonstige geeignete, versperrbare Einrichtung zur
Aufbewahrung der Kleidung zur Verfugung zu stehen.

Allgemeine Bestimmungen Gber Unterkiinfte

§38. (1) Den Arbeitnehmern sind erforderlichenfalls geeignete Unterkiinfte zur Verfugung zu
stellen, inshesondere dann, wenn sie auf derart entlegenen Baustellen beschaftigt werden, daf sie in deren
Umgebung keine R&ume erhalten kdnnen, die den sonst fur Wohnrdume malgebenden Erfordernissen
entsprechen.

(2) Unterkiinfte mussen nahe der Baustelle liegen und leicht erreichbar sein. Unterkiinfte und
Zugange zu diesen dirfen nicht in einem Bereich liegen, der erfahrungsgeméR insbesondere durch
Lawinen, Steinschlag oder Hochwasser geféhrdet erscheint.

(3) Werden Raume in Gebduden fiir Unterkunftszwecke zur Verfugung gestellt, missen diese
Rédume den fir Wohnrdume geltenden baupolizeilichen und feuerpolizeilichen Bestimmungen
entsprechen.

(4) Zum Trocknen nasser Kleidung muB ein beheizbarer und ausreichend luftbarer Trockenraum mit
einer geeigneten Einrichtung zur Verfligung stehen. Nasse Arbeits- oder Schutzkleidung darf nicht in
Schlafradumen getrocknet werden.

(5) Es mussen Einrichtungen zum Aufbewahren, Wéarmen, Kihlen und Zubereiten von Speisen zur
Verfligung stehen, sofern nicht eine eigene Kiiche eingerichtet ist. Es sind Mittel zur Ersten Hilfeleistung
bereitzuhalten. In den Unterkiinften missen Trinkwasser oder Getrdnke gemaR § 33 Abs. 1,
Waschgelegenheiten geméaR § 34 und Aborte geméaR § 35 zur Verfligung stehen.

(6) Baustoffe, Baugerdte oder motorbetriebene Fahrzeuge sowie gesundheitsgefahrdende,
brandgeféahrliche und explosionsgeféhrliche Arbeitsstoffe dirfen in den Unterkinften nicht gelagert oder
abgestellt werden. Zur Aufbewahrung des den Arbeitnehmern gehdrenden Werkzeuges miissen nach
Bedarf verschlieRbare Behélter beigestellt sein.

(7) AuRentiiren von Unterkiinften missen dicht und verschlie3bar sein, sie missen im Regelfall nach
auBen aufschlagen und mit einem Windfang ausgestattet sein.

(8) Wahrend der kalten Jahreszeit und bei nafkalter Witterung missen Unterkiinfte so beheizt
werden, daR eine Raumtemperatur von mindestens 21 °C erreicht wird.
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Schlafraume in Unterkiinften

8§ 39. (1) Schlafrdume in Unterkiinften missen so groR sein, daf auf jeden darin untergebrachten
Arbeitnehmer ein Luftraum von mindestens 10 m® entfallt.

(2) In Schlafrdumen mul} jedem Arbeitnehmer ein Bett mit Bettzeug und ein versperrbarer Kasten
zur Verfligung stehen. In einem Raum durfen héchstens vier Bettstellen aufgestellt werden. Etagenbetten
und Strohsacke sind nicht zuldssig. Bettwasche ist nach jedem Wechsel des Benutzers, mindestens jedoch
wachentlich zu wechseln.

(3) In den Schlafrdumen muissen Sitzgelegenheiten und Tischfl&chen entsprechend § 36 Abs. 5
vorhanden sein.

(4) Schlafradume missen von innen verschlieBbar sein. Sie missen ins Freie fiihrende &ffenbare
Fenster besitzen. Die Gesamtflache der Fenster mu mindestens ein Zehntel der FuBbodenflache der
Raume betragen. Die Fenster miissen kippbar eingerichtet sein. Die Fenster missen mit ausreichendem
Sichtschutz, wie Vorhangen oder Jalousien, ausgestattet sein.

(5) Arbeitnehmerinnen sind in abgetrennten, mit eigenem Zugang ausgestatteten Teilen der
Unterkiinfte unterzubringen.

(6) In den Schlafrdumen sind geeignete Waschplétze einzurichten, sofern nicht in der Unterkunft
Waschraume eingerichtet sind.

(7) Sofern Raucher und Nichtraucher nicht in getrennten Schlafrdumen untergebracht sind, ist in den
Schlafrdumen das Rauchen nicht gestattet.

Aufenthaltsrdume in Unterkiinften
8 40. (1) In jeder Unterkunft muR ein Aufenthaltsraum eingerichtet sein.

(2) Aufenthaltsrdume in Unterkiinften mussen ins Freie filhrende 6ffenbare Fenster besitzen. Die
Gesamtflache der Fenster muR mindestens ein Zehntel der FuBbodenflache der Raume betragen. Fenster
mussen kippbar eingerichtet sein.

(3) Aufenthaltsraume missen mit Sitzgelegenheiten und Tischflachen entsprechend § 36 Abs. 5
eingerichtet sein.

Krankenstube

8 41. (1) In jeder Unterkunft fir mehr als 50 Arbeitnehmer ist eine Krankenstube einzurichten. In
Krankenstuben miissen mindestens zwei Betten aufgestellt sein. Krankenstuben missen ihrem Zweck
entsprechend ausgestattet sein. Ein flr Erste Hilfeleistung Ausgebildeter muf3 jederzeit leicht erreichbar
sein. Wohnung und Fernsprechnummer eines leicht erreichbaren Arztes muB in der Krankenstube durch
Anschlag bekanntgegeben sein. Falls kein o6ffentlicher Fernsprechanschlu vorhanden ist, mul3 eine
gleichwertige Verbindung zu einer stdndig besetzten Stelle bestehen, tber die Hilfe herbeigeholt oder das
offentliche Fernsprechnetz erreicht werden kann.

(2) In entlegenen und schwer erreichbaren Unterkiinften, in Unterkiinften fir Stollen- und
Tunnelbauten sowie in Unterkinften fur mehr als 100 Arbeithehmer missen zur vorlaufigen
Erstversorgung Verletzter oder Erkrankter mindestens zwei zur Leistung von Sanitatshilfsdiensten
ausgebildete Personen zur Verfligung stehen.

(3) Flr Unterkiinfte, die sich an entlegenen, schwer erreichbaren Orten befinden, hat die Behdrde
entsprechende MafRnahmen vorzuschreiben, damit von der Unterkunft aus jederzeit ein Arzt leicht
erreichbar ist und rasch zur Stelle sein kann. Erforderlichenfalls hat die zustdndige Behdrde auch
vorzuschreiben, daB ein Arzt anwesend sein mufl, daB ein Sanitdtskraftwagen bereitstehen oder
Rettungshubschrauber zur Verfligung stehen muR.

(4) In Krankenstuben ist das Rauchen nicht gestattet.
(5) In Krankenstuben sind Trinkwasser oder Getrdnke gemaR 8§ 33 Abs. 1 zur Verfugung zu stellen.

5. ABSCHNITT
BrandschutzmalRnahmen

Allgemeines

8 42. (1) An brandgefahrdeten Arbeitsplatzen ist das Rauchen und die Verwendung von offenem
Feuer und Licht verboten. Durch deutlich sichtbare und dauerhafte Anschlédge ist auf diese Verbote
hinzuweisen.
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(2) SchweiB-, Schneide- und Lotarbeiten sowie sonstige funkenbildende Arbeiten an
brandgefahrdeten Arbeitsplatzen sind nur zuldssig, wenn geeignete Malinahmen getroffen wurden, durch
die das Entstehen eines Brandes verhindert wird.

(3) Schweil3-, Schneide- und Loétarbeiten sind so durchzufiihren, dal durch Flammenwirkung oder
heiBe Metallteile, insbesondere durch Schweil3perlen, brennbare oder entziindliche Materialien nicht
entziindet werden konnen. Erforderlichenfalls sind Brandwachen vorzusehen.

FuRbdden von Arbeitsplatzen, Aufenthaltsraumen und Unterkiinften

8 43. Wenn der FuRboden einer gefahrbringenden Erwérmung ausgesetzt ist, mu3 er unter und rund
um Ofen, Herde, offene Feuerstellen und Feuerungsoffnungen bis zu einer Entfernung von mindestens 60
cm aus nicht brennbarem Material hergestellt oder mit einem aus solchem Material bestehenden Belag
versehen sein. Dies gilt auch, wenn der FuBboden oder dessen Belag durch herabfallende oder
herausflieBende Brennmaterialien, Schlacke u. dgl. in Brand gesetzt werden kann.

Brennbare Abfalle und Rickstande

8§ 44. (1) Leicht brennbare Abfélle, Rickstdnde, Holzwolle, Sagespéne, loses Papier u. dgl. dirfen
auf Arbeitsplatzen nur in solchen Mengen vorhanden sein, dal8 das Entstehen eines groReren Brandherdes
oder das rasche Ausbreiten eines Brandes mdglichst vermieden wird. Es ist dafiir zu sorgen, daft im Falle
eines Brandes dieser Materialien Fluchtwege und Verkehrswege nicht unbenitzbar werden. Von
Feuerstatten und anderen Zund- oder Wéarmequellen sind diese Materialien fernzuhalten. Sie sind zu
sammeln, von den Arbeitsplatzen zumindest nach jeder Arbeitsschicht zu entfernen und brandsicher zu
verwahren.

(2) Leicht entziindliche oder selbstentziindliche Abfélle, Rickstdnde, Putzmaterialien u. dgl. dirfen
an Arbeitsplatzen nur in geringen Mengen vorhanden sein. Sie sind in dichten Behéltern aus nicht
brennbarem Material, die mit einem dicht schlieBenden Deckel ausgestattet und entsprechend
gekennzeichnet sind, zu sammeln und sobald als mdglich von der Baustelle zu entfernen.

Feuerloschmittel und Feuerldschgeréte

8 45. (1) Auf jeder Baustelle missen unter Beriicksichtigung der Art der Arbeitsvorgdnge und
Arbeitsverfahren, der Art der brandgeféhrlichen Arbeitsstoffe und explosionsgefahrlichen Arbeitsstoffe,
insbesondere der leicht brennbaren, leicht entziindlichen oder selbstentziindlichen Abfélle, Ruckstande,
Putzmaterialien u. dgl., sowie unter Beriicksichtigung der Arbeitsweise, allfalliger Lagerungen sowie des
Umfanges und der Lage der Baustelle und der hochstmoglichen Anzahl der anwesenden Personen die
erforderlichen geeigneten Feuerléschmittel und Feuerldschgerédte, wie Ldschwasser, Ldschsand,
Handfeuerldscher oder fahrbare Feuerldscher, bereitgehalten werden.

(2) Diese Mittel und Geréte sind gebrauchsfahig zu halten und missen erforderlichenfalls gegen
Einfrieren geschutzt sein. Feuerloschmittel und Feuerldschgerdte mussen gut sichtbar, auffallend
gekennzeichnet und jederzeit leicht erreichbar sein. Orte, an denen Feuerléschmittel und Feuerldschgeréte
bereitgestellt sind, mussen deutlich und dauerhaft gekennzeichnet sein.

(3) Feuerloschgerdte missen den fur sie geltenden Rechtsvorschriften, Handfeuerldscher tberdies
den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

(4) Zum Loschen von Feststoff-, Flissigkeits-, Gas- oder Leichtmetallbrénden durfen nur die fur die
jeweilige Brandklasse geeigneten Feuerldschmittel, zum Léschen von Brénden von unter Spannung
stehenden elektrischen Anlagen und elektrischen Betriebsmitteln sowie in deren Nahe nur hieflr
geeignete Loschgerate verwendet werden.

(5) Auf Baustellen mit besonders brandgeféhrlichen oder explosionsgefahrlichen Arbeitsvorgangen
oder Arbeitsverfahren missen zur Rettung von Personen, deren Kleidung in Brand geraten ist,
Loschdecken oder mit Wasser gefillte geeignete Behalter in ausreichender Anzahl leicht erreichbar
bereitgestellt sein.

(6) Bei Schweil’-, Schneide- und Létarbeiten sowie bei Arbeiten mit Trennschleifmaschinen in der
Né&he von brennbaren oder entzlindlichen Materialien missen geeignete Handfeuerlscher bereitgestellt
sein.

(7) Mit der Handhabung der Feuerldschgerdte muR eine fur wirksame Brandschutzmalinahmen
ausreichende Zahl von Arbeitnehmern vertraut sein. Diese missen auch hinsichtlich einer zweckmaéRigen
Anwendung der Léschverfahren unterwiesen sein.

(8) Feuerloschgerate und Feuerldschanlagen sind mindestens alle zwei Jahre einer wiederkehrenden
Prifung (8 151) zu unterziehen. Werden Feuerl6schmittel, wie Wasser, Sand u. dgl., vorrétig gehalten, so
ist deren Vorhandensein und Menge in geeigneten Zeitabstanden, zumindest aber halbjéhrlich zu
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kontrollieren. Uber die Priifungen und Kontrollen sind Vormerke zu fihren. Handfeuerloscher miissen
mit entsprechenden Priifplaketten versehen sein.

Brandalarmeinrichtungen, Brandalarmplan, Brandschutzordnung

8 46. (1) Wenn durch die Gegebenheiten der Baustelle im Falle eines Brandes besondere Gefahren
auftreten konnen, hat die Behorde geeignete Brandalarmeinrichtungen, wie Alarmsirenen,
vorzuschreiben, durch die alle Arbeitnehmer vom Ausbruch eines Brandes sofort und eindeutig in
Kenntnis gesetzt werden kénnen.

(2) Fur Baustellen nach Abs.1 hat die Behorde die Aufstellung eines Brandalarmplanes
vorzuschreiben, in dem insbesondere zu regeln ist, wie und mit welchen Einrichtungen die Arbeitnehmer
vom Ausbruch eines Brandes oder (iber andere Gefahrenzustande in Kenntnis gesetzt werden und wie sie
sich in diesen Féllen zu verhalten haben.

(3) Die Arbeitnehmer miissen Uber die Art des Brandalarmsignals und (ber das Verhalten im Falle
eines Brandes unterwiesen werden. Entsprechende Anschldge, in denen auch die Erreichbarkeit der
Feuerwehr angegeben sein mul3, missen an gut sichtbarer Stelle deutlich und dauerhaft angebracht sein.
Mindestens einmal jahrlich ist auf Baustellen, fur die gemdR Abs. 1 eine Brandalarmeinrichtung
vorzuschreiben ist, eine Einsatzilbung wahrend der Arbeitszeit abzuhalten. Hiertber sind Aufzeichnungen
zu fihren.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBI. 11 Nr. 408/2009)

(5) Die Behorde hat fiir Baustellen nach Abs.1 die Aufstellung einer Brandschutzordnung
vorzuschreiben. In dieser Brandschutzordnung ist insbesondere zu regeln, welche Vorkehrungen in
technischer und organisatorischer Hinsicht zur Verhitung und Bekampfung eines Brandes zu treffen sind.

Brandschutz bei Einrichtung der Baustellen

8 47. Bei der Aufstellung von Uberwiegend aus brennbaren Stoffen bestehenden Bauunterkiinften
(Holzbaracken, Wohnwagen) und Behelfsbauten fiir den Betrieb von Werkstétten und fir die Lagerung
von Bau- und Arbeitsstoffen sind ausreichende Abstédnde zwischen den genannten Geb&uden einzuhalten,
um einer Brandibertragung vorzubeugen und im Gefahrenfalle eine Tatigkeit der Feuerwehr nicht zu
behindern. Behelfsbauten fir die Lagerung von leicht entzlindlichen oder brennbaren Stoffen sind auf3en
deutlich zu kennzeichnen.

I1. Hauptstiick
Besondere Anforderungen und MalBhahmen

6. ABSCHNITT
Erd- und Felsarbeiten

Aushub

8 48. (1) Vor Durchfiihrung von Erdarbeiten ist zu ermitteln, ob im vorgesehenen Arbeitshereich
Leitungen oder sonstige Einbauten verlegt sind, durch deren Beschadigung Arbeitnehmer geféhrdet
werden kénnen, oder ob gefahrbringende Boden- oder Wasserverhéltnisse oder besondere Einfllisse, wie
Erschitterungen durch den Stralen- oder Schienenverkehr, vorliegen. Wenn wahrend der Durchfiihrung
von Erdarbeiten solche Einbauten oder deren Schutzabdeckungen sowie gefahrbringende Boden- oder
Wasserverhéltnisse oder sonstige gefahrbringende Einfliisse unvermutet angetroffen werden, ist die
Aufsichtsperson zu verstandigen. Erforderlichenfalls sind entsprechende Sicherungsmalinahmen, wie
Sicherung der Einbauten oder Abfangen und Ableiten der Wasserzuflusse, zu treffen.

(2) Beim Ausheben von Gruben, Grében oder Kinetten von mehr als 1,25 m Tiefe ist unter
Berucksichtigung der odrtlichen Standfestigkeit des Bodens, der Wasserverhéltnisse, der Auflasten sowie
auftretender Erschitterungen eine der folgenden MalRnahmen durchzufiihren, sodall Arbeitnehmer durch
abrutschendes oder herabfallendes Material nicht gefahrdet werden kénnen:

1. Die Wande von Gruben, Grében oder Kiinetten sind entsprechend § 50 abzubdschen,

2. die Wande von Gruben, Grében oder Kiinetten sind entsprechend § 51 und 52 zu verbauen, oder
3. es sind geeignete Verfahren zur Bodenverfestigung (8§ 53) anzuwenden.
(3) Wenn schlechte Bodenverhéltnisse oder besondere Einflisse, wie Erschitterungen durch den

Stralien- oder Schienenverkehr, vorliegen, muf3 auch schon bei einer geringeren Tiefe als 1,25 m eine der
MaRnahmen nach Abs. 2 durchgefiihrt werden.
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(4) Sofern nicht Sicherungsmallnahmen gegen Einsturz des Randes und Hineinfallen von gelagertem
Material getroffen sind, darf der Rand von Gruben, Grében oder Kiinetten innerhalb eines Schutzstreifens
von mindestens 50 cm Breite nicht belastet werden.

(5) Erfolgt ein Aushub neben bestehenden Bauten, muf3 die Standsicherheit der Fundamente der
bestehenden Bauten erforderlichenfalls durch MaRnahmen wie nur abschnittsweises Ausheben und
Unterfangen erhalten bleiben.

(6) Untergraben ohne entsprechende SicherungsmaRnahmen ist unzuldssig, Uberhdnge sind
unverziglich zu beseitigen. Freigelegte Bauwerksteile, Randsteine, Pflastersteine oder Findlinge, die
abstiirzen oder abrutschen konnen, sind unverziiglich zu beseitigen oder zu sichern.

(7) Baugruben, Graben oder Kinetten dirfen nur betreten werden, wenn die SicherungsmalRnahmen
nach Abs. 2 durchgefihrt sind.

Arbeitsraumbreite

§ 49. (1) Baugruben, Graben und Kunetten dirfen nur betreten werden, wenn die erforderliche
Arbeitsraumbreite nach Abs. 2 bis 6 eingehalten wird.
(2) Die Arbeitsraumbreite wird waagrecht gemessen

1. bei nicht verbauten Graben oder Kinetten bei gebdschten Erdwénden von Béschungsful zu
Bdschungsful?, bei lotrechten Erdwanden von Erdwand zu Erdwand,

2. bei verbauten Graben oder Kiinetten von Innenseite zu Innenseite der Verbauwéande,

3. bei nicht verbauten Baugruben vom BdschungsfuB der Erdwand zu der AuBenseite der
Baukonstruktion,

4. bei verbauten Baugruben im Regelfall von der Innenseite der Verbauwand zu der AuBenseite der
Baukonstruktion, bei Behinderungen durch die Aufsetzer des Verbaus von der Innenseite der
Aufsetzer zu der Aullenseite der Baukonstruktion.

(3) Die Arbeitsraumbreite muf3 bei Baugruben

1. mit nicht steiler als 80 ° gebdschten Wénden mindestens 40 cm,

2. mit steiler gebdschten oder mit lotrechten Wanden mindestens 60 cm
betragen.

(4) Die Arbeitsraumbreite mull bei Grében oder Kinetten mit lotrechten oder nahezu lotrechten
Waénden

1. bei einer Aushubtiefe bis 1,75 m mindestens 60 cm,

2. bei einer Aushubtiefe Gber 1,75 m bis zu 4,00 m mindestens 70 cm,

3. bei einer Aushubtiefe Giber 4,00 m mindestens 90 cm
betragen.

(5) Geringere Arbeitsraumbreiten als 60 cm sind nur bei Grében oder Kdinetten mit einer
Aushubtiefe bis zu 1,25 m zuléssig, die zwar betreten werden, in denen jedoch keine Arbeiten in
gebiickter Haltung, wie das Verlegen oder Prifen von Leitungen sowie das SpleiRen von Kabeln,
durchgefiihrt werden.

(6) Werden in Graben oder Kuinetten Rohrleitungen verlegt, muss die Arbeitsraumbreite
entsprechend den Regeln der Technik so bemessen werden, dass neben den Rohren ausreichend Raum zur
Verrichtung der erforderlichen Arbeiten vorhanden ist.

Abbdschen

850. (1) Bei Baugruben, Graben oder Kinetten ist die Bdschungsneigung nach den
bodenmechanischen Eigenschaften unter Bertcksichtigung der Einfllsse, die auf die Bdschung wirken,
festzulegen. Der Boschungswinkel darf im Regelfall

1. bei nichtbindigen oder weichen bindigen Boden, wie Mutterbéden, Sande oder Kiese, hochstens
45 °,
2. bei steifen oder halbfesten bindigen Bdden, wie Lehm, Mergel, fester Ton, héchstens 60 °,
3. bei leichtem Fels hdchstens 80 °,
4. bei schwerem Fels hdchstens 90 °
betragen.
(2) Sofern damit zu rechnen ist, dafl sich der Zusammenhalt des Bodens durch Austrocknen,

Eindringen von Wasser, Frost oder durch Bildung von Rutschflachen verschlechtern kann, missen
flachere Boschungen hergestellt oder die Béschungsflachen gegen diese Einfllisse geschiitzt werden.
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(3) Werden steilere Béschungen als nach Abs. 1 ausgefihrt, ist vor Ausfiihrung der Arbeiten von
einer fachkundigen Person ein rechnerischer Nachweis der Standsicherheit zu erstellen.

Verbaumaflinahmen

851. (1) Verbaue konnen durch einen waagrechten oder lotrechten Verbau mit Pfosten
(Holzbohlen), durch einen Verbau mit Kanaldielen, groRflachigen Verbauplatten, Spundwanden,
Tragerbohlwanden, Schlitz- und Pfahlwénden sowie verankerten Torkretwénden erfolgen.

(2) Verbaue sind nach den unginstigsten Beanspruchungen zu bemessen, inshesondere sind
Auflasten, Erschitterungen, Nasse und der Stralen- und Schienenverkehr zu berlicksichtigen. Verbaue
durfen nur von Arbeitnehmern eingebaut, umgebaut oder entfernt werden, die mit diesen Arbeiten
vertraut sind. Andere Arbeitnehmer dirfen nur nach erfolgter besonderer Unterweisung und unter
Anleitung von mit den Arbeiten vertrauten Personen eingesetzt werden.

(3) Die Standsicherheit des Verbaues muf? in jedem Bauzustand sichergestellt sein. Alle Teile des
Verbaues missen wahrend der Bauausfihrung regelmaRig tberprift und nétigenfalls instandgesetzt und
verstarkt werden. Nach langeren Arbeitsunterbrechungen, nach starken Regenfallen, bei wesentlichen
Verénderungen der Belastung, bei einsetzendem Tauwetter, nach Sprengung oder anderen
Erschiitterungen, muf? der Verbau vor Wiederaufnahme der Arbeiten tberprift werden. Die Prifungen
sind von der Aufsichtsperson durchzufiihren.

(4) Der Verbau muB ganzflachig direkt an den Kinetten- oder Grubenwdanden anliegen, bis zur
Aushubsohle reichen und eine so dichte Wand bilden, daf? durch Fugen oder StoRe keine Geféhrdung und
Beeintréchtigung der Arbeitnehmer durch durchtretendes Material auftritt. Hohlrdume hinter der
Verkleidung sind zur Erhaltung der Standsicherheit des Verbaues unverziglich kraftschliissig zu
verfillen. Wenn zur Verkleidung Pfosten verwendet werden, missen diese mindestens 5 cm dick, parallel
besdumt und vollkantig sein.

(5) Der obere Rand des Verbaues mul? die Geldndeoberflache so weit Uberragen, dal’ er zur Abwehr
gegen Herabfallen von Material und Gegenstanden geeignet ist, mindestens aber 5 cm.

(6) Verbauteile mussen so eingebaut werden, daR sie an ihren Beriihrungsflachen satt anliegen. Sie
sind gegen Herabfallen, Verdrehen und seitliches Verschieben zu sichern.

(7) Anderungen an Verbauen diirfen nur vom oder im Einvernehmen mit demjenigen Unternehmen
durchgefiihrt werden, das den Verbau eingebracht hat.

Verbauarten

8 52. (1) Der Verbau mit waagrechten Pfosten oder Kanaldielen (waagrechter Verbau) muf3 stets
dem Aushub fortschreitend von oben nach unten eingebracht werden. In den einzelnen Feldern diirfen nur
Pfosten oder Dielen von anndhernd gleicher Lange eingebaut werden. Das Einbringen des Verbaues darf
hinter dem Aushub bei nichtbindigen oder weichen bindigen Boden nur um maximal 25 cm, bei steifen
oder halbfesten bindigen Bdden um hdchstens 50 cm zuriickbleiben. Dies gilt sinngemaf fiir den Riickbau
des Verbaues und beim Verfillen. Kann bei besonders schlechten Bodenverhaltnissen beim Ruckbau des
Verbaues eine Gefahr fir die Arbeitnehmer entstehen, muR der Verbau im Boden belassen und
verschittet werden.

(2) Lotrechte Aufsetzer fir waagrechten Verbau aus Holz (Brusthdlzer) mussen einen Querschnitt
von mindestens 8 x 16 cm besitzen. Sie sind durch mindestens zwei Sprenger (Steifen) abzustltzen.
Sprenger aus Holz missen mindestens 10 cm Durchmesser oder einen Querschnitt von 10 x 10 cm haben.
Sprenger dirfen ohne besondere Vorkehrungen quer zu ihrer Langsachse nicht belastet werden. Das Ein-
und Aussteigen auf den Sprenger ist nicht zul&ssig, hiezu sind Leitern zu ben(tzen.

(3) Der Verbau mit lotrechten Pfosten oder Kanaldielen (lotrechter Verbau) muf3 in voriibergehend
standfesten Boden dem Aushub unmittelbar folgen. Er darf

1. bei steifen oder halbfesten bindigen Bdden héchstens 50 cm und dies auf eine L&nge von nicht
mehr als 5,00 m,

2. bei nicht bindigen oder weichen, bindigen Boden um hdchstens 25 ¢cm und dies auf eine Lange
von hdchstens drei Pfostenbreiten

hinter dem Aushub zuriickbleiben.

(4) In nicht standfesten Bdden miussen Pfosten oder Kanaldielen beim lotrechten Verbau in jedem
Bauzustand so weit im Boden stecken, dal ein Aufbruch ausgeschlossen ist. Mit dem Fortschritt des
Aushubes sind sie so weit in den Boden einzutreiben, dal sie jeweils mindestens 30 cm im Boden
stecken.
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(5) Waagrechte Aufsetzer fur lotrechten Verbau aus Holz (Gurt- und Rahmenhélzer) missen
mindestens einen Querschnitt von 12 x 16 cm haben, sie sind durch Hangeeisen oder gleichwertige
Vorrichtungen an der Baugrubenwand anzuhangen.

(6) Beim Verbau durch Spund-, Tragerbohl-, Schlitz-, Pfahl- oder verankerte Torkretwénde ist vor
Ausfuhrung der Arbeiten ein von einer fachkundigen Person erstellter Standsicherheitsnachweis zu
erbringen.

Bodenverfestigung

8 53. (1) Bodenverfestigungen konnen durch Injektionen, Hochdruckbodenvermértelung oder
kiinstliche Vereisung erfolgen.

(2) Bei Bodenverfestigungen ist ein von einer fachkundigen Person verfal3ter
Standsicherheitsnachweis zu erbringen.

(3) Wahrend der Arbeiten sind die erforderlichen Messungen, wie Verformungs-, Festigkeits- oder
Setzungsmessungen, durchzufiihren. Hieriber sind Vormerke zu fihren.

(4) Die Wirksamkeit der Verfestigung ist von einer fachkundigen Person spatestens beim Aushub zu
Uberprufen. Diese Uberprifung ist in regelmaRigen Zeitabstanden zu wiederholen, wenn die Verfestigung
Uber langere Zeit wirksam sein muf.

Abtragearbeiten

8 54. (1) Abtragearbeiten an Erd- oder Felswinden sowie an Halden dirfen nur ausgefiihrt werden,
wenn die ortliche Standfestigkeit des Materials gewéhrleistet ist und erhalten bleibt. Das Unterhéhlen von
Waénden und das Arbeiten im Bereich Uberh&ngender oder unterhohlter Wande ist verboten.
Felsputzarbeiten gelten nicht als Abtragearbeiten.

(2) Wande sind in Stufen abzutragen, wenn trotz Abbdschen Material abstiirzen kann. Die Stufen
mussen mindestens 1,50 m breit und dirfen nicht héher als 3,00 m sein. Von Stufen abgestirztes Material
ist unverziglich zu entfernen.

(3) Beim Abtragen mit Baggern, Radladern oder dhnlichen Geraten im Hochschnitt sind jene
Wandteile, die Uber den Schnittbereich der Gerate um mehr als 1,00 m hinausragen, vor Beginn der
Arbeiten zu beseitigen. Bei Wénden, die tber den Schnittbereich der Gerdte um nicht mehr als 1,00 m
hinausragen, ist das von den Geréten nicht mehr zu erreichende Material rechtzeitig zu beseitigen.

(4) Erd- und Felswénde sind von der Aufsichtsperson jeweils vor Beginn der Arbeiten und fallweise
wéhrend derselben auf das Vorhandensein loser Steine oder Massen zu priifen. Dies gilt insbesondere
nach langeren Arbeitsunterbrechungen oder Ereignissen, die die Standsicherheit beeintréchtigen kénnen,
wie starker Regen, Frost, festgestellte Erdrisse oder andere Naturereignisse. Mangel und
Gefahrenzusténde sind unverzuglich zu beseitigen.

7. ABSCHNITT
Gerduste

Allgemeines

8 55. (1) Geruste missen in dem fiir die Ausfiihrung der Arbeiten und dem Schutz der Arbeitnehmer
notwendigen Umfang nach fachmannischen Grundsatzen errichtet werden. Geriiste missen entsprechend
den auftretenden Beanspruchungen unter Zugrundelegung ausreichender Sicherheit geméaBR den
anerkannten Regeln der Technik bemessen sein.

(2) Fur GerUste durfen nur einwandfreie, ausreichend tragfahige Gerustbauteile verwendet werden.
Gerlstbauteile aus Holz missen aus gesundem, vollkommen entrindetem, im erforderlichen
Mindestquerschnitt nicht geschwéchtem Holz der entsprechenden Festigkeitsklasse bestehen.
Geristbauteile aus Metall diirfen keine Méangel aufweisen, durch die ihre Festigkeit beeintrachtigt wird.
Sie missen einen entsprechenden Korrosionsschutz haben. Gerlstbauteile, einschlielich der
Verankerungsmittel, Kupplungen, Natur-, Kunstfaser- und Drahtseile, Rustdréhte, Ketten oder
Schraubverbindungen, missen vor schédigenden Einwirkungen, wie Faulnis oder Rost, derart geschutzt
sein, dal ihre Festigkeit nicht beeintrachtigt wird.

(3) Standgeriiste sind ausreichend zu versteifen. Verstrebungen missen in der Néhe der
Kreuzungspunkte der fiir die Standsicherheit maRgeblichen waagrechten und lotrechten
Konstruktionsglieder mit diesen fest verbunden sein sowie die auftretenden Kréfte aufnehmen und
weiterleiten konnen. Versteifungen dirfen erst beim Abbau des Geristes und abgestimmt auf diesen
entfernt werden.
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(4) Standgerlste mussen freistehend standsicher aufgestellt oder an dem einzuristenden Objekt
sicher, insbesondere zug- und druckfest, verankert sein. Der waagrechte und lotrechte Abstand der
Verankerungen ist nach den statischen Erfordernissen festzulegen, insbesondere ist bei Verkleidung der
Geriiste durch Netze, Planen oder Schutzwande die erhdhte Beanspruchung durch Wind zu
beriicksichtigen. Die Verankerungen sind in der N&he der Geriustknotenpunkte anzubringen. Es diirfen
nur der Bauart des Geriistes und der Art des eingerusteten Objekts entsprechende und ausreichend
tragfahige Verankerungen verwendet werden.

(5) Verankerungen durfen nur an standsicheren und fiir die Verankerung geeigneten Bauteilen
befestigt werden. Die Befestigung an Schneefangrechen, Blitzableitern, Dachrinnen, Fallrohren,
Fensterrahmen und nicht tragféhigen Fensterpfeilern ist unzuldssig.

(6) Verankerungen dirfen erst beim Abbau des Gerists und abgestimmt auf diesen entfernt werden.
MuR eine Verankerung schon friher ausgebaut werden, ist vorher fir einen vollwertigen Ersatz zu
sorgen.

Statischer Nachweis

8 56. (1) Fur verankerte Systemgeriste, das sind verankerte Geriste, in dem einige oder alle
Abmessungen durch Verbindungen oder durch fest an den Bauteilen angebrachte Verbindungsmittel
vorbestimmt sind, mu3 vor der erstmaligen Aufstellung ein statischer Nachweis erstellt sein.

(2) Der statische Nachweis gemafll Abs. 1 ist von einer fachkundigen Person zu erstellen.

(3) Fur Geriuste und Geristbauteile, die von der Regelausfiihrung oder vom statischen Nachweis
nach Abs. 1 abweichend errichtet werden, muf} von einer fachkundigen Person eine statische Berechnung
erstellt werden, in der alle bei der Errichtung und bei der Benltzung der Gerliste moglichen
Belastungszustande berticksichtigt sind.

(4) Werden Geriiste mit Netzen, Planen oder Schutzwénden verkleidet, muf3 von einer fachkundigen
Person eine statische Berechnung erstellt werden, sofern die erhéhte Beanspruchung durch Wind zufolge
dieser Verkleidung nicht bereits im statischen Nachweis nach Abs. 1 beriicksichtigt wurde.

Gerilstlagen

8 57. (1) Gerustbelagteile missen Uber die gesamte Gerlstbreite dicht aneinander und so verlegt
sein, dass sie nicht herabfallen, kippen oder sich verschieben kdnnen. Sie mussen ausreichend Sicherheit
gegen Ausrutschen bieten. Beldge missen gesichert sein, wenn sie durch Wind oder sonstige Belastung
abgehoben werden kdnnen. Um Bauwerksecken mussen Gerlstlagen in voller Breite herumgefiihrt
werden.

(2) Werden als Geruistbelag Pfosten aus Holz verwendet, missen diese mindestens 20 cm breit,
mindestens 5 cm dick und parallel besdaumt sein. Die Verringerung der Dicke infolge
Herstellungstoleranz, Abniitzung und Schwinden darf hdchstens 5 Prozent betragen. Die Pfosten mussen
an den Auflagern einen Uberstand von mindestens 20 cm aufweisen, an den Endauflagern darf der
Uberstand hochstens 30 cm betragen. Die Auflager der Pfosten diirfen bei Schutzdachern und bei
Arbeitsgeriisten nicht mehr als 3,00 m voneinander entfernt sein.

(3) Gerustbeldge, wie Pfosten oder Belagplatten aus Holz oder aus Metall, missen insbesondere
hinsichtlich ihrer Tragfahigkeit und Durchbiegung ausreichend dimensioniert sein. Die groRte
Durchbiegungsdifferenz zwischen belasteten und unbelasteten Belagteilen darf nicht mehr als 25 mm
betragen.

Arbeitsgeriste
8 58. (1) Arbeitsgeriiste sind Gerdiste, von denen aus oder auf denen Arbeiten ausgefiihrt werden.

(2) Die Geristlagen mussen fir die auszufiihrenden Arbeiten und flr den hiebei erforderlichen
Verkehr genligend breit sein sowie die auftretenden Arbeits- und Verkehrslasten aufnehmen kénnen.

(2a) Gerlstlagen missen mindestens 60 cm breit sein. Jede Geristlage, einschlieflich der
Eckausbildung, muss (ber die volle Lange die festgelegte Breite aufweisen. In Bereichen, in denen dies
aus technischen Griinden nicht méglich ist, kdnnen die Gerustlagen auf bis zu 40 cm Breite verschmalert
werden, ausgenommen bei Arbeiten geméaR § 63 Abs. 6.

(3) Bei Absturzgefahr nach § 7 Abs. 2 Z 2 oder 4 missen die Gerustlagen mit Wehren geméR § 8
versehen sein. Abweichend davon kann bei bauartbedingter Notwendigkeit bei Systemgeristen der
Abstand von Belagoberflache zu Brustwehrenoberkante auf 950 mm verringert werden.

(4) Werden bei verankerten Gerusten als Gerlstbelag Pfosten verwendet, dirfen an der Schmalseite
die FuBwehren entfallen.
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(5) Der Abstand zwischen dem Geristbelag und dem eingeriisteten Objekt mufl mdglichst gering
sein. Auf der dem eingeristeten Objekt zugewandten Seite des Gerstes sind Wehren anzubringen, wenn

1. Absturzgefahr geméR 8 7 Abs. 2 Z 2 oder 4 besteht und

2. der Abstand zwischen Ger(stbelag und eingeriistetem Objekt

a) bei reich gegliederten Fassaden sowie bei Vormauerungen und &hnlichen Arbeiten, bei denen
mit dem Anbringen einer Wandverkleidung der Abstand zwischen Geristbelag und
eingerlstetem Objekt um mindestens 10 cm verringert wird, mehr als 40 cm,

b) in allen sonstigen Féllen mehr als 30 cm

betragt.

(6) Besteht bei Arbeitsgeriisten mit Geristlagen aus Pfosten eine besondere Gefahrdung fiir die
Arbeitnehmer im Falle eines Pfostenbruches, wie bei Geristlagen iber Verkehrswegen des Schienen- und
Strallenverkehrs, bei Geristlagen Gber Gewassern oder anderen Stoffen, in denen man versinken kann,
sowie bei Gerlstlagen, die mehr als 5,00 m uber dem Boden oder tber der néchsttieferen Gerlstlage
liegen, mul? die Gertstlage doppelt mit Pfosten belegt sein oder darf der Abstand der Auflager der Pfosten
nicht mehr als 2,00 m betragen.

(7) Fur das gefahrlose Besteigen und Verlassen der Geristlagen sind sicher begehbare Aufstiege
oder Zugange, wie Leitergange, Treppentirme, AuRentreppen oder lotrechte, festverlegte Leitern,
anzubringen. Die Aufstiege und Zugénge missen mit dem Gerust fest verbunden sein. Aufstiege und
Zugange missen so angebracht sein, daB alle moglichen Arbeitsplatze auf einer Gertistlage nicht mehr als
20 m von den Aufstiegen oder Zugangen entfernt sind.

(8) Werden als Aufstiege lotrechte Leitern verwendet, sind diese, sofern die Leiterlange mehr als
5,00 m betrégt, ab einer Hohe von 3,00 m mit einem Riickenschutz geméR § 35 AM-VO zu versehen.
Durchlaufende lotrechte Leitern sind in Abstdnden von nicht mehr als 10,00 m durch Zwischenpodeste zu
unterteilen, sofern in diesem Bereich keine Ausstiegsmoglichkeit auf eine Gerustlage besteht. Zur
Erleichterung des Ausstieges von der lotrechten Leiter auf eine Gerustlage diirfen im Ausstiegsbereich
(im Bereich des Leiterkorbes) Mittel- und FuRwehren entfallen.

Schutzgerste

8 59. (1) Schutzgeruste sind Fanggeriste und Schutzdacher. Fanggeriste sind Geriste, die Personen
gegen einen tieferen Absturz sichern. Schutzdécher sind Geriiste, die Personen vor herabfallenden
Gegenstanden und Materialien schiitzen.

(2) Fanggeriste missen mdglichst nahe unter der Absturzkante angeordnet sein, die Gerlstlagen
durfen im Regelfall nicht tiefer als 3,00 m, in Ausnahmefallen nicht tiefer als 4,00 m unter der
Absturzkante liegen. Es dirfen nur solche Belagsteile verwendet werden, deren Widerstandsfahigkeit
unter Beriicksichtigung dynamischer Belastungen nachgewiesen ist. Dies gilt nicht flir Gerlstbeldge aus
lose verlegten Pfosten (Abs. 3a).

(3) Fanggeruste missen bei einem lotrechten Abstand des Belags zur Absturzkante

1. bis zu 2,00 m mindestens 1,00 m,

2. bis zu 3,00 m mindestens 1,30 m,

3. bis zu 4,00 m mindestens 1,50 m
Uber die am weitesten auskragenden Konstruktions- oder Bauteile hinausragen.

(3a) Bei Fanggeristen mit Geristbeldgen aus lose verlegten Pfosten (Pfostenbelag) darf der Abstand
der Unterstiitzungen héchstens die nachstehenden, in Z 1 bis 3 angefiihrten Werte betragen, wobei als
Fallhthe der lotrecht gemessene Abstand von der Absturzkante zur Belagoberflache, bei mehr als 45 °
geneigten Flachen der lotrecht gemessene Abstand vom Arbeitsplatz zur Belagoberflache gilt. Bei
Fallhéhen tber 3 m ist die Verwendung von Pfostenbeldgen nicht gestattet.

1. Abstand der Unterstiitzungen bei Verwendung von mindestens 20 cm breiten Pfosten
a. 1,20 m bei einlagigen Gerustpfosten und Fallhéhe nicht mehr als 2 m
b. 1,10 m bei einlagigen Geristpfosten und Fallhdhe nicht mehr als 3 m
c. 2,00 m bei zweilagigen Gerustpfosten und Fallhéhe nicht mehr als 2 m
d. 1,70 m bei zweilagigen GerUstpfosten und Fallhéhe nicht mehr als 3 m
2. Abstand der Unterstiitzungen bei Verwendung von mindestens 24 cm breiten Pfosten
a. 1,30 m bei einlagigen Gerlstpfosten und Fallhéhe nicht mehr als 2 m
b. 1,20 m bei einlagigen Geristpfosten und Fallhdhe nicht mehr als 3 m
c. 2,20 m bei zweilagigen GerUstpfosten und Fallhéhe nicht mehr als 2 m
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d. 1,90 m bei zweilagigen Gerustpfosten und Fallhéhe nicht mehr als 3 m
3. Abstand der Unterstiitzungen bei Verwendung von mindestens 28 cm breiten Pfosten
a. 1,40 m bei einlagigen Gerlstpfosten und Fallhéhe nicht mehr als 2 m
b. 1,30 m bei einlagigen Gerustpfosten und Fallhdhe nicht mehr als 3 m
c. 2,50 m bei zweilagigen Geristpfosten und Fallhéhe nicht mehr als 2 m
d. 2,10 m bei zweilagigen Gerustpfosten und Fallh6he nicht mehr als 3 m

(4) Die Gerlstlagen der Fanggeriiste missen an das bestehende Bauwerk mdglichst dicht
anschlieBen und an der AulRenseite mit einer mindestens 50 cm hohen Blende versehen sein.

(5) Die GerUstlagen der Fanggeriiste diirfen nur betreten werden, wenn sie zusétzlich zur Blende mit
Brustwehren versehen sind. Nicht mit Brustwehren versehene Ger(istlagen dirfen nur bei der Aufstellung,
Anderung und Abtragung des Gerlistes oder zur Bergung von Personen betreten werden.

(6) Werden keine anderen ausreichenden MalRnahmen zum Schutz von Personen vor herabfallenden
Gegenstanden und Materialien getroffen, sind in einer Hohe von hdochstens 3,00 m {ber den
Arbeitsplatzen oder Verkehrswegen Schutzdacher anzubringen.

(7) Der Belag von Schutzddchern muss dicht und so ausgebildet sein, dass er den zu erwartenden
Belastungen durch herabstiirzende Materialien und Gegensténde standhalt.

(8) Der Belag von Schutzdachern muR mit mindestens 50 cm hohen Blenden versehen sein.
Schutzdécher missen mindestens 1,50 m (ber die Absturzkante oder, wenn das Schutzdach in
Verbindung mit einem Arbeitsgerist errichtet wird, Gber den duBeren Rand des Geristes hinausragen. Bei
geneigten Schutzdéchern in Verbindung mit Arbeitsgertisten mul? die Vorderkante des Schutzdaches oder
die Oberkante der Blende mindestens 50 cm Uber dem Ansatzpunkt der Schrdge am Aulensteher des
Arbeitsgerstes liegen.

Aufstellen und Abtragen von GerUsten

8 60. (1) Gerliste mussen entsprechend der Regelausfiihrung oder der statischen Berechnung gemafn
8§ 56 errichtet werden.

(2) Beim Aufstellen von Gerusten sind alle zur Verwendung kommenden Geristbauteile durch eine
fachkundige Person auf offensichtliche Méngel zu prifen. Geristbauteile mit offensichtlichen Mangeln
dirfen nicht verwendet werden.

(3) Geruste, die an verkehrsreichen Stellen oder auf einer uniibersichtlichen Fahrbahn aufgestellt
sind, mussen fur Verkehrsteilnehmer deutlich und gut wahrnehmbar sowie bei Dunkelheit und schlechter
Sicht durch eine geeignete Warnbeleuchtung gekennzeichnet sein. In einem entsprechenden Abstand vor
dem Gerlst muR auf dieses aufmerksam gemacht werden. Erforderlichenfalls ist ein geeigneter
Anfahrschutz in einem entsprechenden Abstand vom Gerist vorzusehen.

(4) Geruste sind auf entsprechend tragfédhigen und unverriickbaren Unterlagen, wie FuBplatten,
Kantholzern oder Pfosten, zu errichten. Mauersteine, Kisten, Paletten und &hnliches durfen als Unterlagen
nicht verwendet werden. Bei der Verteilung der Stutzlasten auf den Untergrund muR dessen Tragfahigkeit
beachtet werden. Hdohenunterschiede sind durch geeignete Einrichtungen, wie LeiterfiiRe oder
Schraubspindeln, auszugleichen. Ist ein mehrlagiger Unterbau erforderlich, muf er kippsicher ausgebildet
sein. Schragstiitzen missen gegen Ausweichen gesichert sein.

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch BGBI. 11 Nr. 33/2012)

(6) Gerlste dirfen nur von geeigneten und mit diesen Arbeiten vertrauten Personen aufgestellt,
wesentlich geandert oder abgetragen werden. Andere geeignete Arbeitnehmer dirfen nur nach erfolgter
besonderer Unterweisung und unter Anleitung von mit den Arbeiten vertrauten Personen eingesetzt
werden. Alle nicht mit den Geristarbeiten beschéftigten Arbeitnehmer haben sich auflerhalb des
Gefahrenbereiches aufzuhalten. Die besondere Unterweisung hat sich auf Folgendes zu erstrecken:

1. Verstehen des Plans fiir den Auf-, Ab- oder Umbau des betreffenden Gerlsts;
2. sicherer Auf-, Ab- oder Umbau des betreffenden Geriists;

3. vorbeugende MalRnahmen gegen die Gefahr des Absturzes von Personen und des Herabfallens
von Gegenstanden;

4. Sicherheitsvorkehrungen fiir den Fall, dass sich die Witterungsverhdltnisse so verandern, dass die
Sicherheit des betreffenden Gerusts beeintrachtigt sein kdnnte;

5. zul&ssige Belastungen;
6. alle anderen mit dem Auf-, Ab- oder Umbau gegebenenfalls verbundenen Gefahren.
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(7) Geruste dirfen weder unvollstandig errichtet noch teilweise abgetragen und so belassen werden,
daf3 eine Verwendung derselben méglich ist, wenn der bereits aufgestellte oder noch stehenbleibende Teil
den Anforderungen an Gerlste nicht voll entspricht.

(8) Beim Abtragen von Geriisten diirfen Gerlistmaterialien, Werkzeuge und sonstige Gegenstande
nur in sicherer Weise abgeseilt oder auf andere Art ohne Geféhrdung fur die mit dem Gerustabbau
beschaftigten Arbeitnehmer herabbeférdert werden.

(9) Fir die Montage und Demontage von Gerlstbauteilen dirfen von unterwiesenen, erfahrenen und
korperlich geeigneten Arbeitnehmern bei gunstigen Witterungsverhdltnissen Gertistlagen von mindestens
40 cm Breite begangen werden, auch wenn keine MaBnahmen nach § 7 getroffen wurden.

(10) Abs. 3 ist nicht anzuwenden, wenn die von der zustdndigen Verkehrsbehdrde angeordneten
Malnahmen eingehalten werden.

Prifung von Geristen

§ 61. (1) Geriste sind nach ihrer Fertigstellung einer Uberprifung durch eine fachkundige Person
des Geristaufstellers zu unterziehen.

(2) Gertste sind vor ihrer erstmaligen Beniutzung von einer fachkundigen Person des
Gerlstbenutzers auf offensichtliche Méngel zu prifen. Solche Prufungen sind nach jeder langeren
Arbeitsunterbrechung, nach Sturm, starkem Regen, Frost oder sonstigen Schlechtwetterperioden, bei
Systemgerlsten mindestens einmal monatlich, bei sonstigen Gerlisten mindestens einmal wdchentlich,
auf offensichtliche Méngel durchzufuhren.

(3) Bei Hangegertisten ist zusatzlich taglich vor Beginn der Arbeiten durch eine fachkundige Person
die Aufhangekonstruktion zu Uberprifen.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBI. Il Nr. 313/2002)

(5) Uber die Uberpriifungen nach Abs. 1 bis 3 sind Vormerke zu fithren, wenn Absturzgefahr nach
8 7 Abs. 2 Z 2 oder 4 besteht.

Benutzung von Gerusten

8 62. (1) Gerduste durfen erst benitzt werden nach
1. ihrer Fertigstellung,
2. den Prifungen geméaR § 61 Abs. 1 bis 3 und
3. Beseitigung der bei diesen Prifungen festgestellten Méngel.
(2) Jedes Geriist ist in gutem, gebrauchsfahigem Zustand zu erhalten. Anderungen an den Geriisten

oder das Anbringen von Hebezeugen an Geriisten dirfen nur vom Geriistaufsteller oder im Einvernehmen
mit dem Gerdistaufsteller vorgenommen werden.

(3) Das Abspringen oder das Abwerfen von Gegenstanden auf Geristlagen ist verboten.
(4) Ein GerUst, das den Anforderungen an Geriste nicht voll entspricht, darf nicht benitzt werden.
Verwendungszweck von Gerusten

8 63. (1) Sofern nachstehend nicht anders bestimmt ist, darf jedes Geruist im Rahmen seiner gemal
8 56 nachgewiesenen Belastbarkeit als Schutzgerist (§ 59) und als Arbeitsgerust (§ 58) fur alle Arbeiten
verwendet werden.

(2) Folgende GerUste durfen ausschlieflich fur Arbeiten verwendet werden, die nur geringe Mengen
von Bau- und Werkstoffen erfordern, wie Reinigungs-, Instandhaltungs- und Ausbesserungsarbeiten,
Spengler-, Maler- und Anstreicherarbeiten:

1. einfache Leitergeriiste, das sind einfach gestellte Leitergeriiste geméaR § 64 Abs. 4, bei denen der
Gerustbelag auf den Sprossen der Gerstleitern aufliegt,

2. HangegerUste, die an Seilen oder Ketten hangen und keiner der Arbeitsmittelverordnung, AM-
VO, BGBI. Il Nr. 164/2000, entsprechenden Abnahmepriifung unterzogen wurden.

(3) Behelfsgeruste (§ 73) dirfen nur fur kurzfristige Arbeiten gemal Abs. 2 verwendet werden.

(4) Folgende Geruste dirfen nur fur Arbeiten nach Abs. 2 und fur Fassadenherstellungsarbeiten, bei
denen keine schweren Bau- und Werkstoffe erforderlich sind, wie Verputz-, Beschichtungs- und
Verkleidungsarbeiten, verwendet werden:

1. Konsolleitergeriiste, das sind einfach gestellte Leitergeriiste gemal § 64 Abs. 4, bei denen der
Geristbelag auf stidhlernen Konsolen, bestehend aus Konsolenstaben und Konsolenstiitzen,
aufliegt,
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2. einreihige Metallgeriste,

3. Bockgerdste aus abgebundenen Holzbdcken und Bockgeriste, deren Bocke aus Metallbeinen und
hélzernen Quertrdgern bestehen,

4. Konsolgeruste, die mittels einbetonierter Schlaufen befestigt sind.

(5) Konsolgeruste fur den Schornsteinbau diirfen flir das Errichten, Instandsetzen und Abtragen von
Schornsteinen verwendet werden.

(6) Fur Mauer-, Beton-, Steinmetz-, sowie fiir Versetz- und Montagearbeiten mit schweren Bauteilen
durfen die in den Abs. 2 bis 4 genannten Geriiste nur verwendet werden, wenn ein statischer Nachweis
gemaR § 56 Abs. 3 erbracht wird.

Leitergeruste

8 64. (1) Fir Leitergeriiste durfen als Steher nur Geristleitern aus Holz verwendet werden. Der
Abstand zwischen den einzelnen Gerdistleitern darf nicht mehr als 3,00 m betragen. Die Verwendung von
Verlangerungsleitern ist verboten.

(2) An Bauwerksecken, Erkern und Balkonen mussen der Geristbelag und die Wehren durchlaufend
angeordnet werden, die Ger(stleitern sind entsprechend aufzustellen.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBI. 11 Nr. 408/2009)

(4) Einfach gestellte Leitergeruste sind Leitergeriiste, bei denen die Geristleitern in einer Reihe
aufgestellt sind. Bei einfach gestellten Leitergeriisten missen die einzelnen Geristleitern miteinander
durch einen Horizontalverband, der gleichzeitig als Brustwehr dient, und durch einen Diagonalverband
verbunden sein. Der Diagonalverband muf3 alle oberen Enden sowohl der Stand- als auch der
Verlangerungsleitern erfassen. Die Brustwehren und die Verstrebungen sind mit jeder Leiter, die sie
kreuzen, durch Schrauben zu verbinden.

(5) Bei Leitergertisten mufl}, mit Ausnahme von an ausspringenden rechtwinkeligen oder nahezu
rechtwinkeligen Gebdudeecken aufgestellten Leitern, jede Gerustleiter mindestens zweimal, jedenfalls
aber in jedem Stockwerk einmal mit dem Bauwerk verankert sein, wobei der lotrechte Abstand zwischen
den Verankerungen 4,00 m nicht Gberschreiten darf. Bei Leitergertisten bis zu hdéchstens 8,00 m Héhe,
deren oberste Gerlistlage nicht mehr als 6,00 m tber der Aufstandsflache liegt, genuigt eine Verankerung.
Verankerungen missen von Mauerkanten mindestens 25 cm entfernt sein.

(6) Doppelt gestellte Leitergeriste sind Leitergeriste, bei denen die Gerustleitern in zwei Reihen
aufgestellt sind. Bei doppelt gestellten Leitergerlisten mull der Geristbelag auf Querriegeln aufgelegt
sein, die auf entsprechend starken Langsriegeln ruhen. Langsriegel mussen auf ausreichend bemessenen
Stahlstaben aufgelegt und an den Leiterholmen sicher befestigt sein.

(7) Bei rdumlichen Gerustkonstruktionen, wie Leiterplateaugeristen, dirfen die Gerustleitern den
Gerlstbelag um nicht mehr als 2,00 m Uberragen.
(8) Raumliche Gerlstkonstruktionen mussen durch Abspannen, Verankern oder Abstiitzen gegen
Umkippen gesichert sein, wenn
1. bei Verwendung im Freien
a) das Gerlst mehr als 12,00 m hoch ist oder
b) das Verhdltnis von Hohe (Aufstandsflache bis Oberkante des obersten Gerlstbelags) zur
kleinsten Aufstandsbreite groRer ist als 3 : 1 bei Gertisthdhen bis 4,00 m, 2 : 1 bei
Gerlsthéhen bis 8,00 m, 1 : 1 bei Gerlisthéhen bis 12,00 m,
2. bei Verwendung in geschlossenen R&umen das Verhéltnis von Hohe zur kleinsten
Aufstandsbreite groRer ist als 3 : 1 bei Gerusthohen bis 10,00 m, 2 : 1 bei Gerusthdhen Uber
10,00 m.

Metallgeriiste

8 65. (1) Bei gekuppelten Metallrohrgeriisten miissen geeignete, entsprechend gekennzeichnete
Kupplungen zur Verbindung der einzelnen Gerustbauteile verwendet werden. Beim Anschlu} mehrerer
Rohre in einem Knotenpunkt miissen die Kupplungen moglichst eng aneinander angeschlossen sein.

(2) Die Steher missen unverschiebbar und lotrecht auf eine FuBplatte gestellt sein. RohrstRe
mussen versetzt angeordnet und in die Ndhe der Knotenpunkte gelegt sein, sie miissen einen Stof3bolzen
erhalten.

(3) Léangsriegel missen an jedem Steher, den sie kreuzen, angeschlossen sein. StéRe der Langsriegel
mussen zug- und druckfest verbunden sein. Benachbarte StoRe missen um ein Feld versetzt sein, sie
durfen nicht senkrecht tibereinander oder waagrecht nebeneinander angeordnet sein.
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(4) Jeder Steher eines mehrreihigen, freistehend nicht standsicheren Metallgeriistes mu verankert
sein. Die erste Verankerung darf nicht hoher als 8,00 m, bei Randstehern nicht héher als 4,00 m Uber der
Aufstandsflache des Gerlistes liegen, sofern dies nach den 6rtlichen Verhaltnissen méglich ist. Der
lotrechte Abstand der Verankerungen darf bei Mittelstehern nicht mehr als 8,00 m, bei Randstehern nicht
mehr als 4,00 m betragen, wobei die Verankerungen versetzt anzuordnen sind. Die oberste Verankerung
darf bei Mittelstehern nicht mehr als 4,00 m, bei Randstehern nicht mehr als 2,00 m unter der obersten
Geriistlage angeordnet sein.

(5) Bei nicht verankerten Geristen ist die Sicherheit gegen Kippen durch eine fachkundige Person
nachzuweisen, sofern nicht entsprechende Herstellerangaben iber die Kippsicherheit vorliegen. Der
Nachweis der Kippsicherheit ist nicht erforderlich, wenn

1. Stahlrohrgeriistmaterial und Pfostenbelag oder andere, in Bezug auf das spezifische Gewicht
vergleichbare, Materialien zur Verwendung gelangen und

2. der Abstand der Aufstandsflache zur obersten Gerlistlage nicht mehr als 6,00 m betragt und

3. die kleinste Aufstandsbreite bei Aufstellung des Gerists im Freien mindestens 4,00 m, bei
Aufstellung in geschlossenen Rdumen mindestens 2,00 m betrégt.

(6) Gerustkonstruktionen aus vorgefertigten Elementen missen fest miteinander verbunden sein,
Steckverbindungen missen zusétzlich gegen unbeabsichtigtes Losen gesichert sein.

(7) Bei einreihigen Metallrohrgeriisten, bei denen die den Geristbelag tragenden waagrechten Rohre
nicht auf dem Bauwerk aufliegen, muB von einer in § 56 Abs. 2 genannten Person eine statische
Berechnung des Geriistes sowie eine darauf beruhende Aufstellanleitung erstellt werden. Das Gerust muf3
gemal dieser Aufstellanleitung errichtet sein.

Verfahrbare Standgeriste

8 66. (1) Verfahrbare Standgeriste sind Standgertiste, die auf geeigneten Einrichtungen, wie Rédern
oder Rollen, in waagrechter Richtung bewegt werden kénnen.

(2) Verfahrbare Standgeruste dirfen nur auf tragfdhigen und ebenen Unterlagen verwendet werden,
wobei Hohenunterschiede durch geeignete Einrichtungen, wie héhenverstellbare Rader oder Spindeln,
auszugleichen sind.

(3) Die Fahrrollen missen so mit dem Gerlst verbunden sein, dal} ein unbeabsichtigtes Losldsen im
entlasteten Zustand nicht moglich ist. Ein unbeabsichtigtes Verschieben des Gerlstes muf3 durch
Feststelleinrichtungen verhindert sein, die mit dem Ger(st fest verbunden sein missen.

(4) Aufstiege auf fahrbare Standgertiste sollen nach Mdglichkeit im Inneren des Gerlstes angebracht
sein. Erfolgt der Aufstieg Uber lotrecht an der GeriistauRenseite angeordnete Leitern, miissen diese an der
Schmalseite des Gerlstes montiert sein. Die Verwendung von Anlegeleitern als Aufstieg ist unzuldssig.

(5) Verfahrbare Standgertste dirfen nur verfahren werden, wenn sich auf ihnen weder Personen
noch lose Lasten befinden.

(6) § 65 Abs. 5 ist anzuwenden.
Bockgertste

8 67. (1) Geriste aus abgebundenen Holzbdcken dirfen nicht hoher als 1,00 m sein, Gerlste aus
Bocken mit zwei Metallbeinen und einem hdélzernen Quertréger dirfen eine Hohe von 2,00 m nicht
Uberschreiten. Bei Gerusten aus Metallbdcken darf der Geristbelag hochstens 2,80 m (ber der
Aufstandsflache liegen.

(2) Ausziehbare Bocke sind nur in Metallausfuhrung zuléssig, flr das Feststellen des ausziehbaren
Teils ist ein ausreichend starker Steckbolzen zu verwenden, der mit dem Bock unverlierbar verbunden
sein muB.

(3) Der Abstand der Bécke voneinander darf 2,00 m nicht tiberschreiten.

(4) Bockgeruste von mehr als 2,00 m Hohe mussen eine ausreichende Langs- und Querverstrebung
haben. Bei hohenverstellbaren Metallb6cken muf3 der ausgezogene Teil von der Langsverstrebung erfafit
sein. Eine Langsverstrebung ist nicht erforderlich, wenn die Standsicherheit des Bockgerustes auf andere
Weise gewéhrleistet ist.

Konsolgeruste

8§68. (1) Konsolen missen an tragfahigen Bauteilen derart befestigt werden, daf ein
unbeabsichtigtes Lésen der Konsolen auszuschliel3en ist.
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(2) Werden zur Befestigung der Konsolen Schlaufen verwendet, sind diese doppelt anzuordnen,
wobei jede Schlaufe in der Lage sein muf, die volle Last aufzunehmen. Schlaufen missen aus
Betonrundstahl der Stahlgiite | bestehen, dessen Durchmesser mindestens 8 mm betragen muB. Sie
missen unabhéngig von der Haftlange hakenférmig in die Stahlbewehrung der Decke oder in andere
geeignete Konstruktionen eingreifen und diirfen erst dann belastet werden, wenn der Beton ausreichende
Festigkeit erreicht hat oder durch andere MaRnahmen ein Herausziehen der Schlaufen verhindert wird.

(3) Erfolgt die Befestigung nicht durch Schlaufen, mul? fiir die Befestigung ein statischer Nachweis
durch eine in 8 56 Abs. 2 genannte Person erstellt werden.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBI. Il Nr. 313/2002)

(5) An Gebadudeecken mussen der Geristbelag, die erforderlichen Wehren und die Blende um die
Ecken herumgefihrt werden.

(6) Sind fir den unteren Teil der Konsolen keine tragfahigen Auflager vorhanden, wie bei
Fensterdffnungen, missen ausreichend tragfahige Uberbriickungselemente unverschiebbar angeordnet
werden.

Ausschulgeruste

8 69. (1) Die Ausleger von Ausschufigeriisten (Auslegergeriisten) missen im Bauwerksinneren an
tragféhigen Bauteilen derart befestigt sein, daf? sie nicht kippen und sich weder abheben noch verschieben
kdnnen. Eine Befestigung nur durch Verkeilen an der Wand oder der Decke ist unzuléssig. Jeder Ausleger
muB durch mindestens zwei Befestigungen mit dem Bauwerk verankert sein, wobei eine Befestigung in
einem Abstand von der Bauwerkskante angeordnet sein muf3, der der Kragléange des Auslegers entspricht,
mindestens jedoch 1,50 m betragt. Bei Verankerung in Betondecken dirfen Ausleger erst belastet werden,
wenn der Beton der Deckenkonstruktion ausreichend erhértet ist.

(2) Der waagrechte Abstand der Ausleger darf bei Verwendung als Arbeits- oder Fanggerdist
maximal 1,50 m, bei Verwendung als Schutzdach maximal 3,00 m betragen.

(3) An Gebaudeecken miissen der Geristbelag, die erforderlichen Wehren und die Blenden um die
Ecken herumgefihrt werden, hiezu miissen die Ausleger facherférmig angeordnet sein.

(4) Ausleger aus Holz missen einen Mindestquerschnitt von 10/16 cm aufweisen und hochkant
verlegt sein.

(5) Bei einer Auskragung der Ausleger von mehr als 1,50 m ist eine statische Berechnung geman
§ 56 Abs. 3 zu erstellen.

Geruste flr Arbeiten an Schornsteinen

8 70. (1) Beim Schornsteinbau diirfen Steigeisen nicht als Auflager fiir Arbeits- und Schutzgeriste
verwendet werden. Konsolgeruste dirfen an eingeschlagenen Haken oder Klammern nicht befestigt
werden.

(2) Bei Arbeiten im Inneren von Schornsteinen mufl etwa 2 m unterhalb des Arbeitsgeriistes ein
Fanggerist angebracht sein. Forderoffnungen im Gerlstbelag miissen durch Brust-, Mittel- und
FuBwehren gesichert sein.

(3) Bei Konsolgerusten fur Arbeiten an Schornsteinen durfen nur Stahlkonsolen verwendet werden.
Die Verwendung von Konsolen aus Aluminium ist nur zuldssig, wenn sie den Stahlkonsolen gleichwertig
sind. Die Konsolen missen mit zwei Haken fur die Aufhangung am Seil ausgeriistet sein. Die Konsolen
durfen nicht mehr als 1,00 m auskragen und an der AuRenseite

1. bei Instandsetzungsarbeiten bei einem Schornsteinaulenradius von nicht mehr als 2,00 m keinen
groReren Abstand als 1,25 m,

2. in sonstigen Fallen keinen gréRReren Abstand als 1,00 m haben.

(4) Zum Aufhangen der Konsolen sind um den Schornstein zwei Stahldrahtseile zu legen, von denen
jedes in der Lage sein muf3, die volle Belastung zu tragen. Sie missen an jeder Verbindungsstelle mit
mindestens finf Backenzahnklemmen oder gleichwertigen Verbindungsmitteln verbunden und mit
Holzkeilen so gespannt sein, daB sie gegen Abrutschen gesichert sind. Die Konsolen miissen mit ihren
Haken stets in beide Seile eingehéngt sein, beim Auf- und Abristen geniigt es, die Konsolen nur in ein
Stahldrahtseil einzuhdngen.

(5) Als GerUstbelag dirfen nur Bretter mit einer Mindestdicke von 3 cm und einer Mindestbreite von
20 cm verwendet werden.

(6) Abweichend von 8 8 ist als Absturzsicherung ein straff gespanntes Faserseil von mindestens 12
mm Durchmesser oder ein gleichwertiges Seil in mindestens 1,00 m Hohe Uber dem Geriistbelag zuléssig.
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Die auf dem Gerustbelag beschéftigten Arbeitnehmer missen zusétzlich durch geeignete personliche
Schutzausriistung gegen Absturz gesichert sein.

(7) Die fiir die Baustoffbeférderung beim Schornsteinbau erforderlichen Ausleger oder Galgen
dirfen nicht an den Stahldrahtseilen befestigt sein, die die Konsolen tragen.

(8) Zum Schutz der im Bereich des Schornsteinschaftes beschéftigten Arbeitnehmer mufR ein
Schutzdach mit durchschlagsicherem Belag, wie mit doppelter Pfostenlage und dazwischenliegender
Dé&mmschicht, errichtet sein, der Obrige Gefahrenbereich muf} abgesperrt und durch Warnschilder
gekennzeichnet sein.

Allgemeine Bestimmungen tber Héngegeriste

8 71. (1) Hangegerlste missen mit nicht brennbaren Tragmitteln an tragfahigen Bauteilen
aufgehéngt sein.

(2) Fur die Aufhangekonstruktion von Tragmitteln, Umlenkrollen u. dgl. am Bauwerk ist von einer
fachkundigen Person ein statischer Nachweis zu erstellen. Die Ableitung der Kréfte in Bauwerksteile ist
von einer fachkundigen Person zu (berprifen, gegebenenfalls ist ein statischer Nachweis zu erstellen. Bei
der Berechnung der Tragfahigkeit der Aufhédngekonstruktion diirfen fiir diese die zuldssigen Spannungen
nur bis zur Halfte ausgenutzt werden. Wird die Standsicherheit der Aufhdngekonstruktion durch Auflast,
wie Ballast, hergestellt, ist eine mindestens 3-fache Sicherheit gegen Kippen nachzuweisen.

(3) Hangegeruste durfen nur so benditzt werden, dall das Gerist nicht kippen kann. Die Benutzung
von Leitern auf H&ngegeristen ist verboten. Nebeneinanderhdngende Gerlste dirfen nicht durch
unsachgemalle Konstruktionen verbunden werden. Héngegeriiste sind gegen Pendeln zu sichern. Bei
heftigem Wind, der ein starkes Schwanken des Gerlstes bewirkt, ist die Arbeit auf dem Gerlst
einzustellen.

Fahrbare und verfahrbare Hangegeriste

8§ 72. (1) Fahrbare (lotrecht bewegliche) Hangegeriste dirfen nicht an Seilen aufgehangt werden, die
als Tragkonstruktion fiir Arbeits- oder Schutzgeriiste verwendet werden. Die Aufhdngung des
Héngegerulstes muB je Aufhédngepunkt mit zwei Tragmitteln oder mit einem Tragmittel mit zusétzlichem
Sicherungsseil erfolgen. Sicherungsseil und Fangvorrichtung missen bei Seilbruch das Hangegerist
sicher halten.

(2) Zum Heben der fahrbaren Héangegeriste dirfen nur die fiir das Gerlist geméall Herstellerangabe
vorgesehenen Stahldrahtseile verwendet werden, die eine mindestens 10-fache Sicherheit, bei
Vorhandensein einer Fangvorrichtung eine mindestens 8-fache Sicherheit gegen Bruch aufweisen.
Hierauf ist insbesondere bei Austausch der Seile zu achten.

(3) Drahtseilverbindungen missen durch Seilschldsser oder als Seildsen mit eingelegter Kausche
hergestellt sein. Fir die Herstellung der Osen miissen der Spleif} oder die PreRhilse verwendet werden.
Die Verwendung von Backenzahnklemmen ist verboten.

(4) Das Gertist darf lotrecht nur so verfahren werden, daR es seine horizontale Lage mdglichst
beibeh&lt. Wird ein Héngegerlst mit mehreren Winden benlitzt, dann dirfen nur gleiche Winden
verwendet werden. Sofern ein Besteigen und Verlassen des Gerlistes in der unteren Endstellung nicht
maglich ist, mlssen sichere Einrichtungen zum Besteigen und Verlassen des Gerlstes geschaffen werden.

(5) Winden fur fahrbare Hangegerlste mussen neben mindestens einer selbsttdtig wirkenden
Bremseinrichtung, wie selbsthemmendes Getriebe oder Betriebsbremse, zusétzlich eine selbsttétig
wirkende Sicherheitseinrichtung, wie Sicherheitsbremse oder Sperrvorrichtung, gegen unbeabsichtigtes
Absenken besitzen, die bei Aussetzen der Antriebskraft, bei Versagen der Betriebsbremse oder bei
Getriebebruch wirksam ist. Bei Verwendung von Klemmbackengeraten (Seilziigen) missen zusatzliche
Fangvorrichtungen angeordnet werden, die bei Durchrutschen rechtzeitig ansprechen.

(6) Fahrbare Hangegeruste mussen mit geeigneten Vorrichtungen, wie Handantrieb, ausgestattet
sein, durch die bei Ausfall der Energie das Gerlst in die Ausgangsstellung oder zu einem sicheren
Ausstieg gebracht werden kann. Bei Wiederkehr der Energie darf es zu keiner Gefahrdung bei der
Bedienung durch diese Vorrichtung kommen.

(7) Bei fahrbaren Hangegerusten miissen die Aufwartsbewegungen durch Notendhalteinrichtungen
begrenzt sein. Nach Ansprechen der Notendhalteinrichtung muR die entgegengesetzte Bewegung noch
maglich sein. Rutschkupplungen sind als Notendhalteinrichtungen nicht zul&ssig.

(8) Verfahrbare (waagrecht bewegliche) Hangegeriiste miissen Feststellvorrichtungen zur Sicherung
gegen unbeabsichtigtes Verfahren haben.
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(9) Auf jedem fahrbaren oder verfahrbaren Héngegerist mul3 leicht leserlich und dauerhaft die
zuldssige Hochstzahl der darauf Beschéftigten und die zuldssige Belastung angegeben sein.

Behelfsgertiste
8 73. (1) Behelfsgeriiste sind Gerlste, bei denen als Steher Stehleitern verwendet werden.

(2) Abweichend von 88 57 Abs.2 und 3 und 58 Abs. 2 darf als Gerlistbelag nur ein Pfosten
verwendet werden, der mindestens 25 cm breit ist. Der Gerlstbelag darf nicht héher als 2,00 m Uber der
Aufstandsflache und nicht héher als auf der dritten Leitersprosse von oben liegen. Fur die als Steher
eingesetzten Stehleitern gilt § 37 Abs. 1 AM-VO.

8. ABSCHNITT
Laufbricken und Lauftreppen

Laufbricken, Lauftreppen

8§ 81. (1) Laufbriicken und Lauftreppen missen mindestens 80 cm breit, falls sie zum Transport von
Material befahren werden sollen, mindestens 1,25 m breit sein. Sie mussen sicher befestigt sein und einen
dicht verlegten Belag haben, der zumindest den Anforderungen an Geriistlagen (8 57) entspricht.

(2) Laufbricken und Lauftreppen missen moglichst flach angelegt sein. Laufbricken fir die
Materialbeférderung mit Fahrzeugen dirfen keine groRere Steigung als 1 : 3, sonstige geneigten
Laufbriicken und Lauftreppen dirfen keine gréBere Steigung als 1 : 2 aufweisen.

(3) Bei geneigten Laufbriicken und Lauftreppen missen die dem Gehverkehr dienenden
Verkehrsflachen in Schrittweite angebrachte Trittleisten haben.

(4) Betréagt der Abstand der Laufbriicke oder der Lauftreppe zum Bauwerk mehr als 30 cm, ist eine
Absturzsicherung geméaR 8§ 8 auch an der dem Bauwerk zugewandten Seite erforderlich.

9. ABSCHNITT
Schalungen und Lehrgeruste

Allgemeines

8 82. (1) Schalungen und Lehrgeriiste mlssen standfest und so hergestellt sein, daR3 die auftretenden
Belastungen und Beanspruchungen in allen Bauphasen sicher aufgenommen und direkt auf tragféahigen
Boden oder auf sichere oder gesicherte Bauteile tbertragen werden kénnen.

(2) Bei allen auftretenden Bauzustdnden muf bei Beton-, Stahlbeton- und Gewdlbearbeiten die
Standsicherheit gewdhrleistet sein. Erforderlichenfalls ist von einer fachkundigen Person ein
Standsicherheitsnachweis zu erstellen. Die Reihenfolge der Arbeitsvorgédnge hat entsprechend diesen
Berechnungen zu erfolgen.

(3) Beim Herstellen von Schalungen und Lehrgeristen ist darauf Bedacht zu nehmen, dal diese
leicht und gefahrlos abgetragen werden koénnen. Stitzen und Lehrb6gen missen ohne Erschiitterung
durch geeignete Vorrichtungen entfernt oder abgesenkt werden kénnen. Stiitzen und Absteifungen
missen eine ausreichende Knicksicherheit aufweisen.

(4) Schalungstréger dirfen auf Mauerwerk nur aufgelegt werden, wenn dieses ausreichend tragfahig
ist. Sie missen entsprechend den statischen Erfordernissen unterstiitzt sein. Bei langenverstellbaren
Schalungstragern darf die Mindesteinschubldnge, mit der die Trégerteile ineinandergreifen, nicht
unterschritten werden.

(5) GroRflachige Schalungselemente miissen Einrichtungen, wie stihlerne Biigel oder Osen, haben,
die ein Anhéngen an Hebezeuge oberhalb des Schwerpunktes ermdglichen. Wéhrend des Transportes mit
Hebezeugen durfen Schalungselemente nicht betreten werden, erforderlichenfalls missen sie mit
Leitseilen gefiihrt werden.

(6) GroRflachige Schalungselemente miissen auf ebenen, tragfahigen Flachen standsicher aufgestellt
sein. Nach Erfordernis miissen zugfeste Abspannungen, zugfeste Verankerungen oder druckfeste
Abstitzungen angebracht sein. Jedes Schalungselement muR an beiden seitlichen Enden oberhalb seines
Schwerpunktes abgestiitzt werden. Schalungselemente dirfen vom Anschlagmittel des Hebezeuges erst
abgehéngt werden, wenn die Abstiitzungen wirksam sind. Beim Ausschalen dirfen die Abstiitzungen erst
entfernt werden, wenn das Schalungselement am Anschlagmittel des Hebezeuges angehéngt ist.
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(7) Groli¥flachige Schalungselemente dirfen nur bestiegen werden, wenn sie standsicher aufgestellt
sind. Das Besteigen darf nur Uber Leitern erfolgen. Fur Arbeiten vom Schalungselement aus missen
mindestens 50 cm breite Arbeitsbiihnen angebracht sein.

(8) Bei speziellen Schalungsmethoden, wie Kletter- und Gleitschalungen oder Freivorbaugeréaten,
mul eine schriftliche Montageanweisung des Herstellers vorliegen. Die Arbeiten mussen nach den
Anweisungen des Herstellers durchgefiihrt werden. Fiir spezielle Schalungsmethoden muR eine von einer
fachkundigen Person erstellte statische Berechnung vorliegen.

Stitzen

8§ 83. (1) Werden Stiitzen auf unbefestigten Boden gestellt, missen sie unverriickbar auf Unterlagen,
wie Kanthélzern oder Pfosten, aufgestellt werden. Zwei- oder mehrlagige Unterlagen aus Kanthdlzern
dirfen nur kreuzweise und kippsicher aufgestellt werden, Ziegelstapel und Stapel aus &hnlichem Material
sind als Unterlagen nicht zul&ssig. Unterlagen aus mehr als zwei tbereinander liegenden Kanthélzern und
Kreuzstapel Uber 40 cm Haéhe dirfen nur in Ausnahmefallen verwendet und missen nach den besonderen
Anweisungen der Aufsichtsperson so errichtet werden, dal3 die Standsicherheit gewahrleistet ist.

(2) Bei mehrgeschossigen Bauten sind die Stiitzen im Regelfall lotrecht untereinander anzuordnen.
Stlitzen, die Teile eines Traggerustes sind, missen untereinander abgesteift sein, bei Stlitzen aus Stahl
mussen hiebei Verschwertungsklammern oder Geristkupplungen verwendet werden.

(3) Keile und auf Keilwirkung beruhende Verbindungen sind gegen unbeabsichtigtes Ldsen zu
sichern.

(4) Stahlstitzen missen entsprechend ihrem Tragfahigkeitsbereich dauerhaft gekennzeichnet sein.
Ausziehbare Stitzen missen im voll eingeschobenen Zustand zwischen der Unterseite des
Innenrohrendstlickes und dem hdchsten Teil des AuBenrohres oder der Verstelleinrichtung einen Abstand
von mindestens 10 cm haben. Steckbolzen zum Feststellen ausziehbarer Teile missen mindestens 12 mm
dick und mit den Stitzen unverlierbar verbunden sein.

(5) Holzstutzen aus Kantholz miissen einen Querschnitt von mindestens 8 x 8 cm haben. Holzstiitzen
aus Rundholz missen entrindet sein und in diesem Zustand eine Zopfdicke von mindestens 7 cm haben.

(6) Bei Verwendung von Holzstiitzen darf hochstens jede dritte Stiitze gestof3en sein, der StoR darf
nicht im mittleren Drittel der Stutze liegen und muf3 durch mindestens 70 cm lange hélzerne Laschen
gegen Ausknicken gesichert sein. Bei Rundhdlzern miissen drei, bei Kanthdlzern vier Laschen je Stiitze
verwendet werden. Holzstitzen dirfen nur einmal gestoBen sein, fur stark belastete Stiitzen und
Schalungen durfen gestoRene Holzer nicht verwendet werden.

Ausschalen

8 84. (1) Bauteile durfen erst ausgeschalt werden, wenn der Beton oder das Mauerwerk ausreichend
erhértet ist und die Aufsichtsperson die Ausschalung angeordnet hat.

(2) Bis zum Erhérten des Betons oder des Mauerwerkes miissen die Bauteile gegen Frost und
vorzeitiges Austrocknen geschitzt sein. Sie diirfen keinen Erschitterungen oder sonstigen Belastungen
ausgesetzt werden.

(3) Das Ausschalen ist mit geeignetem Werkzeug so durchzufiihren, dafll die Standsicherheit von
Gerlstbauteilen und Schalungsteilen nicht gefahrdet wird. Stltzen, Pfeiler und Wéande missen im
Regelfall vor den von ihnen gestitzten Balken und Platten ausgeschalt werden. Erschiitterungen beim
Ausschalen sind zu vermeiden. Das Entfernen der Schalung durch Krane, Bagger und ahnliche Gerate
darf erst nach entsprechender Lockerung vorgenommen werden, das Losreiflen von Schalungsteilen ist
verboten. Beim Entfernen der Schalung ist jeder unnétige Aufenthalt unter derselben verboten.

(4) Schalholz und Schalungsteile sind unmittelbar nach dem Ausschalen aus dem Arbeitsbereich zu
entfernen und sachgemal zu lagern. Aus dem Schalholz sowie aus Konstruktionsteilen vorstehende Négel
oder sonstige spitze oder scharfkantige Befestigungsmittel sind zu entfernen oder umzuschlagen.

10. ABSCHNITT
Montagearbeiten des Stahlbaus und des konstruktiven Holzbaus, Bauen mit Fertigteilen

Montagearbeiten

8§ 85. (1) Bei der Ausfiihrung von Montagearbeiten muf3 die Tragfahigkeit und die Standsicherheit
des Bauwerkes wahrend der einzelnen Montagezustande gewahrleistet sein. Wenn bei der Montage
besondere Sicherheitsmalinahmen erforderlich sind oder fir die Montage die Kenntnis besonderer
sicherheitstechnischer Angaben erforderlich ist, sind von einer fachkundigen Person schriftliche

www.ris.bka.gv.at Seite 34 von 63



R | S Bundesrecht konsolidiert

Montageanweisungen und Zeichnungen zu erstellen. Dabei sind die fur die Durchfiihrung der
Montagearbeiten erforderlichen Standplatze, die Absturzsicherungen, die Schutzeinrichtungen und die
Befestigungseinrichtungen fiir die persénliche Schutzausriistung (gegen Absturz) festzulegen.

(2) Bereiche, in denen Personen durch herabfallende, abgleitende oder abrollende Gegenstande
geféhrdet werden konnen, dirfen nicht betreten werden. Sie missen gekennzeichnet und
erforderlichenfalls abgesperrt oder durch Warnposten, die mit anderen Arbeiten nicht beschaftigt werden
durfen, gesichert sein.

(3) Fur die Durchfilhrung von Montagearbeiten dirfen abweichend von § 6 Abs.2 und 7 und § 7
Konsolen, angeschweifite Sprossen, Profile von Gittermasten oder &hnliche tragfdhige Konstruktionsteile
als Standplatze verwendet werden, wenn eine Befestigungsmdglichkeit fur eine Absturzsicherung
vorhanden ist, an der die Arbeitnehmer mittels geeigneter personlicher Schutzausriistung gegen Absturz
gesichert sind.

(4) Bei Vorliegen aller in Z 1 bis 6 genannten Voraussetzungen durfen abweichend von Abs. 3, § 6
Abs. 2 und 7 und § 7 zum L&sen oder Befestigen von Anschlagmitteln sowie fiir das Fixieren von
Bauteilen geeignete Bauteile als Zugang und Standplatz verwendet werden;

1. Das Anbringen von Absturzsicherungen, Schutzeinrichtungen sowie das Erreichen oder
Anbringen der zum Benlitzen der personlichen Schutzausriistung (gegen Absturz) erforderlichen
Befestigungsmaglichkeiten ware mit groReren Gefahren verbunden als die Durchfiihrung der im
Einleitungssatz genannten Tétigkeiten ohne Absturzsicherung,

2. die in § 6 Abs. 7 genannten Einrichtungen konnen aus technischen Griinden zur Durchfiihrung
der im Einleitungssatz genannten Téatigkeiten nicht eingesetzt werden, oder es kdme durch die
Verwendung dieser Einrichtungen zu gréReren Absturzgefahren als bei Durchfiihrung der im
Einleitungssatz genannten Tétigkeiten ohne Absturzsicherung,

3. es liegen glinstige Witterungsverhaltnisse vor,

4. die Tatigkeiten werden von unterwiesenen, erfahrenen und korperlich geeigneten Arbeitnehmern
durchgefiihrt,

5. die als Zugénge benitzten Bauteile sind ausreichend verankert, und

6. die als Zugange benitzten Bauteile sind mindestens 20 cm breit, wenn sie im Reitsitz benitzt
werden, oder sind bei geringerer Breite mit Einrichtungen flir ein sicheres Festhalten versehen,
wie Handlaufen, gespannten Stahldrahtseilen oder Konstruktionsteilen.

(5) Bei Montagearbeiten missen Nieten, Schrauben und sonstige Kleinteile gegen Herabfallen
gesichert aufbewahrt sein.

Bauen mit Fertigteilen
§ 86. (1) Fir das Bauen mit Fertigteilen gilt § 85.

(2) Fertigteile, das sind Uberwiegend vorgefertigte Bauteile, missen so gestaltet und ausgestattet
sein, daB sie sicher transportiert und montiert werden kénnen. Hiezu missen sie die erforderlichen
Anschlu3- und Befestigungseinrichtungen flr Lastaufnahmemittel sowie erforderlichenfalls auch fur
Montagestreben, Montageverbande und andere Hilfskonstruktionen, Laufstege, Laufbriicken, Gerlste
oder Absturzsicherungen haben.

(3) Die Montageanweisungen gemaR § 85 Abs. 1 missen die erforderlichen Angaben fiir den
Transport und die Montage enthalten, insbesondere Herstellerangaben betreffend
1. das Gewicht der Fertigteile,
. das Lagern der Fertigteile,
. das Anschlagen der Fertigteile an Hebezeuge,
. das Transportieren und die beim Transport einzuhaltende Transportlage der Fertigteile, und

. den Einbau der zur Montage der Fertigteile erforderlichen Hilfskonstruktionen, sowie Angaben
betreffend:

. die Reihenfolge der Montage und das Zusammenfugen der Fertigteile,

. erforderliche Malinahmen zur Gewdhrleistung der Tragféhigkeit und der Standsicherheit des
Bauwerkes und der Fertigteile auch wéhrend der einzelnen Montagezusténde,

8. MalRnahmen zur Herstellung von Arbeitsplatzen und Zugéngen zu diesen,
9. Malnahmen gegen Abstiirzen von Personen bei der Montage,
10. Manahmen gegen Herabfallen von Gegenstéanden, und

11. die Prufung der Fertigteile auf sichtbare Beschadigungen, Verformungen und Risse, die die
Sicherheit beeintrachtigen kdnnen.
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(4) Fertigteile sind vor dem Transport und vor dem Einbau auf sichtbare Beschadigungen,
Verformungen und Risse im Hinblick auf ihre Tragfahigkeit zu prifen.

(5) Fertigteile missen so gelagert, transportiert und eingebaut werden, dal3 sich ihre Lage nicht
unbeabsichtigt verdndern kann. Sie sind mdoglichst in der vorgesehenen Einbaulage unter
Berucksichtigung der statischen Erfordernisse und der Anweisungen des Herstellers zu transportieren.

(6) GroRflachige und lange Fertigteile sind mit Leitseilen zu fiihren, wenn diese Teile beim
Hochziehen anstoRen oder hdngenbleiben kdnnen.

11. ABSCHNITT
Arbeiten auf Dachern

Allgemeines

8 87. (1) Bei Arbeiten auf Déchern bis zu einer Absturzhéhe von 3,00 m diirfen Absturzsicherungen,
Abgrenzungen und Schutzeinrichtungen abweichend von § 7 entfallen, wenn die Arbeiten bei glinstigen
Witterungsverhéltnissen sowie von unterwiesenen, erfahrenen und korperlich geeigneten Arbeitnehmern
durchgefiihrt werden. In diesem Fall kann auch die Sicherung der Arbeitnehmer durch persénliche
Schutzausrustung gegen Absturz entfallen, ausgenommen bei Arbeiten am Dachsaum und bei Arbeiten
auf Dachern mit einer Neigung von mehr als 45 °. 8 7 Abs. 2 Z 1 bleibt unberihrt.

(2) Bei Arbeiten auf Dachern mit einer Neigung bis zu 20 ° und einer Absturzhthe von mehr als 3,00
m missen Absturzsicherungen oder Schutzeinrichtungen geman 88 7 bis 10 vorhanden sein.

(3) Bei Arbeiten auf D&chern mit einer Neigung von mehr als 20 ° und einer Absturzhthe von mehr
als 3,00 m missen geeignete Schutzeinrichtungen vorhanden sein, die den Absturz von Menschen,
Materialien und Geréten in sicherer Weise verhindern, wie insbesondere Dachfanggeruste (8 88). Bei
besonderen Gegebenheiten, wie auf glatter, nasser oder vereister Dachhaut, die ein Ausgleiten
beglinstigen, missen auch bei geringerer Neigung solche Schutzeinrichtungen vorhanden sein. Wenn
Arbeiten auf Ddchern gleichzeitig oder aufeinanderfolgend sowohl an der Dachflache als auch an der
Traufe durchgefuhrt werden, missen solche Schutzeinrichtungen verwendet werden, die sowohl fir die
Arbeiten an der Dachflache als auch fir die Arbeiten an der Traufe wirksam sind.

(4) Die Absturzhohe wird lotrecht gemessen bei:
1. Dachneigungen bis einschlie8lich 45 ° von der Traufenkante bis
zur Auftreffflache (Anm.: richtig: Auftrefflache),
2. Dachneigungen von mehr als 45 ° vom Arbeitsplatz auf dem Dach bis
zur Auftrefflache.
(5) In folgenden Féllen darf bei Arbeiten auf Dachern das Anbringen von Schutzeinrichtungen nach

Abs. 2 und 3 entfallen, sofern die Arbeitnehmer durch geeignete personliche Schutzausriistung gegen
Absturz gesichert sind:

1. bei geringfiigigen Arbeiten, wie Reparatur- oder Anstricharbeiten, die nicht langer als einen Tag
dauern, oder

2. bei Arbeiten am Dachsaum, wenn nicht gleichzeitig oder aufeinanderfolgend auch an der
Dachflache Arbeiten durchgefihrt werden, sowie bei Arbeiten im Giebelbereich.

(6) Bei Arbeiten auf Déachern mit einer Neigung von mehr als 45 ° missen die Arbeitnehmer
zusétzlich zu den nach Abs. 3 erforderlichen Schutzeinrichtungen durch geeignete personliche
Schutzausriistung gegen Absturz gesichert sein.

(7) Bei Arbeiten, die von Dachdeckerfahrstiihlen (fahrbaren Arbeitssitzen) aus durchgefiihrt werden,
mussen keine Schutzeinrichtungen nach Abs. 3 vorhanden sein.

(8) Arbeiten auf Dachern, bei denen die Arbeitnehmer einer besonderen Gefédhrdung ausgesetzt sind,
dirfen von einem Arbeitnehmer allein nicht ausgefihrt werden. Es muRR zumindest ein zweiter
Arbeitnehmer zur Uberwachung und Sicherung eingesetzt sein. Die Arbeiten miissen von unterwiesenen,
erfahrenen und korperlich geeigneten Arbeitnehmern durchgefilhrt werden. Dies gilt insbesondere fiir
Arbeiten nach Abs. 5 und 7 sowie flir Arbeiten auf D&chern mit einer Neigung von mehr als 60 °.

(9) Es ist sicherzustellen, dal Arbeitnehmer durch herabfallende Materialien, Werkzeuge u. dgl.
nicht gefédhrdet werden kénnen.
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Schutzeinrichtungen

§88. (1) Dachschutzblenden dirfen bei Dachneigungen bis zu 60 ° verwendet werden.
Dachschutzblenden mussen eine Bauhéhe von mindestens 80 cm haben und so angebracht sein, daf ihr
oberer Rand, gemessen im rechten Winkel zur Dachflache, einen Abstand von mindestens 60 cm von der
Dachflache hat.

(2) Dachschutzblenden diirfen nur an tragfahigen Teilen des Daches, wie Sparren, befestigt werden.
Es miissen Vorrichtungen vorhanden sein, damit benachbarte Halterungen gegeneinander ausgesteift
werden konnen.

(3) Dachfanggeriiste missen mit einer mindestens 1,00 m hohen tragfahigen Schutzwand ausgeriistet
sein, deren oberer Rand, gemessen im rechten Winkel zur Dachflache, einen Abstand von mindestens 60
cm von der Dachflache haben muR. Der Belag des Dachfanggeristes darf bei Arbeiten im Bereich des
Dachsaums nicht mehr als 1,50 m unterhalb des Dachsaums liegen.

(4) Dachschutzblenden und Dachfanggeriiste missen die zu sichernden Arbeitsplatze seitlich um
mindestens 2,00 m Uberragen.

(5) Dachschutzblenden und die Schutzwénde von Dachfanggeriisten miissen aus Brettern oder aus
Netzen mit einer Maschenweite von nicht mehr als 10 cm bestehen.

Arbeitsplatze und Zugénge

§89. (1) Bei Arbeiten auf D&chern mit einer Neigung von mehr als 45 ° missen besondere
Arbeitsplatze und Zugdnge wie Dachdeckerstiihle, Dachdeckerfahrstiihle oder sicher befestigte
Dachleitern, geschaffen werden. Dies gilt auch, wenn gemaR 8§ 87 Schutzeinrichtungen nicht erforderlich
sind.

(2) Dachdeckerstiihle missen Verstelleinrichtungen zur Anpassung an die Dachneigung besitzen, die
gegen unbeabsichtigtes Losen gesichert sein missen. Belagtrager missen am &uReren Ende mindestens 6
cm hoch aufgekantet sein oder andere Einrichtungen besitzen, die ein Abgleiten der Belagspfosten
verhindern. Der Belag muB mindestens 25 cm breit sein. Jeder Dachdeckerstuhl mufR an einem
ausreichend bemessenen Tragmittel, wie einem Sicherheitsseil, hdngen. Das Einh&ngen der Tragmittel in
Dachhaken ist nur zul&ssig, wenn deren ausreichende Tragféhigkeit vorher festgestellt worden ist.
Dachdeckerstiihle durfen nicht mit Geldndern ausgestattet sein.

(3) Dachdeckerfahrstiihle dirfen fiir Arbeiten an Tirmen oder turméhnlichen Bauwerken verwendet
werden.

(Anm.: Abs. 4 bis 6 aufgehoben durch BGBI. 11 Nr. 313/2002)

(7) Dachleitern (Auflegeleitern aus Holz) dirfen hdchstens 6,00 m lang sein. Zumindest zwei
Anfangs- und zwei Endsprossen missen durch geeignete Beschldge gesichert sein. Werden bei
Dacharbeiten mehrere Dachleitern ubereinander verwendet, mul} die oberste Dachleiter im Firstbereich
sicher befestigt und missen die Dachleitern miteinander sicher verbunden sein. Fir die Befestigung der
Dachleitern und persénlicher Schutzausriistung gegen Absturz sind nach Mdglichkeit entsprechend starke
Dachhaken zu verwenden, die sicher befestigt sein mussen. Die oberste Sprosse von Dachleitern darf
nicht zum Einhé&ngen benltzt werden. Bei Dachneigungen von mehr als 75 ° dirfen Dachleitern nicht
verwendet werden.

Arbeiten auf nicht durchbruchsicheren Dachflachen

890. (1) Nicht durchbruchsichere Dachflaichen dirfen nur betreten werden, wenn
Sicherungsmafinahmen nach Abs. 2 bis 7 getroffen sind.

(2) Geeignete SicherungsmalRnahmen gegen Durchbrechen sind:

1. Unterdachkonstruktionen, wie volle Schalung, Unterspanntafeln oder korrosionsbestandiges
Maschendrahtgitter,

2. Lauf- und Arbeitsstege,
3. Dachleitern.

(3) Lauf- und Arbeitsstege mussen bei Dachneigungen bis 20 ° und bei einer Verlegerichtung der
Eindeckungselemente parallel zum Dachsaum mit einer Breite von mindestens 25 cm verlegt sein. In den
tbrigen Féllen missen sie mit einer Breite von mindestens 50 cm verlegt sein. Betrégt die Dachneigung
mehr als 20 °, mussen Lauf- und Arbeitsstege gegen unbeabsichtigtes Verschieben bzw. Abrutschen
gesichert sein. Sie missen bei einer Dachneigung von mehr als 10 ° mit Trittleisten und bei einer
Dachneigung von mehr als 30 ° mit Stufen versehen sein.
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(4) Dachleitern dirfen ohne zusétzliche MaRnahmen gegen Durchbrechen bei Dachneigungen von
20 ° bis 75 ° verwendet werden. Bei Dachneigungen unter 20 ° dirfen sie nur verwendet werden, wenn
durch geeignete MaRnahmen, wie Unterspanntafeln, ein Durchbrechen zwischen den Sprossen vermieden
wird.

(5) Betrégt die Absturzhthe ins Innere des Bauwerkes mehr als 5,00 m, ist eine der folgenden
SchutzmalBnahmen gegen Absturz zu treffen:

1. Unterdachkonstruktionen nach Abs. 2 Z 1,
2. Fanggeruste nach § 59 Abs. 2 bis 5,
3. Auffangnetze nach § 10 Abs. 2,

4.die Sicherung der Arbeitnehmer durch Absturzsicherungssysteme als personliche
Schutzausrustung, wenn geeignete Anschlagpunkte zur Verfugung stehen.

(6) Der Gefahrenbereich unterhalb von nicht durchbruchsicheren Dachflachen muf3 entsprechend
abgesperrt und durch Warnschilder gekennzeichnet sein.

(7) Bei Ausfihrung von Maurer-, Verputz-, Gerlst- und ahnlichen Arbeiten auf nicht
durchbruchsicheren Dachflachen, bei denen zu erwarten ist, daB durch die Art der Arbeiten grofRere
Belastungen auftreten, missen die Arbeitsplatze und Verkehrswege so hergestellt und gestaltet sein, als
ob das Dach nicht eingedeckt ware.

12. ABSCHNITT
Arbeiten an Schornstein- und Feuerungsanlagen

Einrichtungen zum Beférdern von Personen beim Schornsteinbau

891. (1) Zur Bedienung von Einrichtungen zum Beftrdern von Personen beim Schornsteinbau
durfen nur entsprechend unterwiesene, erfahrene Arbeithehmer verwendet werden. Sie dirfen den
Bedienungsstand nicht verlassen, solange die Anlage in Betrieb ist. Der Bedienungsstand muf} so
angeordnet oder eingerichtet sein, dafl die Bedienungsperson den Forderkorb mdglichst in allen
Stellungen, zumindest aber an den Ein- und Ausstiegsstellen, beobachten kann.

(2) Die Verstandigung zwischen der Bedienungsperson des Hebezeuges und den Benltzern von
Personenforderkdrben sowie den Einweisern an den Ein- und Ausstiegsstellen mu jederzeit sicher
maoglich sein. Erforderlichenfalls sind hierfur geeignete MalRnahmen zu treffen, wie die Verwendung von
Gegensprechanlagen oder Funksprechgeraten.

(3) Personenforderkdrbe missen allseits mindestens 2,00 m hoch, geschlossen und mit einer Tire
versehen sein. Diese Tire muR einen VerschluB haben, der gegen unbeabsichtigtes Offnen gesichert
werden kann und im Notfall von aulRen 6ffenbar ist. Personenforderkérbe mussen so ausgebildet sein, dal3
ein hartes Aufsetzen vermieden wird. Ein unbeabsichtigtes Bewegen des Personenférderkorbes wahrend
des Ein- und Aussteigens muf} durch geeignete Malnahmen oder Vorrichtungen verhindert sein.
Personenforderkorbe missen durch auffallige Farbgebung deutlich erkennbar sein.

(4) Winden fiir Personenforderkdrbe missen fur eine zuldssige Tragféhigkeit von mindestens dem
1,5fachen der zuldssigen Gesamtlast, bestehend aus der Last des Forderkorbes und der Nutzlast,
bemessen sein.

(5) Die bei Einseilaufhdangungen als Tragmittel verwendeten Stahldrahtseile miissen spannungsarm
und mindestens drehungsarm sein. Drahtseilverbindungen mussen durch Seilschldsser oder als Seildsen
mit eingelegter Kausche hergestellt sein. Fiir die Herstellung der Osen missen der SpleiR oder die
PreBhilse vorgesehen sein. Die Verwendung von Backenzahnklemmen ist verboten. Lasthaken mussen
Sicherungen gegen unbeabsichtigtes Aushdngen des Personenforderkorbes haben.

(6) Winden fur Personenforderkérbe missen mit Einrichtungen ausgestattet sein, die ein
einwandfreies Auf- und Abwickeln des Tragmittels gewahrleisten, wie eine Seilwickeleinrichtung. Sie
muissen neben mindestens einer selbsttatig wirkenden Bremseinrichtung, wie ein selbsthemmendes
Getriebe oder eine Betriebsbremse, zusétzlich eine selbsttatig wirkende Sicherheitseinrichtung, wie eine
Sicherheitsbremse oder eine Sperrvorrichtung, gegen unbeabsichtigtes Absenken besitzen, die bei
Aussetzen der Antriebskraft, bei Versagen der Betriebsbremse oder bei Getriebebruch wirksam ist.

(Anm.: Abs. 7 aufgehoben durch BGBI. 11 Nr. 313/2002)

(8) Einrichtungen nach Abs. 1 sind taglich vor Beginn der Arbeiten durch eine fachkundige Person
einer Sicht- und Funktionsprifung zu unterziehen.

(Anm.: Abs. 9 aufgehoben durch BGBI. 11 Nr. 313/2002)
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Schornsteinreinigungsarbeiten

§92. (1) Vor der erstmaligen Reinigung von Schornsteinen ist zu prifen, ob im vorgesehenen
Arbeits- und Verkehrsbereich Anlagen, wie elektrische Anlagen, Antennen, Rohrleitungen oder
maschinelle Anlagen, vorhanden sind, durch die Arbeitnehmer geféhrdet werden kénnen. Sind solche
Anlagen vorhanden, missen mit dem Eigentumer oder Betreiber dieser Anlagen die erforderlichen
SicherungsmalRnahmen festgelegt werden. Reinigungsarbeiten diirfen erst ausgefiihrt werden, nachdem
die erforderlichen Sicherungsmanahmen durchgefiihrt wurden.

(2) Schornsteinreinigungsarbeiten diirfen vom Dachboden aus nur ausgefiihrt werden, wenn nicht
isolierte elektrische Freileitungen flr Nennspannungen unter 1 kV

1. bei Uber die Miindung des Schornsteines gefilhrten Leitungen einen lotrechten Mindestabstand
zur Mindung von 2,50 m,

2. bei seitlich oberhalb der Mundung des Schornsteines gefiihrten Leitungen einen waagrechten
Mindestabstand zur AuRenwand des Schornsteins von 80 cm,

3. bei seitlich unterhalb der Miindung des Schornsteines geflihrten Leitungen einen waagrechten
Abstand zur Auflenwand des Schornsteins von 1,20 m,

haben.

(3) Sind die Freileitungen isoliert oder sind am Schornsteinkopf Einrichtungen, wie geschlossene
Schornsteinaufsatze, vorhanden, die ein Berlhren eines Uber die Schornsteinmindung hinausgestoRenen
Kehrgerdtes mit unter Spannung stehenden Leitungen ausschlieBen, hat abweichend von Abs. 2 der
waagrechte Mindestabstand zur AuBenwand des Schornsteines fiir Nennspannungen unter 1 kV zu
betragen

1. bei seitlich oberhalb der Miindung des Schornsteines gefiihrten Leitungen 50 cm,
2. bei seitlich unterhalb der Miindung des Schornsteines gefiihrten Leitungen 20 cm.

(4) Schornsteine durfen von innen befahren werden, wenn an ihrer Sohle eine Einstiegséffnung von
mindestens 60 x 60 cm vorhanden ist. Schornsteine dirfen nur dann innen bestiegen und befahren
werden, wenn sich in den angeschlossenen Feuerstétten kein Feuer befindet. Automatisch anfahrende
Feuerstatten miissen aufier Betrieb gesetzt und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert sein.
Schornsteine sind vor dem Besteigen und Befahren zu beliften.

(5) Wenn fir die Durchfihrung von Schornsteinreinigungsarbeiten keine mit Absturzsicherungen
geméR § 8 versehenen Standplatze und Zugénge zu diesen vorhanden sind, missen die Arbeitnehmer in
sonstiger geeigneter Weise durch personliche Schutzausristung gegen Absturz gesichert sein. Als
geeignete Sicherung gilt insbesondere die Befestigung der persénlichen Schutzausriistung der
Arbeitnehmer gegen Absturz an einem am Dach montierten hieflr vorgesehenen gespannten
Stahldrahtseil.

Feuerungsanlagen

893. Arbeiten an oder in Feuerungsanlagen von Betriebseinrichtungen, wie Dampfkessel,
Industriedfen oder Zentralheizanlagen, durfen erst begonnen werden, wenn die Anlagen entsprechend
ausgekdhlt und durchliftet sind. Bei diesen Arbeiten missen die Anlagen Uberdies dauernd und
ausreichend durchluftet werden. Soweit erforderlich, sind zuséatzliche MalRnahmen gegen eine
Geféhrdung durch Hitzeeinwirkung zu treffen. Notigenfalls mussen auch Vorkehrungen getroffen
werden, die eine Gefédhrdung der Arbeitnehmer durch Gase, Dampfe, Rauch, Hitze oder schadliche
Zugluft ausschlieBen. Offenes Licht darf bei Arbeiten im Inneren von Feuerungsanlagen nicht verwendet
werden.

13. ABSCHNITT
Untertagebauarbeiten

Vorbereitende Malinahmen

894. (1) Spatestens zwei Wochen vor Beginn der Untertagebauarbeiten, das sind Arbeiten zur
Herstellung und zum Ausbau von unterirdischen Hohlrdumen, wie Stollen-, Tunnel- und Schachtbauten,
mull dem Arbeitsinspektorat ein von einer fachkundigen Person erstelltes geotechnisches Gutachten (ber
das zu durchértende Gebirge und die daraus und aufgrund der Vortriebsart notwendigen Stiitzungs- und
Sicherungsmafinahmen vorgelegt werden.

(2) Die Ubersendung gemaR Abs. 1 ist nicht erforderlich, wenn keine besonderen Stiitzungs- und
SicherungsmaRRnahmen oder Arbeitsanweisungen erforderlich sind.
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Allgemeines

8 95. (1) Bei der Durchfuhrung von Untertagebauarbeiten sind die aufgrund des geotechnischen
Gutachtens festgelegten Stiitzungs- und Sicherungsmalinahmen einzuhalten.

(2) Untertagebauarbeiten durfen nur durchgefiinrt werden, wenn eine fachkundige Person die
Untertagebauarbeiten wahrend der gesamten Bauzeit in periodischen Zeitabstanden, mindestens einmal
taglich, Gberprift. Die Prifung hat sich inshesondere auf die ordnungsgemaRe Ausfiihrung der Stitzungs-
und SicherungsmalRnahmen zu erstrecken.

(3) Wird festgestellt, daR eine Anderung der vorgesehenen Stiitzungs- oder SicherungsmaBnahmen
notwendig sein kénnte, weil
1. die Eigenschaften des zu durchorternden Gebirges nicht den im geotechnischen Gutachten
genannten Eigenschaften entsprechen, oder
2. andere Einflusse, wie insbesondere ein erhdhter Wasseranfall oder eine hdhere Gas- oder
Staubkonzentration, als die im geotechnischen Gutachten ausgewiesenen Einfllisse vorliegen,

ist unverziglich die Uberwachende fachkundige Person nach Abs. 2 beizuziehen. Diese fachkundige
Person hat die notwendigen Anderungen der Stiitzungs- und Sicherungsmanahmen festzulegen, in einer
Anlage zum geotechnischen Gutachten zu vermerken und die Durchfiihrung dieser MaBhahmen zu
Uberwachen.

(4) Der Ausbruch darf nur in solcher Flache und Tiefe erfolgen, dal die notwendigen
Stiitzungsmalinahmen der Hohlraumflachen innerhalb der Standzeit des Umgebungsgebirges sicher
durchgefiihrt werden kénnen.

(5) Zur Herstellung von Spritzbeton sind quarzarme, nach Mdglichkeit quarzfreie Zuschlagstoffe
und Bindemittel zu verwenden. Spritzbetonarbeiten dirfen nur von geeigneten zuverlassigen Personen
ausgefuhrt werden, die in der Bedienung und Wartung der Betonspritzmaschine unterwiesen und mit der
Arbeitsweise vertraut sind.

(6) Bohrarbeiten, Sicherungsarbeiten gegen Hereinbrechen von Material und &hnliche Arbeiten
durfen nur von sicheren Standplatzen aus, wie Plattformen oder beweglichen Arbeitskdrben, ausgefiihrt
werden. Werden dabei Plattformen oder Arbeitskdrbe an Ladeschaufeln von Ladegeraten oder Baggern
befestigt, dirfen hiezu nur solche Ladegerdte oder Bagger mit ausreichender Standsicherheit verwendet
werden, die mit entsprechenden Steuerelementen und Einrichtungen fiir gesicherte Bewegungen der
Standplatze ausgestattet sind, wie Steuerelemente ohne Selbsthaltung (Totmannsteuerung) und
Hubeinrichtungen mit Parallelfihrung der Standplatze.

(7) Standpléatze gemall Abs. 6 miissen eine ebene und trittsichere Standflache haben und mit einem
ausreichenden, mindestens 1,90 m hohen, lotrechten stabilen Rahmen zur Sicherung der angehobenen
Arbeitnehmer gegen Einquetschen ausgeristet sein. Zur Sicherung gegen Absturz miissen abweichend
von § 8 Brustwehren oder geeignete Anschlagpunkte vorhanden sein, an denen sich die Arbeitnehmer
durch personliche Schutzausrlistung gegen Absturz sichern. Bei Gefahr von herabfallendem
Ausbruchmaterial ist ein Schutzdach mit durchschlagsicherem Belag zu errichten.

(8) Bei Vortrieben durch Sprengen sind Sprengstoffe einzusetzen, die in den Schwaden einen
maglichst geringen Anteil von giftigen Gasen aufweisen, wie Emulsions-Slurrys.

Bewetterung

8 96. (1) Bei Untertagebauarbeiten ist flr eine ausreichende, gleichméRige und mdglichst zugfreie
Belliftung (Bewetterung) der Arbeitsplatze und Verkehrswege zu sorgen. Die Bewetterung ist als
ausreichend anzusehen, wenn

1. ein Volumenanteil des Sauerstoffes in der Atemluft von mehr als 19% vorhanden ist,

2. eine geféhrliche oder in anderer Weise fir die Gesundheit nachteilige Konzentration
gesundheitsgefahrdender Stoffe, wie Kohlenmonoxid, Stickoxid, Schwefeldioxid oder
lungengéngiger Quarz- oder Silikatstaub, im Sinne des § 21 Abs. 3 vermieden wird und

(Anm.: Z 3 aufgehoben durch BGBI. 11 Nr. 309/2004)

4. die in Brusthdhe gemessene Luftgeschwindigkeit mindestens 0,20 m/s betragt.

(2) Bei der Bemessung der Bewetterung nach Abs. 1 ist zusatzlich zu beriicksichtigen, dal? fir jeden
in Untertagebauten beschaftigten Arbeitnehmer eine Frischluftmenge von mindestens 2 m*min und fiir
jeden eingesetzten Verbrennungsmotor mindestens 4 m*/min pro kW Nennleistung zugefiihrt werden
mui.

(3) Die Behorde kann geringere Frischluftmengen als die in Abs. 2 genannten zulassen, wenn
entsprechend einem von einer fachkundigen Person erstellten Nachweis sichergestellt ist, da durch
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geeignete MalRnahmen, wie die Verwendung von schadstoffarmen Motoren und Sprengstoffen, dem
zuséatzlichen Einbau von Ventilatoren und Ausléssen in den Luttenleitungen, sowie einem koordinierten
Gerateeinsatz, die in Abs. 1 Z 1 und 2 angefiihrten Werte jederzeit eingehalten werden.

(4) Luttenleitungen miissen moglichst nahe bis vor Ort herangefiihrt und nach Erfordernis,
mindestens jedoch wdchentlich, auf Dichtheit gepriift werden.

(5) Die Einhaltung der in den Abs.1 Z1 und 2 angefiihrten Werte, insbesondere fiir Sauerstoff,
Kohlenmonoxid und Stickstoffdioxid, ist durch Messungen zu kontrollieren, die mindestens einmal
t&glich, bei Sprengvortrieb jedenfalls nach jedem Abschlag, durchzufiihren sind. Die Einhaltung des im
Abs. 1 Z 4 angefiihrten Wertes ist durch Messungen zu kontrollieren, die mindestens einmal wdchentlich
durchzufiihren sind. Die Einhaltung des in Abs. 1 Z 2 angefiihrten Wertes fiir Staub ist

1. durch eine Erstmessung, die nach erfolgter LUftungsinstallation, langstens aber bei einer
Vortriebslange des Tunnels oder Stollens von 70 m durchzufihren ist, und

2. durch weitere Messungen, die in Abhéngigkeit von den geologischen Verhaltnissen und der
vorangegangenen Messung, im Regelfall alle 2 Monate durchzufiihren sind, zu kontrollieren.
Uber diese Messungen sind Aufzeichnungen zu fiihren.

(Anm.: Abs. 6 aufgehoben durch BGBI. 11 Nr. 309/2004)
(Anm.: Abs. 7 aufgehoben durch BGBI. Il Nr. 358/2004)

(8) Zeigen die MeRwerte gemaR Abs. 5 eine Uberschreitung der in den Abs. 1 Z 1 und 2 angefiihrten
Werte, durfen die Arbeitsplatze vor Ort erst betreten werden, wenn durch entsprechende technische
Malnahmen, wie eine verstarkte Bewetterung oder Bespriilhung des Haufwerks zur Staubvermeidung, die
angefiihrten Werte unterschritten sind. Abweichend hievon durfen, wenn trotz dieser technischen
Malnahmen der in der Grenzwerteverordnung in der jeweils geltenden Fassung verlautbarte MAK-Wert
fur Quarzstaub 0berschritten wird, Arbeitnehmer die Arbeitsplétze vor Ort betreten, wenn sie mit
geeigneter personlicher Schutzausriistung (Atemschutz) ausgeristet sind.

(Anm.: Abs. 9 aufgehoben durch BGBI. Il Nr. 309/2004)
Betriebsmittel

§08. (1) Gerédte und Fahrzeuge, die unter Tage eingesetzt werden, durfen nicht mit Benzin oder
Flussiggas betrieben werden. Der Einsatz von Dieselmotoren ist auf das unbedingt notwendige Ausmal
einzuschranken. Bei Einsatz von dieselbetriebenen Fahrzeugen und Geraten dirfen entsprechend dem
Stand der Technik nur schadstoffarme Dieselmotoren mit Partikelreduktionssystemen eingesetzt werden.
Uber das Vorliegen der Voraussetzungen nach dem dritten Satz ist ein Nachweis zu fiihren.

(2) Der gleichzeitige Einsatz von Gerédten und Fahrzeugen nach Abs. 1 ist auf das arbeitstechnisch
notwendige Ausmal zu beschranken.

(Anm.: Abs. 3 bis 5 aufgehoben durch BGBI. 11 Nr. 313/2002)

(6) Mechanische Vortriebsgerate, wie Frasen und Aufbruchgeréte, weiters Forderanlagen, wie
Schachtbefahrungsanlagen und Schragaufziige sowie sonstige Gerdte und Anlagen, auf denen
Arbeitnehmer transportiert werden oder von denen aus Arbeiten ausgefiihrt werden, sind téglich vor
Betriebsaufhahme von einer fachkundigen Person auf ihren betriebssicheren Zustand zu priifen. Diese
Anlagen dirfen erst nach der Behebung eventuell festgestellter Méngel in Betrieb genommen werden.

(7) Motorisch betriebene Betriebsmittel, bei deren Wartung und Reinigung im Falle eines
unbeabsichtigten Einschaltens eine Gefahr fir Arbeitnehmer auftreten kann, wie Forderbander,
Mischmaschinen, Betonnachmischer und Frasen, missen gegen unbeabsichtigtes Einschalten durch
geeignete Einrichtungen, wie Schlisselschalter, gesichert sein.

(8) Der beim Arbeiten mit Vortriebsmaschinen entstehende Staub ist durch geeignete Anlagen
abzusaugen, sofern nicht Spritzdiisen im Bereich des Bohr- oder Schneidkopfes ein ausreichendes
Niederschlagen des Staubes gewahrleisten.

Allgemeine Bestimmungen tUber den Tunnel- und Stollenbau

8§99. (1) Arbeitsplatze und Verkehrswege in Tunneln und Stollen missen folgende
MindestlichtmaRe aufweisen:

1. bei L&ngen bis zu 50 m bei Kreisquerschnitt 80 cm Durchmesser, bei Rechteckquerschnitt 80 cm
Hohe und 60 cm Breite,

2. bei L&ngen Uber 50 m bis zu 100 m bei Kreisquerschnitt 1,00 m Durchmesser, bei
Rechteckquerschnitt 1,00 m Héhe und 60 cm Breite,
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3. bei Langen uber 100 m bei Kreisquerschnitt 1,20 m Durchmesser, bei Rechteckquerschnitt 1,20
m Hdéhe und 60 cm Breite.

(2) In Tunneln und Stollen mull mindestens auf einer Seite zwischen der Begrenzung des grofiten
Ladeprofils der Fordereinrichtung und dem Verbau ein Verkehrsweg mit einem freien Mindestquerschnitt
von 1,00 m Breite und 2,00 m Hdéhe vorhanden sein. Bei nichtgleisgebundenem Betrieb muf3 der
Verkehrsweg gegeniiber dem Fahrweg in geeigneter Weise abgegrenzt sein. Bei einer Neigung dieser
Verkehrswege von mehr als 20 ° sind Stufen anzulegen, wobei die Stufenhthe nicht mehr und die
Stufenbreite nicht weniger als 25 cm betragen darf.

(3) Abweichend von Abs. 2 darf bei Forderung mit Stetigforderern oder bei Gleisbetrieb, wenn aus
bautechnischen Griinden die Mindestbreite nach Abs. 2 nicht eingehalten werden kann, die Breite des
Verkehrsweges auf 50 cm verringert werden.

(4) Abweichend von Abs. 2 und 3 kann in engen Stollen und Tunneln, wenn aus bautechnischen
Grinden, wie bei vollmechanischem Vortrieb, die Mindestbreite nach Abs. 3 nicht eingehalten werden
kann, ein eigener Verkehrsweg entfallen, wenn in Abstanden von héchstens 50 m

1. auffallige gekennzeichnete und beleuchtete Schutznischen von mindestens 1,50 m Tiefe, 1,00 m

Lange und 2,00 m Hohe, oder

2. bei kreisformigen Frésstollen auBerhalb des Lichtraumprofils angeordnete Standplatze mit

mindestens 60 cm Tiefe, 80 cm Breite und 2,00 m Hohe

vorhanden sind.

(5) Kdnnen aus bautechnischen Griinden weder Verkehrswege nach Abs. 2 und 3 noch Nischen oder
Standplétze nach Abs. 4 angelegt werden, darf der Férderweg wéhrend des Forderbetriebes nicht betreten
werden. Der Verkehr muR durch geeignete MaBnahmen, wie Lichtsignale oder Absperrungen in
Verbindung mit Fernsprechanlagen, geregelt werden.

(6) In enge Stollen, wie Rohrpressungen, dirfen Arbeitnehmer nur auf seilgefiihrten Rollenwagen
oder &hnlichen Einrichtungen einfahren.

Transportmittel und -einrichtungen im Tunnel- und Stollenbau

8 100. (1) Zur Personenbefdrderung dirfen nur geeignete Transportmittel verwendet werden, die mit
seitlich bis Uber die Schulterhthe geschitzten Sitzplatzen und mit Dachern ausgeristet sein missen. Mit
diesen Transportmitteln missen auch Tragbahren und andere geeignete Rettungsmittel zum Transport von
Verletzten befordert werden konnen. Als Mannschaftstransportwagen darfen nur Transportmittel
verwendet werden, die mit einer Federung sowie einer ausreichenden Schallddmmung versehen sind.
Eine Schallddmmung ist dann als ausreichend anzusehen, wenn bei der vorgesehenen
Hochstgeschwindigkeit die Personen einem Schalldruckpegelwert von hdchstens 85 dB ausgesetzt sind.

(2) Fahrbetriebsmittel mussen so eingerichtet sein, daB eine Gefédhrdung beim Kuppeln vermieden
wird. Kupplungseinrichtungen missen leicht zu handhaben und so gestaltet sein, daf? ein unbeabsichtigtes
Entkuppeln der Wagen nicht mdglich ist. Vorzugsweise sind automatische Kupplungen zu verwenden.

(3) Gleisenden missen gegen Ablaufen von Fahrzeugen in geeigneter Weise gesichert sein.
Entladegleise miissen in einem solchen Abstand von der Schittkante verlegt oder gesichert sein, dal die
Fahrzeuge nicht umstlrzen koénnen. An stidndigen Kippstellen missen Haltevorrichtungen fir die
Wagengestelle angebracht sein. Bei hochliegenden Sturzgleisen, die zu Entladearbeiten betreten werden,
missen gegen Absturz gesicherte Laufblihnen angebracht sein oder, falls dies nicht méglich ist, mu3 der
Raum zwischen den Schienen begehbar sein.

(4) In Stollen und Tunneln missen sowohl Zige als auch alleinfahrende Fahrzeuge durch eine von
der Ubrigen Beleuchtung deutlich unterscheidbare Beleuchtung gekennzeichnet sein. An der Spitze eines
Zuges und eines alleinfahrenden Fahrzeuges muR eine weiRes Licht ausstrahlende Leuchte angebracht
sein, die die Strecke im Bereich des Anhalteweges ausreichend beleuchtet. Zige und alleinfahrende
Fahrzeuge mussen mit einem rotleuchtenden SchluBlicht ausgestattet sein.

Verkehr im Tunnel- und Stollenbau

8 101. (1) Die Geschwindigkeit von Fahrzeugen darf nur so grof sein, daR sie vor gefahrdeten
Personen und Hindernissen innerhalb des Anhalteweges sicher angehalten werden kénnen. Hindernisse
und Engstellen missen entweder ausreichend beleuchtet oder mit einer Warnbeleuchtung, wie
Blinklichtern, ausgestattet sein. Beim Vorbeifahren an Arbeitsstellen ist im Schrittempo zu fahren, es sei
denn, daR diese Stellen derart abgesichert sind, daR eine Geféhrdung nicht mdglich ist. Die aufgrund der
Fahrzeugeigenschaften, insbesondere der Sicherheitseinrichtungen, der Beschaffenheit der Fahrbahn oder
Gleise, der Beleuchtung und der Sichtweite héchstzuldssige Geschwindigkeit ist vor der Einfahrt in den
Untertagebau deutlich sichtbar anzuschlagen.
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(2) Vor dem Kippen und Entladen von Wagen, vor dem Offnen von Wagenklappen sowie vor dem
Loésen von Verschliissen von Seitenentladern ist darauf zu achten, daR sich keine Personen im
Gefahrenbereich befinden.

(3) Der Fahrer hat Signaleinrichtungen, Bremsen und sonstige der Sicherheit dienende Einrichtungen
des Triebfahrzeuges vor Beginn jeder Arbeitsschicht auf ihren ordnungsgemaien Zustand zu priifen. Vor
Verlassen des Bedienungsstandes mufl das Triebfahrzeug auler Betrieb gesetzt sowie gegen
unbeabsichtigtes und unbefugtes Ingangsetzen gesichert werden. Im Untertagebetrieb missen
Verbrennungskraftmaschinen bei langerem Stillstand der Triebfahrzeuge abgestellt sein.

(4) Wagengarnituren dirfen im Regelfall von den Triebfahrzeugen nur gezogen werden. Die
Garnituren durfen nur unter der Voraussetzung geschoben werden, daR fir den Fahrer des
Triebfahrzeuges eine ausreichende Sicht iber den gesamten Anhalteweg gegeben ist oder an der Spitze
der geschobenen Wagengarnituren eine Sicherungsperson mitfahrt, die die Wegstrecke tberblickt und
eine sichere Verbindung zum Triebfahrzeugfihrer besitzt.

(5) Im Fahr- und Verschiebebetrieb mussen einheitliche, deutlich wahrnehmbare Signale gegeben
werden. Die Abfahrt eines Zuges oder eines Fahrzeuges ist durch deutlich hérbare Signale anzuzeigen.
Solche Signale missen auch vor jeder Gefahrenstelle und vor dem Erreichen von Arbeitsplatzen nach
Bedarf abgegeben werden. Die Arbeitnehmer sind uber die Bedeutung der Signale nachweislich zu
unterweisen.

(6) Von Personen, die sich im Bereich von Fahrstrecken aufhalten und sich nicht auBerhalb des
Lichtraumprofils oder in einer Ausweiche befinden, sind bei Wahrnehmung von Fahrzeugen Lichtsignale
in Richtung dieses Fahrzeuges als Gefahrenhinweis abzugeben. Die Arbeitnehmer sind Uber die
Bedeutung der Lichtsignale nachweislich zu unterweisen. Die Bedeutung der Lichtsignale ist beim Portal
des Untertagebaues anzuschlagen.

(7) Das Ruckwartsfahren von nicht gleisgebundenen Transportfahrzeugen ist ohne Einweiser erlaubt,
wenn

1. nur solche Strecken befahren werden, die nicht auch als Gehwege dienen, und

2. beim Rickwartsfahren zwangslaufig eine geeignete optische Warneinrichtung, wie eine orange
Drehleuchte, eingeschaltet wird.

Allgemeine Bestimmungen tber den Schachtbau
8 102. (1) Schéchte missen einen Mindestquerschnitt von 70 cm x 70 cm haben.

(2) Bei Schachtarbeiten, ausgenommen bei engen Schéchten, bei denen der Eingefahrene von einer
aulerhalb des Schachtes befindlichen Person stédndig berwacht wird, darf vor Ort ein Arbeitnehmer
allein nicht beschaftigt werden.

(3) In Schéchten, die wahrend der Forderung begangen oder befahren werden kénnen, mull der
Forderbereich vom Geh- oder Fahrungsbereich durch eine stabile und durchgriffsichere Wand getrennt
sein.

(4) In Schéchten, die keine Trennung nach Abs. 3 besitzen und bei denen sich die Arbeitnehmer
wahrend der Férderung im Schacht befinden, muf? im Bereich der Sohle ein Schutzraum vorhanden sein,
der die Arbeitnehmer gegen herabfallende Gegenstande und Materialien schiitzt.

(5) Schachtoffnungen missen, mit Ausnahme der Bedienungsseite fiir die Forderung, mit einer
mindestens 1,00 m hohen Schutzwand umgeben sein. An der Bedienungsseite muf? eine Fullwehr
vorhanden sein. Am Rand von Schdchten missen Vorkehrungen gegen Eindringen von
Oberflachenwdsser vorhanden sein. Aushubmaterial, Baustoffe, Werkzeuge und sonstige Gegenstande
durfen nicht naher als 1,50 m vom Schachtrand entfernt gelagert sein.

(6) Bei Verwendung von fertigen Betonringen fir Schachte, die nach dem Senkbrunnenverfahren
abgeteuft werden, sind die Ringe dem Aushub entsprechend abzusenken. Hiebei ist darauf zu achten, daf
die Wandungen samtlicher Ringe eine lotrechte Lage haben und keine Fugen entstehen. Die Oberkante
des jeweils obersten Ringes muflR mindestens 10 cm Giber dem angrenzenden Gelénde liegen.

(7) Bei der Tieferlegung bestehender Schédchte darf ohne vorherige Durchfiihrung geeigneter
SicherungsmaBnahmen die Schachtmauer nicht untergraben werden.

Verkehrswege im Schachtbau

§ 103. (1) Mit Ausnahme von engen und weniger als 10,00 m tiefen Schéchten dirfen Steigleitern in
Schéchten nicht steiler als 80 ° eingebaut sein.
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(2) In Schéchten von mehr als 20 m Tiefe missen bei den zum Ein- und Ausstieg benutzten
Leitergdngen mit einer Neigung von mehr als 70 ° in Abstdnden von hdchstens 5,00 m Podeste oder
Ruhesitze angebracht sein. In Steigschachten missen die in den Podesten vorhandenen
Durchstiegséffnungen durch die Leitern berdeckt sein. Das Ende des Leiterganges ist dem
Schachtaushub entsprechend anzupassen.

(3) In Schrégschachten missen auRerhalb des Verkehrsbereiches der Fordergerdte liegende
Verkehrswege angelegt sein. Bei einer Neigung von 15 ° bis 35 °© mul3 der Verkehrsweg mit einem
Handlauf versehen sein, bei einer Neigung von mehr als 35 ° missen Stufen mit Handlauf oder
Leitergénge angeordnet sein.

Foérderung in Schachten

§ 104. (1) In Schéchten, die mittels fahrbarer Aufbruchbihne von unten nach oben vorgetrieben
werden, mufl die Aufbruchbiihne wéhrend des Transportes von Personen und, soweit dies technisch
moglich ist, auch wahrend der Vortriebsarbeit mit einem Schutzdach ausgestattet sein. Zwischen
AufbruchfuB und Aufbruchkopf muRl eine in jeder Richtung funktionsfahige Sprechverbindung
vorhanden sein. Das Begehen dieser Schachte ist verboten. Ein Hinweis auf dieses Verbot ist beim
Mundloch anzuschlagen.

(2) Bei Forderanlagen mit Fahrgeschwindigkeiten von mehr als 0,50 m/s diirfen in Schéchten nur
Fordergefalle mit geeigneten Fuhrungen verwendet werden. FordergefaRe durfen nur bis zu 10 cm unter
ihrem Rand mit Aushubmaterial gefullt werden.

(3) Fordergefalie in Schachten dirfen fur die Personenbeférderung verwendet werden, wenn sie mit
seitlich bis Uber die Schulterhdhe geschitzten Sitzplatzen mit Dachern ausgeristet sind.

(4) In engen Schéchten, in denen es in Anbetracht des geringen Querschnitts nicht moglich ist,
Leitern anzubringen, darf abweichend von Abs. 3 ein Arbeitnehmer in einem leeren Fordergefal
mitfahren, wobei der Arbeitnehmer in geeigneter Weise zu sichern ist.

(5) Wéhrend der Forderung im Schacht darf sich unmittelbar unterhalb des Bereiches des
Fordergerétes kein Arbeitnehmer aufhalten, sofern er nicht durch ein Schutzdach geschiitzt ist. Arbeiten
zur Sicherung der Schachtwéande und an den Férderanlagen dirfen erst vorgenommen werden, nachdem
der Maschinenflhrer verstandigt und die Last sowie die Forderanlage abgestellt und fixiert ist.

(6) Besteht die Moglichkeit, daR sich das Fordergut oder die Last verhdngen, missen
motorkraftbetriebene Winden mit Uberlastsicherungen und Einrichtungen gegen Schlaffseilbildung
ausgeriistet sein.

(7) Forderanlagen, die fur die Personenbeférderung verwendet werden, missen zusatzlich zu den
nach der Arbeitsmittelverordnung (AM-VO) erforderlichen Prifungen Sicht- und Funktionsprifungen
durch eine fachkundige Person unterzogen werden. Fir diese Prifungen ist von einer in § 7 Abs. 3 AM-
VO genannten Person ein Zeitplan festzulegen.

(8) Forderanlagen, die fir die Personenbeférderung verwendet werden, missen bei
Fahrgeschwindigkeiten von mehr als 0,50 m/s mit einer vom Standort des Maschinenfiihrers aus gut
sichtbaren Teufenanzeige sowie mit einem laut tdnendem Warngeréat ausgerustet sein. Forderanlagen, die
mit mehr als 1,50 m/s betrieben werden, missen ferner mit einem Geschwindigkeitsmesser ausgestattet
sein, auf dem die zuldssigen Hochstgeschwindigkeiten bei Personentransport (Seilfahrt) und
Materialtransport deutlich gekennzeichnet sind.

Schutzausristungen, Rettungs- und BrandschutzmalRnahmen, sanitdre Einrichtungen

8 105. (1) Den Arbeitnehmern sind elektrische Leuchten, deren Stromquellen mindestens fir die
Dauer einer Schicht ausreichen, zur Verfigung zu stellen. Bei Arbeiten in Tunneln oder Stollen von mehr
als 500 m Lange sind Atemschutzgerate zur Selbstrettung zur Verfligung zu stellen, die in unmittelbarer
Néhe der Arbeitsplatze und deutlich gekennzeichnet aufbewahrt werden missen.

(2) Unabhéngig von der Art der Forderung ist dafir zu sorgen, daB alle Arbeitsplatze bei Gefahr
schnell verlassen und Verletzte rasch geborgen werden kénnen. Hiezu missen geeignete Verkehrswege
und Ausgange in ausreichender Zahl vorhanden sein, die entsprechend gekennzeichnet und stets
freigehalten sein mussen.

(3) Fur alle Untertagebauarbeiten, ausgenommen Untertagebauarbeiten geringen Umfangs, fur die
keine besonderen Stutzungs- und SicherungsmaBnahmen oder Arbeitsanweisungen erforderlich sind, ist
ein Flucht- und Rettungsplan zu erstellen, der die MalRnahmen zur Warnung der Arbeitnehmer, die
Flucht- und Rettungswege und -zufahrten, die fur Rettung und Brandbekdmpfung einzusetzenden Geréte
und Fahrzeuge sowie die sonstigen Regelungen fur den Notfall, wie den Einsatz von Atemschutzgeréten
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zur Selbstrettung, enthalten mu. Mindestens einmal jéhrlich ist eine Einsatziibung abzuhalten, hierliber
sind Aufzeichnungen zu fihren.

(4) Zwischen den Arbeitsplatzen unter Tage und Uber Tage muB eine zuverlassige
Verstandigungsmoglichkeit (Sprechstelle) vorhanden sein, ausgenommen bei Untertagebauarbeiten, bei
denen sich die Arbeitnehmer in Ruf- oder Sichtweite befinden. Solange unter Tage gearbeitet wird, muf}
mindestens eine Stelle Uber Tage besetzt sein, soferne nicht von unter Tage aus ein AnschluB3 an das
offentliche Fernsprechnetz besteht. Unter Tage sind Sprechstellen in Abstdnden von maximal 1 km
einzurichten und entsprechend zu kennzeichnen. Die Notrufnummern sind an jeder Sprechstelle deutlich
sichtbar anzugeben.

(5) Zur raschen Bergung von Verletzten missen entsprechende Einrichtungen zur Verfuigung stehen,
wie Tragbahren, Bergegerate und Fahrzeuge. Bei Stollen und Tunneln von mehr als 2 km Lénge muB ein
entsprechend eingerichtetes Fahrzeug standig bereitstehen und von den Arbeitsplatzen aus rasch abrufbar
sein. In Schachten mussen die dem Transport von Personen dienenden Einrichtungen, mangels solcher die
dem Transport von Materialien dienenden Einrichtungen, derart beschaffen sein, daB Verletzte
ordnungsgeman geborgen werden kdnnen.

(6) Im Bereich vor Ort missen bei Untertagebauten von mehr als 500 m Lange geeignete
Abortanlagen, bei Tunneln von mehr als 500 m Lange dartber hinaus geeignete Aufenthaltsrdume zur
Verfiigung gestellt werden.

14. ABSCHNITT
Wasserbauarbeiten

Allgemeines

8 106. (1) Bei Arbeiten an, Uber oder in Gewadssern sind, sofern Ertrinkungsgefahr auftreten kann,
nach Mdglichkeit des Schwimmens kundige Personen zu beschéftigen. Es missen Uberdies geeignete
personliche  Schutzausristungen zum Schutz gegen Ertrinken (Rettungs-, Schwimmwesten,
Rettungskombinationen, Schwimmhilfen) sowie Rettungsausrustungen wie Rettungsringe, Seile,
Wourfleinen oder Haken, erforderlichenfalls auch Fangnetze oder Boote, bereitgestellt sein. Bei solchen
Arbeiten missen mit der Handhabung dieser Schutz- und Rettungsausriistungen unterwiesene Personen in
ausreichender Zahl einsatzbereit anwesend sein. Mindestens eine Person muf die fur die Durchfiihrung
der Wiederbelebung von im Wasser verungliickten Personen notwendigen Kenntnisse besitzen.

(2) Vor Beginn der Arbeiten nach Abs. 1 sind die Arbeitnehmer in der Handhabung der Schutz- und
Rettungsausriistungen sowie Uber das richtige Verhalten bei Unféllen zu unterweisen. Mit diesen
Ausriistungen sind mindestens einmal jahrlich Ubungen durchzufithren. Uber die Unterweisungen und
Ubungen sind VVormerke zu fiihren.

(3) Bei Arbeiten Uber oder an Flussen mit starker Stromung und in sonstigen Fallen einer erhéhten
Gefahrdung, wie bei Arbeiten in der Nahe von (berstromten Wehrverschliissen, miissen geeignete
(selbstaufblasende) Schwimmwesten getragen, SchutzmaBnahmen gegen Absturz im Sinne des § 7
getroffen und Motorboote bereitgestellt sein, die wéhrend der Dauer der Arbeiten besetzt sein miissen.

(4) Arbeiten im unmittelbaren Bereich von in Betrieb befindlichen Wasserstollen und von
Wassergerinnen oder Leitungen mit erheblicher Sogwirkung dirfen erst begonnen werden, wenn diese
abgesperrt oder andere geeignete SchutzmaBnahmen, die ein Abstlirzen und Abtreiben von Personen
verhindern, getroffen sind. Die Einhaltung dieser Schutzmafnahmen wéhrend der gesamten Dauer der
Arbeiten muB sichergestellt sein.

(5) Bei Arbeiten an, Uber oder in Gewéssern muf3, wenn eine Gefahrdung der Arbeitnehmer durch
plotzlich auftretendes Hoch- oder Schwellwasser entstehen kann, durch entsprechende Malknahmen
sichergestellt sein, dal’ die Arbeitnehmer rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden kénnen.

(6) Erforderlichenfalls sind Arbeitnehmer vor der Gefahr durch die Schiffahrt zu schitzen und vor
dem Herannahen von Schiffen zu warnen.

Wasserfahrzeuge

8 107. (1) Wasserfahrzeuge sowie schwimmende Gerdte oder Anlagen, wie ArbeitsfloRe,
Plattformen, miissen auch den fiir sie geltenden schiffahrtsrechtlichen Schutzvorschriften entsprechen. Sie
dirfen nicht tber das zuldssige Mal} belastet werden. Fir jede an Bord befindliche Person mufR ein
geeignetes Rettungsmittel vorhanden sein. Sofern Gefahr besteht, daf Arbeitnehmer auch durch
Sogwirkungen geféhrdet werden kdnnen, wie bei Schwimmbaggern oder Elevatoren, miissen zusatzlich
auch Rettungsstangen bereitgehalten werden.
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(2) Von Wasserfahrzeugen sowie von schwimmenden Anlagen oder Geréten aus dirfen Arbeiten nur
durchgefiihrt werden, wenn dies schiffahrtsrechtlich zuldssig ist, und Fahrzeuge, Anlagen oder Gerate
ausreichend tragféhig, sicher verheftet sind und ein gefahrloser Zugang sichergestellt ist. Zum Auslegen
von Ankern missen geeignete Vorrichtungen vorhanden sein, die ein sicheres Ablassen und Heben der
Kette oder des Seiles ermdglichen.

(3) Bereiche, von denen Absturzgefahr ins Wasser besteht, wie an Arbeitsplattformen, missen
soweit moglich mit standsicheren Gelandern umwehrt sein. Deckluken, Bunkerlécher und sonstige
Offnungen sind, ausgenommen die Zeit ihrer Benlitzung, verschlossen zu halten.

15. ABSCHNITT

Bau- und Erhaltungsarbeiten bei Eisenbahnanlagen und auf Straen mit
Fahrzeugverkehr

Bau- und Erhaltungsarbeiten bei Eisenbahnanlagen

§108. (1) Bau- und Erhaltungsarbeiten im Bereich von Gleisen von in Betrieb befindlichen
Eisenbahnen sind unter Bedachtnahme auf die besonderen Gefahren des Eisenbahnbetriebes auszufiihren.
Werden Arbeiten im Geféahrdungsbereich von in Betrieb befindlichen Gleisen durchgefihrt und wird die
Sicherheit der in diesem Bereich tatigen Arbeitnehmer nicht auf andere Weise sichergestellt, sind
geeignete Sicherungsposten einzusetzen, soweit nicht Sicherungsposten vom Bahnbetreiber beigestellt
werden.

(2) Mit Arbeiten im Gleisbereich darf erst begonnen werden, nachdem ein Aufsichtsorgan des
Bahnbetreibers hiezu nachweislich die Bewilligung erteilt hat und die erforderlichen Sicherungsposten
die Sicherung der Arbeitnehmer ibernommen haben. Den Anordnungen der Aufsichtsorgane und der
Sicherungsposten des Bahnbetreibers hinsichtlich der besonderen Gefahren des Eisenbahnbetriebes ist
Folge zu leisten.

(3) Vor Beginn der Arbeiten im Gleisbereich von in Betrieb befindlichen Eisenbahnen sind die
Arbeitnehmer auf der Baustelle Uber die Gefahren durch den Bahnbetrieb und deren Abwendung
nachweislich zu unterweisen. Die Arbeithehmer sind insbesondere (ber den Ort, an dem sie bei
Annéherung von Schienenfahrzeugen vor diesen Schutz finden kénnen, sowie (iber die Bedeutung der
Warnsignale zu unterrichten.

(4) Sicherungsposten und alle im Bereich der Gleisanlagen Beschaftigten miissen geeignete
personliche Schutzausriistung (insbesondere Warnkleidung) tragen. Sicherungsposten dirfen wahrend des
Einsatzes keine anderen Tétigkeiten ausiiben, durch die ihre Aufgabe als Sicherungsposten beeintrachtigt
wird. Sicherungsposten missen mit entsprechenden Einrichtungen zur Abgabe von Warnsignalen
ausgerustet sein, sie haben die im Bereich der Baustelle tatigen Arbeitnehmer vor Gefahren rechtzeitig zu
warnen. Die erforderlichen SchutzmaRnahmen sind im Einvernehmen mit dem &rtlich Aufsichtsfiihrenden
des Bahnbetreibers anzuordnen.

(5) Bei Anndherung eines Schienenfahrzeuges darf der Gleisbereich nur nach der Seite verlassen
werden, die vor Beginn der Arbeiten festgelegt worden ist. Der Gleisbereich darf erst wieder betreten
werden, wenn der Sicherungsposten das Wiederbetreten erlaubt hat.

(6) Bei schlechter Sicht, bei der die Sicherung der Arbeitnehmer durch die Sicherungsposten nicht
gewadhrleistet ist, durfen Arbeiten nur durchgefiihrt werden, wenn die Gleise gesperrt sind oder von den
Sichtverhaltnissen unabhéngige Sicherungseinrichtungen, wie signalabhangige
Arbeitsplatzsicherungsanlagen, vorhanden sind.

(7) Bauteile, Baustoffe, Werkzeuge und Gerdte missen so gelagert werden, dafl sie von
Schienenfahrzeugen nicht erfalt werden koénnen. In Rettungsnischen dirfen keine Lagerungen
vorgenommen werden.

(8) Vor der Durchfuhrung von Arbeiten im Bereich von Fahrleitungen oder Stromschienen sind im
Einvernehmen mit dem Bahnbetreiber die erforderlichen Sicherungsmalnahmen gegen ein
gefahrbringendes Anndhern an oder ein unbeabsichtigtes Berihren von unter Spannung stehenden
Fahrleitungen oder Stromschienen festzulegen. VVor Beginn der Arbeiten sind die Arbeitnehmer tber
diese SicherungsmaRnahmen sowie die notwendigen Verhaltensweisen zu unterrichten.

(9) Geruste, die sich im Bereich von Gleisanlagen befinden, missen so aufgestellt sein, daf sie von
Schienenfahrzeugen nicht erfalit werden kénnen. Die Geriuiste missen so bemessen und aufgestellt sein,
daf3 ihre Standsicherheit auch durch vorbeifahrende Schienenfahrzeuge nicht gefahrdet ist.
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Bau- und Erhaltungsarbeiten auf Straen mit Fahrzeugverkehr

8§ 109. (1) Bau- und Erhaltungsarbeiten auf Straen mit Fahrzeugverkehr dirfen nur durchgefiihrt
werden, wenn die zum Schutz der Arbeitnehmer vor dem Fahrzeugverkehr erforderlichen MafRnahmen,
insbesondere  VerkehrssicherungsmalRnahmen wie die Anbringung von Verkehrszeichen und
Absperreinrichtungen, im Einklang mit den verkehrsrechtlichen Vorschriften getroffen sind.

(2) Die bei Bau- und Erhaltungsarbeiten auf StraBen mit Fahrzeugverkehr beschaftigten
Arbeitnehmer missen mit geeigneter personlicher Schutzausristung (insbesondere Warnkleidung)
ausgestattet sein.

16. ABSCHNITT
Abbrucharbeiten

Vorbereitende Maflinahmen

8 110. (1) Vor Durchfihrung von Abbrucharbeiten mufl der Bauzustand des abzubrechenden
Objektes und der angrenzenden Nachbarobjekte von einer fachkundigen Person untersucht werden. Die
Untersuchung des abzubrechenden Objektes hat sich inshesonders auf die konstruktiven Gegebenheiten,
die statischen Verhaltnisse, die Art und den Zustand der Bauteile und Baustoffe sowie die Art und Lage
von Leitungen und sonstigen Einbauten zu erstrecken. Die fachkundige Person muf} (ber die jeweils
erforderlichen Kenntnisse, insbesondere auf dem Gebiet der Statik, verfiigen und praktische Erfahrungen
besitzen.

(2) Sind im abzubrechenden Objekt gesundheitsgefdhrdende, brandgefahrliche oder
explosionsgefahrliche Arbeitsstoffe gelagert, missen diese Stoffe vor Beginn der Abbrucharbeiten
sachgemaR aus dem Objekt entfernt werden.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBI. 11 Nr. 242/2006)

(4) Die fachkundige Person hat eine schriftliche Abbruchanweisung zu erstellen. Eine schriftliche
Abbruchanweisung ist nicht erforderlich, wenn fir die Abbrucharbeiten keine besonderen
Sicherungsmafinahmen oder Anweisungen notwendig sind.

(5) Die schriftliche Abbruchanweisung nach Abs. 4 mufR insbesondere nachstehende Angaben
enthalten:

1. Umfang, Reihenfolge und Art der Abbrucharbeiten und der dabei erforderlichen
SicherheitsmaBnahmen,
2. Art der erforderlichen Geriste und Aufstiege,
3. Abbruchniveau,
4. mogliche Gefahrdung durch Einwirkungen auf benachbarte Objekte und auf das Gelédnde und
damit im Zusammenhang stehende MalRnahmen fir den Schutz der Arbeitnehmer,

5. Art und Lage von Freileitungen, unterirdisch verlegten Leitungen und anderen Einbauten sowie
die diesbezuglich erforderlichen Sicherheitsmanahmen,

6. Sicherheitsmanahmen, die beim Abbruch von Fertigteilbauten, Stahlbeton-, Metall- und
Holzbauten auf Grund der Eigenart der Konstruktion erforderlich sind, und

7. mogliche gesundheitsgefahrdende Einwirkungen, Brand- oder Explosionsgefahren durch im
Bauwerk verwendete Stoffe, wie bleihdltige Anstriche, durch Abgase oder durch
Sauerstoffmangel sowie die hiefiir geeigneten SchutzmaRnahmen.

Allgemeine SicherungsmaRnahmen

8§ 111. (1) Wahrend der Durchfiihrung von Abbrucharbeiten ist das Verhalten des abzubrechenden
Bauwerkes zu beobachten und darauf zu achten, daB die in der Abbruchanweisung festgelegte
Arbeitsweise sowie die notwendigen SicherheitsmaBnahmen eingehalten werden. Wird die
Standsicherheit des Bauwerks durch den Fortgang der Abbrucharbeiten oder durch sonstige Ereignisse
beeintréchtigt und entstehen dadurch Gefahren fiir die Arbeitnehmer, ist die Unterbrechung der Arbeiten
anzuordnen und die fachkundige Person nach § 110 Abs. 1 beizuziehen. Die Arbeiten dirfen erst wieder
aufgenommen werden, nachdem

1. die fachkundige Person entsprechende MalRnahmen, die in die Abbruchanweisung eingetragen
werden mussen, festgelegt hat,

2. diese Mafinahmen durchgefihrt wurden und

3. die fachkundige Person die Weiterarbeit gestattet hat.
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(2) SicherheitsmalRnahmen miissen an allen Stellen getroffen sein, an denen sich Arbeitnehmer bei
Durchfihrung von Abbrucharbeiten aufhalten missen. Zugénge zu den Arbeitspladtzen miissen
entsprechend gesichert sein. Erforderlichenfalls missen durch Witterungseinflisse notwendige
zusétzliche SicherheitsmalRnahmen getroffen sein.

(3) Bereiche, in denen Personen durch herabfallende Gegenstande geféhrdet werden kénnen, missen
abgesperrt oder durch entsprechende Schutzdacher gesichert sein. Dies ist insbesondere erforderlich,
wenn Abbruchmaterialien abgeworfen werden, Bauteile abstiirzen kénnen oder beim Abbruch durch
Einreilen Personen durch das Wegschleudern des Zugseiles gefahrdet werden kénnen.

(4) An einsturzgefahrdeten baulichen Anlagen und Bauteilen darf nur gearbeitet werden, wenn durch
geeignete Einrichtungen wie Gerlste, Leitern, Arbeitskdrbe oder Hubarbeitshiihnen, ein gefahrloses
Erreichen der Arbeitsplatze und ein gefahrloser Aufenthalt an diesen méglich ist. Bei der Verankerung
von Geriisten und beim Anlegen von Leitern ist darauf zu achten, daB dies nur an standfesten Bauteilen
erfolgt.

(5) GeschoRRdecken und andere Bauteile dirfen durch Schutt oder Baumaterialien nicht iberlastet
werden. Eine Anhdufung von Schuttmassen ist zu vermeiden. Mit der Materialrdumung darf erst
begonnen werden, wenn geeignete Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind.

(6) Abbruchmaterial muf in sicherer Weise gelagert werden. Geruchsbel&stigende oder
ekelerregende Abfallstoffe sind unverziglich abzutransportieren. Arbeitsplatze fiir die Reinigung oder das
Aussortieren von Abbruchmaterial missen aullerhalb des Gefahrenbereiches der Abbruchstelle angelegt
sein.

(7) Nach langeren Arbeitsunterbrechungen, nach starkem Wind, starkem oder andauerndem Regen
sowie nach starken Erschitterungen, wie durch in der N&he vorgenommene Sprengungen, missen die
abzubrechenden Bauteile hinsichtlich ihrer Standsicherheit neuerlich durch die fachkundige Person
geméR § 110 Abs. 1 untersucht werden.

Arbeitsvorgange

8§ 112. (1) Tragende und aussteifende Bauteile dirfen nur dann entfernt werden, wenn sie fir die
Standsicherheit nicht mehr erforderlich sind. Herabhédngende oder auskragende Teile, die absturzen
kdnnen, mussen abgestlitzt oder beseitigt werden.

(2) Auflager von tragenden Konstruktionsteilen mussen nétigenfalls entsprechend den zu
erwartenden Auflagerdriicken durch Abfangen, P6lzen oder Aufhangen gesichert sein.

(3) Der Abbruch von Bauwerken oder Bauwerksteilen durch Unterhéhlen oder Einschlitzen ist
unzuldssig.

(4) Um eine belastigende Staubentwicklung zu verhindern, sind abzubrechende Bauteile und Schutt
nach Bedarf anzufeuchten. Schlauch- oder Rohrrutschen zum Transport von Schutt missen dicht und so
angeordnet sein, daf die freie Fallhohe mdglichst gering ist.

(5) Beim Abtragen von Fundamenten sind angrenzende nicht standfeste Boden oder benachbarte
Bauwerke erforderlichenfalls zu sichern.

(6) Kann durch Abbrucharbeiten die Standsicherheit der Fundamente benachbarter Bauwerke
beeintrachtigt werden, diirfen die Abbrucharbeiten entlang dieser Fundamente nur abschnittsweise in
einer den statischen Erfordernissen entsprechenden Lange durchgefiihrt werden, wobei die zur Sicherung
der Standsicherheit der benachbarten Fundamente notwendigen MalRnahmen, wie Unterfangen, getroffen
sein missen.

Einsatz von Maschinen
8 113. (1) Bei Abbrucharbeiten unter Einsatz von Maschinen, wie Bagger oder Lader, mufl zum
abzubrechenden Bauwerk ein waagrechter Sicherheitsabstand eingehalten werden, der
1. bei Abbruch durch Einreilen mindestens das dreifache der GescholRhdhe,
2. bei den ubrigen Abbruchmethoden mindestens das 1,5fache der GeschoRhdhe
betrégt.
(2) Wenn eine Geféhrdung durch herabfallende schwere Gegenstédnde besteht, diirfen nur Bagger
und Lader verwendet werden,
1. die mit einem stabilen Schutzdach fiir den Fahrersitz ausgeristet sind, und

2. deren vorderen Scheiben der Fahrerkabine mit einem Schutzgitter gesichert sind und alle
Scheiben aus Sicherheitsglas bestehen.
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(3) Hammerbohrmaschinen, Hydraulikhdmmer und Bohrhdmmer dirfen zu Abbrucharbeiten nur
verwendet werden, wenn dadurch andere Bauteile nicht gefahrlich erschittert werden.
Hammerbohrmaschinen, Hydraulikhdmmer und Bohrhdmmer dirfen nur von festem Boden oder
standsicheren Platzen aus betrieben werden.

Abbruch durch Abtragen

§ 114. (1) Abbruch durch Abtragen ist das schichtenweise Abbrechen von Mauerwerk, Beton oder
anderen Baustoffen mittels Handwerkzeug oder Druckluftgeréten.

(2) Abbruch durch Abtragen ist nur zulssig, wenn

1. andere Abbruchmethoden wegen Gefédhrdung, Beschadigung oder Erschitterung benachbarter
Objekte oder Verkehrswege sowie der beabsichtigten Wiederverwendung von Baumaterialien
nicht angewendet werden kénnen,

2. sichere Standplatze wahrend aller Abbruchphasen gegeben sind, und
3. das Abtragen in umgekehrter Reihenfolge wie das Errichten des Bauwerks erfolgt.

(3) Das Entfernen von Konstruktionsteilen, wie Balken, TragerschlieBen, Stiegenldufen und
Wénden, darf nur stockwerksweise erfolgen. Vor dem Abtragen von Holz- oder Metallkonstruktionen
sind deren Verbindungen durch die Aufsichtsperson zu untersuchen und erforderlichenfalls die
Konstruktionsteile beim Abtragen abzustltzen.

Abbruch durch Abgreifen

8 115. (1) Abbruch durch Abgreifen ist nur bei Bauwerken zuléssig, bei denen infolge ihres
Bauzustandes keine Einsturzgefahr besteht.

(2) Beim Abbruch durch Abgreifen missen Bagger verwendet werden, mit denen der Greifer die
abzubrechenden Bauteile in einer Hohe von mindestens 50 cm frei Gberschwenken kann.

(3) Der Bauzustand des Bauwerkes wéhrend des Abgreifvorganges ist zu berwachen.

(4) Wahrend des Abgreifvorganges ist der Aufenthalt von Personen innerhalb des Gefahrenbereiches
verboten.

Abbruch durch Eindricken

8 116. (1) Das Eindriicken von Bauwerksteilen ist unzuldssig, wenn mit diesen zusammenhéngende
Bauteile stehen bleiben sollen.

(2) Zum Abbruch durch Eindriicken dirfen nur hydraulisch betriebene Gerate verwendet werden.
Das Eindriicken von Bauwerken oder Bauwerksteilen mit dem Ausleger eines Seilbaggers oder unter
Verwendung von Zahnstangenwinden ist nicht zuldssig.

(3) Der Abbruch durch Eindriicken hat so zu erfolgen, daf3 die abgebrochenen Bauteile mdglichst in
das Innere des Bauwerkes fallen. Das Abbruchmaterial muf3 ohne Betreten des Abbruchbauwerkes allein
mit dem Gerét beseitigt werden kdnnen.

Abbruch durch Einreifl3en

8 117. (1) Das Einreilen von Bauwerksteilen ist unzuléssig, wenn mit diesen zusammenhéngende
Bauteile stehen bleiben sollen.

(2) Die als Zugvorrichtung verwendeten Winden, Greifziige, Raupenfahrzeuge, Radlader oder
Bagger missen so aufgestellt werden, dal die Bedienungspersonen dieser Vorrichtungen durch
herabfallende Bauteile nicht gefahrdet werden kdnnen und die Neigung des Zugseiles keinesfalls mehr als
45 ° betrégt.

(3) Beim Abbruch durch Einreif3en sind fur das Umfassen der Gebaudeteile eigene Anschlagmittel,
wie Seilschlingen oder Ketten, zu verwenden, die mit dem Zugseil sicher zu verbinden sind. Seilschlingen
mussen an den Mauerwerkskanten gegen Abknicken durch geeignete Vorkehrungen gesichert sein. Ein
gefahrloses Erreichen der Befestigungspunkte der Anschlagmittel muB erforderlichenfalls durch
geeignete Einrichtungen wie Gerste, Leitern, Arbeitskdrbe, Hubarbeitsbilhnen, gewéhrleistet sein.

(4) Winden, Flaschenziige und Umlenkrollen missen so verankert sein, daR die zu erwartenden
Zugkrafte mit mindestens 1,5facher Sicherheit gegentiber der Nennlast aufgenommen werden kénnen.

(5) Bedienungsstande der Winden miissen so ausgebildet sein, daB die Arbeitnehmer bei einem
allfélligen Bruch des Zugmittels gegen weggeschleuderte Teile geschitzt sind.

(6) Bei den maschinellen Einrichtungen durfen wahrend des Einreiens nur die fiir deren Bedienung
notwendigen Arbeithehmer anwesend sein. Alle Ubrigen Arbeitnehmer haben sich auRerhalb des
Gefahrenbereiches aufzuhalten.
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Abbruch durch Einschlagen

§ 118. (1) Zum Abbruch durch Einschlagen durfen nur Gerédte verwendet werden, die nach den
Angaben des Geréteherstellers fur das Zerstéren von Bauteilen unter Verwendung von stdhlernen
Fallbirnen (Schlagkugeln) geeignet sind. Die Auslegerspitze des Gerétes muf} bis mindestens 1,50 m tber
die hochsten Schlagpunkte reichen.

(2) Decken und Gewdlbe sind durch senkrechten Fall der Fallbirne, Wénde und andere Bauteile
durch Ausschwingen der Fallbirne unter Beachtung der Gebrauchsanweisung des Gerateherstellers zu
zerstéren. Das Wippen mit dem Ausleger zum Erreichen der Schwingbewegung ist nicht zulassig.

(3) Die Schlagbewegung der Fallbirne ist so zu flihren, daR die abgebrochenen Bauteile mdglichst in
das Innere des Bauwerkes fallen. Das Unterhéhlen und das Einschlagen von Bauteilen durch waagrechtes
schlitzartiges Zertrimmern von Wénden und Pfeilern ist verboten.

(4) Tragende Bauteile sind so einzuschlagen, daf keine labilen Zustande geschaffen werden.

(5) Die Fallbirne mul mit dem Hubseil und, sofern ein Leitseil verwendet wird, mit diesem
fachgerecht verbunden sein. Die Aufhdngung der Fallbirne am Hubseil und das Leitseil sind je nach
Beanspruchung, mindestens jedoch einmal t&glich, zu prifen.

(6) Kann das Bauwerk nicht zur Ganze durch Einschlagen abgebrochen werden, muB3, bevor nach
anderen Abbruchmethoden weitergearbeitet wird, der stehengebliebene Teil auf seine Standsicherheit von
der fachkundigen Person nach 8 110 Abs. 1 untersucht werden. Auf Grund des Ergebnisses dieser
Untersuchung sind die erforderlichen zusétzlichen SicherheitsmaBnahmen festzulegen, in die
Abbruchanweisung einzutragen und durchzuftihren.

(7) Bei den maschinellen Einrichtungen dirfen wéhrend des Einschlagens nur die fur die Bedienung
notwendigen Arbeithehmer anwesend sein. Alle (brigen Arbeitnehmer haben sich auBerhalb des
Gefahrenbereiches aufzuhalten.

Abbruch durch Demontage

8 119. (1) Der Abbruch durch Demontage hat im Regelfall in umgekehrter Reihenfolge wie bei der
Montage zu erfolgen, indem die Verbindungen der einzelnen Konstruktionsteile gelést oder durch Ségen
oder thermisch getrennt werden.

(2) Die zu demontierenden Konstruktionsteile mussen so fixiert oder an Hebezeugen mit
Anschlagmitteln gesichert sein, daR sie nach dem LOsen oder Trennen der Verbindungen nicht
gefahrbringend abstiirzen oder ausschwingen.

(3) Beim thermischen Trennen missen den Arbeitnehmern als personliche Schutzausristung zur
Verfiigung gestellt werden:

1. FuRB- und Beinschutz,

2. Schutzkleidung aus schwer entflammbaren Materialien, bei beengten Platzverhéltnissen dartber

hinaus noch Lederschirzen,

3. Schutzhandschuhe mit Stulpen aus schwer entflammbaren Materialien und

4. Kopf- und Nackenschutz, Augen- und Gesichtsschutz.

(4) Beim thermischen Trennen ist besonders darauf zu achten, dal3 im Arbeitsbereich befindliche
brennbare Baustoffe nicht in Brand gesetzt werden. Erforderlichenfalls sind eine ausreichende Anzahl

von geeigneten Handfeuerléschern oder ein unter Druck stehender Wasserschlauch fir Léschzwecke
bereitzuhalten und Brandwachen einzurichten.

(5) Sofern beim thermischen Trennen der Boden unterhalb der Arbeitsflache brennbar ist, mul? er mit
Blechen abgedeckt werden, auf die eine Schicht Sand aufzubringen ist, oder es miussen andere
gleichwertige MalRnahmen getroffen werden.

(6) Bei Anwendung des thermischen Trennverfahrens in geschlossenen oder engen Raumen sind
Malnahmen zu treffen, die eine gesundheitsgefdhrdende Anreicherung von Gasen und Dampfen im
Arbeitsbereich verhindern. An Arbeitsplatzen, an denen eine Anreicherung von Gasen zu erwarten ist,
sind flr die Gaszufuhr Panzerschlduche zu verwenden.

(7) § 85 ist anzuwenden.
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17. ABSCHNITT

Arbeiten in oder an Behaltern, Silos, Schachten, Gruben, Gréaben, Kiinetten, Kanélen und
Rohrleitungen

Allgemeines

8 120. (1) Fur Arbeiten in oder an Behdltern, Silos, Schachten, Gruben, Grében, Kiinetten, Kanélen
und Rohrleitungen gelten Abs. 2 bis 5, wenn nicht sichergestellt ist, dal3 in diesen Einrichtungen oder bei
Arbeiten an diesen Einrichtungen weder Sauerstoffmangel auftreten kann, noch gesundheitsgefahrdende
oder brandgeféhrliche Stoffe vorhanden sind oder sich ansammeln kénnen.

(2) Vor Betreten der Einrichtungen und vor Beginn der Arbeiten an diesen Einrichtungen hat die
Aufsichtsperson die notwendigen SchutzmalRnahmen fiir die Durchfiihrung der Arbeiten schriftlich
anzuordnen. Die Einhaltung dieser SchutzmaBnahmen muf3 durch die Aufsichtsperson oder bei deren
Abwesenheit durch einen standig anwesenden gemdl 8§ 4 Abs. 4 bestellten Arbeitnehmer sichergestellt
werden.

(3) Die Einrichtungen durfen erst betreten werden, nachdem die in Abs. 2 genannte Person die
Erlaubnis erteilt hat. Diese darf die Erlaubnis erst erteilen, wenn sie sich davon berzeugt hat, dal die
angeordneten SchutzmalRhahmen durchgefiihrt sind.

(4) In den Einrichtungen und bei Arbeiten an diesen Einrichtungen dirfen Lampen oder
Lotwerkzeuge mit fliissigen Brennstoffen nicht verwendet werden.

(5) Einrichtungen, die brandgeféhrliche Stoffe enthalten, enthalten haben oder in denen sich solche
Stoffe ansammeln kdnnen, diirfen mit offener Flamme nicht ab- oder ausgeleuchtet werden.

(6) Bei Arbeiten an unter Druck stehenden Behéltern oder Leitungen hat die Aufsichtsperson
jedenfalls auch festzulegen, unter Einhaltung welcher Bedingungen austretende Gase abgefackelt oder
Schrauben nachgezogen oder ausgewechselt werden diirfen. Das Offnen solcher Behélter ist nur in
drucklosem Zustand zul&ssig.

(7) Sofern Schuttgut in Einrichtungen, wie Silos oder Bunkern, zur Bildung von Stauungen, Briicken
oder Ansdtzen neigt, missen zur Beseitigung der Stdérungen oder zum Lockern des Schittgutes
entsprechende Vorrichtungen vorhanden oder geeignete Geréte beigestellt sein. Diese Vorrichtungen oder
Gerate missen in der Regel ein Beseitigen von Stérungen von auBen ermdglichen. Arbeitnehmer diirfen
sich im Inneren von solchen Einrichtungen nicht unterhalb von anstehendem oder haftendem Schiittgut
aufhalten. Solches Schuttgut darf nur von oben her geltst oder beseitigt werden. Wahrend des Abziehens
von losem Material aus Bunkern oder Silos ist das Befahren unzuldssig.

Einsteigen

8122. (1) Das Einsteigen in Einrichtungen gem&R § 120 Abs.1 ist nur unter Anwendung
entsprechender Schutzmanahmen zuléssig. Als SchutzmalRhahmen sind insbesondere das Einblasen von
Frischluft mdglichst in die Nahe des Arbeitsplatzes, eine ausreichende, allenfalls mechanische Luftung
der Betriebseinrichtung und das Bereitstellen von geeigneten Atemschutzgerdten auBerhalb der
Betriebseinrichtung anzuwenden. Das Einblasen von Sauerstoff zur Beluftung ist verboten.

(2) Sofern nicht auszuschlieen ist, daR in der Einrichtung ein Sauerstoffmangel oder eine
Konzentration von Gasen, Ddmpfen oder Schwebstoffen gesundheitsgefahrdender Arbeitsstoffe im Sinne
des 8 21 Abs. 3 auftreten kann, darf das Einsteigen nur mit geeigneter persdnlicher Schutzausriistung
(Atemschutz, erforderlichenfalls Schutzkleidung) erfolgen.

(3) An der Einstiegstelle mu auBerhalb der Einrichtung wéhrend der Dauer des Befahrens eine mit
den Arbeiten vertraute und Uber die in Betracht kommenden Schutz- und RettungsmalRnahmen
unterrichtete Person stdndig anwesend sein. Diese Person muf in der Lage sein, den Eingefahrenen, wenn
er durch geeignete personliche Schutzausriistung gegen Absturz, Ertrinken und Versinken gesichert ist,
allein zu bergen. Wenn der Einfahrende nicht durch die personliche Schutzausriistung gesichert werden
kann, wie bei Behinderungen durch Einbauten in der Einrichtung, muf3 die im ersten Satz genannte
Person Hilfe herbeiholen kénnen, ohne sich entfernen zu missen. In diesem Fall muR, sofern eine
Sichtverbindung mit dem Eingefahrenen nicht besteht und eine Verstandigung durch Zuruf nicht méglich
ist, durch technische MaRnahmen, wie Funk- oder Fernsprechverbindung, eine verlaRliche Uberwachung
des Eingefahrenen mdéglich sein.

(4) Der Einfahrende ist, soweit nicht Befahreinrichtungen, wie Arbeitssitze, eingesetzt werden, unter
Verwendung einer geeigneten personlichen Schutzausriistung gegen Absturz, Ertrinken oder Versinken so
zu sichern, daR eine allenfalls erforderliche Bergung rasch erfolgen kann. Das Seilende ist aullerhalb der
Einrichtung derart zu befestigen, daR es nicht in diese hineinfallen kann. Schlaffseilbildung ist nach
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Mdglichkeit zu vermeiden. MuR die Bergung nach oben erfolgen, so miissen hiezu erforderlichenfalls
geeignete Bergeeinrichtungen, wie Seilwinden oder Hubziige, beigestellt sein. Sofern die Einrichtung
brandgefahrliche Stoffe enthélt, enthalten hat oder sich solche Stoffe in der Einrichtung ansammeln
kénnen, dirfen nur geeignete personliche Schutzausriistungen mit ausreichender Hitzebestandigkeit
verwendet werden.

(5) Falls der Einfahrende nicht durch geeignete persdnliche Schutzausriistungen gesichert werden
kann, missen geeignete Ausstiegseinrichtungen vorhanden sein, die ein Verlassen der Einrichtung auch
ohne fremde Hilfe ermdglichen.

(6) Zur Bergung von Eingefahrenen dirfen weitere entsprechend gesicherte und ausgerustete
Personen in die Einrichtung erst dann einsteigen, wenn zur Sicherung dieser Eingefahrenen geniigend
Personen anwesend sind.

18. ABSCHNITT
Besondere Bauarbeiten

Arbeiten im Bereich von Deponien

§123. (1) Wird im Bereich von Deponien in unter Niveau gelegenen Einrichtungen gemaR § 120
Abs. 1 gearbeitet, missen zusétzlich zu den MaBnahmen nach 8§ 120 und 122 geeignete
Warneinrichtungen vorhanden sein, die ein optisches und akustisches Warnsignal geben, wenn ein
Sauerstoffgehalt unter 17% vorliegt.

(2) In Einrichtungen nach Abs. 1 darf nur die fur die Arbeitsdurchfihrung unbedingt notwendige
Zahl von Arbeitnehmern eingesetzt werden. Ein Arbeitnehmer allein darf nicht beschaftigt sein.

(3) Die in Einrichtungen nach Abs. 1 tatigen Arbeitnehmer sind mit geeigneten Atemschutzgeraten
flr die Selbstrettung auszustatten.
Arbeiten mit Blei
§ 125. (1) Das Auftragen von Farben und Lacken, die einen Massenanteil von mehr als 2% Blei
enthalten, im Spritzverfahren ist nicht zuléssig.

(2) Arbeiten, bei denen Bleistaub frei wird, wie beim autogenen Schneiden von minisierten
Eisenteilen oder beim Abkratzen von bleihéltigen Anstrichen, dirfen nur von Arbeitnehmern
durchgefihrt werden, die mit geeigneter personlicher Schutzausriistung (Atemschutz, Schutzhandschuhe)
ausgestattet sind. Ebenso sind alle sonstigen Arbeitnehmer, die der Einwirkung von Bleistaub ausgesetzt
sind, mit geeigneter personlicher Schutzausristung (Atemschutz) auszustatten.

(3) Darliber hinaus sind den mit Arbeiten nach Abs. 2 beschéftigten Arbeitnehmern zur Reinigung
warmes fliefendes Wasser und geeignete Hautmittel (Hautschutz-, Hautreinigungs-, Hautpflegemittel)
zur Verfligung zu stellen.

Sandstrahlen

8§ 126. (1) Sandstrahlen ist die Bearbeitung von Oberflachen von Bauteilen, bei der Strahlmittel mit
hoher Geschwindigkeit auf die Bauteile geschleudert werden.

(2) Strahlmittel, die einen Masseanteil von mehr als 2% Quarz enthalten, durfen zum Strahlen nicht
verwendet werden.

(3) Die mit den Strahlarbeiten beschéftigten Arbeitnehmer, sowie Arbeitnehmer, die der Einwirkung
des Staubes ausgesetzt sind, missen mit geeigneter personlicher Schutzausriistung (Atemschutz,
Schutzkleidung) ausgestattet sein.

19. ABSCHNITT
Arbeiten mit Flssiggas

Allgemeines

8 127. (1) Die Flussiggas-Verordnung 2002 — FGV, BGBI. 1l Nr. 446/2002, ist mit der MalRgabe der
Abs. 4, 5 und 6 anzuwenden
1. in Geb&uden auf Baustellen und
2. fur die Lagerung oder Verwendung von Flussiggas in ortsfesten Flissiggasbehéltern.

(2) Entsprechend den 88 9, 18, 47, 48, 51 bis 56 sowie 58 bis 60 FGV miissen gelagert sein:
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1. jene Mengen von Flussiggas in Versandbehéltern, die tUber den Tageshedarf des jeweiligen
Arbeitsvorganges hinausgehen, und

2. alle Versandbehdlter nach Arbeitsschluss.
(3) Auf beschadigte Versandbehélter ist § 50 FGV anzuwenden.

(4) In Rdumen auf Baustellen darf Fllssiggas nur in der Menge des Tagesbedarfs des jeweiligen
Arbeitsvorganges vorhanden sein. Hochstens dirfen jedoch, auch bei dariiber hinausgehendem
Tagesbedarf, folgende Mengen vorhanden sein:

1. bei einer Raumkubatur bis zu 1000 m® zwei Versandbehélter bis zu je 15 kg oder ein

Versandbehélter bis zu 33 kg;

2. bei einer Raumkubatur von mehr als 1 000 m? bis zu 1 500 m*;
vier Versandbehélter bis zu je 15 kg oder zwei Versandbehélter bis zu je 33 kg;

3. pro weitere 500 m®: zusatzlich zwei Versandbehélter bis zu je 15 kg oder ein Versandbehalter bis
zu 33 kg.

(5) Auf Baustellen einschlieBlich Gebduden auf Baustellen darf Flissiggas den Versandbehaltern in
der Flussigphase nur nach ausdricklicher Anordnung und schriftlicher Festlegung der SchutzmalRhahmen
durch die Aufsichtsperson nach den Grundsatzen der Gefahrenverhiitung gemaR § 7 ASchG entnommen
werden.

(6) Auf Baustellen einschlielich Gebduden auf Baustellen ist das Abfillen und Umfullen von
Flissiggas verboten. Abweichend davon ist das Befillen von ortsfesten Flissiggasbehéltern sowie das
Abfiillen von Flissiggas aus Versandbehdaltern in Versandbehélter zulassig, wenn

1. das VVolumen des zu befiillenden Versandbehalters nicht mehr als 1 060 cm® betragt und

2. Flussiggas dabei aus einem Versandbehélter mit einem Fullgewicht von mindestens 11 kg und
maximal 15 kg entnommen wird und

3. das Abflllen nach ausdricklicher Anordnung und schriftlicher Festlegung der Schutzmalinahmen
durch die Aufsichtsperson nach den Grundsétzen der Gefahrenverhitung gemal § 7 ASchG und
unter Beriicksichtigung der Angaben des Herstellers der Abfiillanlage erfolgt.

Ausristung von Flissiggasanlagen

§128. (1) Jede Flussiggasanlage, bei der der Versandbeh&lter tber einen Schlauch mit der
Gasverbrauchseinrichtung  verbunden ist, mufl  neben der Absperreinrichtung an  der
Verbrauchseinrichtung mit einer gut zugénglichen Hauptabsperreinrichtung ausgestattet sein, mit der die
Gasversorgung der Verbrauchseinrichtung unterbrochen werden kann. Sofern nur eine
Verbrauchseinrichtung an den Versandbehalter angeschlossen ist, kann das Behélterventil als
Hauptabsperreinrichtung dienen, wenn es leicht erreichbar ist.

(2) Als bewegliche Verbindung zwischen Versandbehélter und Gasverbrauchseinrichtung mussen
flr Flussiggas geeignete und entsprechend gekennzeichnete Schlduche verwendet werden. Schlduche
muissen gegen unbeabsichtigtes Lésen und Abziehen, zB mit Schlauchtillen und Schlauchklemmen,
sicher befestigt sein. Die Verwendung von Draht als Ersatz fir Schlauchklemmen ist verboten.

(3) Gasverbrauchseinrichtungen, die mit Schldauchen von mehr als 40 cm Lé&nge an
Flussiggasbehalter, ausgenommen Versandbehdlter bis 2 kg Inhalt, angeschlossen sind, missen
unmittelbar hinter dem Druckregler mit Leckgassicherungen oder Druckreglern mit integrierter
Dichtigkeitsprifung und Schlauchbruchsicherung mit einem Nennwert bis zu 1,5 kg/h Flussiggas
ausgeristet sein. Uber Erdgleiche und in R&umen, deren FuRboden nicht allseits tiefer als das
angrenzende Gelande liegt, kénnen stattdessen auch fiir die jeweilige Gasverbrauchseinrichtung geeignete
Schlauchbruchsicherungen verwendet werden. Uber Erdgleiche konnen Leckgassicherungen und
Schlauchbruchsicherungen entfallen, wenn Gaswarngerate nach 8§ 130 Abs. 5 vorhanden sind.

(4) Gasverbrauchseinrichtungen mit einem Anschlufwert von mehr als 0,50 kg/h, wie
Bitumenkocher, Heizgerate, Bautrocknungsgerédte oder Flachentrockner, bei denen der Arbeitsvorgang
kein standiges Beobachten der Flamme erfordert, miissen mit Zlindsicherungen ausgestattet sein.

(5) Bei festverlegten Leitungen mit mehreren Abzweigungen zum Anschluf? von ortsverdnderlichen
Gasverbrauchseinrichtungen missen nach den Absperrventilen bei den Abzweigungen fir Flissiggas
geeignete beidseitig dichtende SchnellschluBkupplungen eingebaut sein.

(6) Fir Rohrleitungen (8 6 FGV), Verdampfer, Verdichter und Pumpen gelten die 88 22 bis 30 mit
Ausnahme des 8 27 Abs. 3 sowie die 8§ 32 bis 38 FGV. Jedoch sind auf Schlauchleitungen, mit denen
ortsveranderliche Gasverbrauchseinrichtungen an Versandbehalter angeschlossen sind, § 23 Abs. 3 und
8§ 29 Abs. 5 zweiter Satz FGV nicht anzuwenden.
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Allgemeine Bestimmungen Uber die Aufstellung von Flissiggasanlagen

8§ 129. (1) Versandbehalter missen an Orten aufgestellt sein, an denen die Behalter nicht tberméaRig
erwdrmt werden konnen und an denen ausstromendes Flissiggas weder zu Explosionen noch zu
Gesundheitsschadigungen fuhren kann.

(2) Um jeden Versandbehélter mul3 eine Schutzzone vorhanden sein, innerhalb derer sich keine
Kelleréffnungen oder sonstige Verbindungen zu Kellerrdumen, keine Licht- oder Luftschachte,
Kanalschachte, Offnungen oder Abflusse zu Kanalen, keine Graben, Gruben oder andere Raume befinden
dirfen, in die Flussiggas abflielen kann.

(3) Die Schutzzone nach Abs. 2 ist bei im Freien aufgestellten Versandbehéltern ein kegelférmiger
Bereich mit einem Radius von mindestens 1,00 m um jeden Behélter und mit einer Héhe von 50 cm Uber
dem Flaschenventil. Bei Aufstellung mehrerer Behélter ist die Schutzzone die Umhillende der
kreisformigen Bereiche um jeden einzelnen Behalter. Die Schutzzone nach Abs. 2 ist bei in Raumen
aufgestellten Versandbehéltern ein kegelférmiger Bereich mit einem Radius von mindestens 2 m um
jeden Behélter und mit einer Hohe von 1 m tber dem Flaschenventil. Bei Aufstellung mehrerer Behélter
ist die Schutzzone die Umhiillende der kreisférmigen Bereiche um jeden einzelnen Behalter.

(4) Die Schutzzone nach Abs. 2 darf durch 6ffnungslose mindestens brandhemmende Wande oder
Bauteile hdchstens an zwei Seiten eingeengt sein.

(5) Innerhalb der Schutzzone ist die Verwendung von offenem Licht und Feuer sowie das Rauchen
verboten. Dies gilt nicht fir Gasverbrauchseinrichtungen, die an den jeweiligen Versandbehélter
angeschlossen sind. Elektrische Anlagen und Betriebsmittel in diesem Bereich missen
explosionsgeschiitzt ausgefiihrt sein.

(6) Versandbehalter missen, sofern keine warmeisolierenden Blenden aufgestellt sind, von den
angeschlossenen Verbrauchseinrichtungen einen Abstand von mindestens 1,50 m haben.

(7) Versandbehalter mussen so aufgestellt sein, dal’ sie gegen mechanische Beschédigung und gegen
den Zugriff Unbefugter geschitzt sind, nicht umfallen und auch nicht umgestoRen werden kénnen, sowie
gegen Abstirzen gesichert sein. Die Behalter mussen aufrecht stehen, sofern nicht das Fliissiggas aus der
fliissigen Phase enthommen wird oder die Behalter in Maschinen oder Anlagen mit Halterungen fest
eingebaut sind.

(8) Versandbehalter diirfen nicht geworfen oder gestiirzt werden. Sie missen vor allem bei Auflade-
oder Abladevorgangen vor StoRen, insbesondere vor dem Aufprall auf den Boden, durch geeignete
MaRnahmen geschiitzt werden.

(9) Auf Fahrzeugen, ausgenommen StraBenfertigern und Stralenfrasen, missen die
Flussiggasbehalter in AuBenschranken untergebracht sein, die nur von auflen zuganglich sein dirfen und
gegen das Fahrzeuginnere dicht abgeschlossen sein miissen. Dies gilt nicht, wenn sich aus den Angaben
des Herstellers anderes ergibt. Flaschenschranke missen im oder direkt tber dem Boden liegende, ins
Freie flhrende Luftungsoffnungen haben.

Verwendung von Versandbehdltern unter Erdgleiche

8 130. (1) An Orten unter Erdgleiche, wie in Tunneln, Stollen, Schachten, Baugruben, sonstigen
Gruben, Grében oder Kiinetten, dirfen Versandbehalter nicht gelagert werden und fliissiggasbetriebene
Fahrzeuge nicht verwendet werden.

(2) Werden Gasverbrauchseinrichtungen an Orten nach Abs. 1 verwendet, sind grundsatzlich die an
die Gasverbrauchseinrichtungen angschlossenen Versandbehélter, wenn sie mehr als 3 kg Fullgewicht
haben, aulerhalb dieser Orte nach den Grundsatzen des § 129 Abs. 2 aufzustellen.

(3) Ist eine Aufstellung der Versandbehélter gemaR Abs. 2 aus arbeitstechnischen Griinden nicht
maglich, dann dirfen an Orten nach Abs. 1 Versandbehélter mit mehr als 3 kg Fillgewicht verwendet
werden, wenn die Aufsichtsperson dies ausdriicklich angeordnet und unter Berlicksichtigung der értlichen
Verhaltnisse die erforderlichen SchutzmaBBnahmen, wie Luftungsmafnahmen, BrandschutzmaBnahmen
oder Festlegung von Fluchtwegen, schriftlich festgelegt hat.

(4) An Orten nach Abs. 1 dirfen nur jene Versandbehalter eingebracht werden, die unmittelbar fiir
den Fortgang der Arbeiten erforderlich sind. Durch naturliche oder kiinstliche Liftung mul sichergestellt
sein, daB sich an diesen Orten weder eine gesundheitsgefahrdende Konzentration im Sinne des § 21
Abs. 3 noch eine Konzentration explosionsfahiger Gas-Luftgemische von 50% oder mehr der unteren
Explosionsgrenze ansammeln kdnnen. Leere Behélter miissen sofort entfernt werden. Nach Arbeitsschlul3
sind auch noch nicht entleerte Behalter zu entfernen.
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(5) Werden an Orten nach Abs. 1 Versandbehalter mit mehr als 3 kg Fillgewicht verwendet, sind in
unmittelbarer Néhe der Aufstandsflache der Versandbehélter Warngerdte vorzusehen, die durch
akustische und optische Signale rechtzeitig anzeigen, dass die Konzentration eines explosionsfahigen
Gas-Luftgemisches 50% der unteren Explosionsgrenze erreicht.

(6) Abweichend von Abs.5 und §128 Abs.3 dirfen in Baugruben Versandbehdlter mit
Schlauchbruchsicherungen und ohne Warngeréte verwendet werden, sofern

1. diese Baugruben eine, verglichen mit den Grundriabmessungen, sehr geringe Tiefe aufweisen,
2. eine ausreichende nattrliche Liftung gewahrleistet, und

3. eine Aufstellung der Versandbehélter gemal Abs. 2 aus arbeitstechnischen Grinden nicht
maglich ist.

Brandschutz bei Verwendung von Flussiggas

§ 131. (1) Bedienungspersonen von Flissiggasanlagen mussen (ber allfallige Brandgefahren und
Uber die im Brandfalle zu ergreifenden Malinahmen unterwiesen sein.

(2) Gerate, in denen Flussiggas verbrannt wird, dirfen nur auf Unterlagen aufgestellt werden, von
denen aus eine Brandiibertragung auf die Umgebung nicht méglich ist.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBI. Il Nr. 408/2009)
Betrieb von Flussiggasanlagen

8 132. (1) Flussiggasanlagen dirfen nur von besonders unterwiesenen Personen bedient werden.
Gasverbrauchseinrichtungen ohne Ziindsicherung dirfen dartiber hinaus auch nur unter Aufsicht solcher
Personen betrieben werden. Die Bedienungsanweisung des Herstellers ist zu beachten, sie mul bei der
Flussiggasanlage bereitgehalten werden.

(2) Volle und leere Versandbehalter dirfen nur mit geschlossenen Behdlterventilen mit fest
angezogener Ventilverschlumutter und Ventilschutzkappe, soweit solche vorgesehen sind, gelagert und
beférdert werden. Volle oder leere Versandbehélter dirfen mit Hebezeugen nur in geeigneten
Transportvorrichtungen, wie Kérben, befordert werden.

(3) Vor Inbetriebnahme einer Fliissiggasanlage muf3 festgestellt werden, ob firr den sicheren Betrieb
der Fllssiggasanlage eine ausreichende Be- und Entliftung des Aufstellungsortes gewdhrleistet ist,
erforderlichenfalls mu3 eine mechanische Be- und Entliftung eingerichtet sein. 8 95 Abs. 4 FGV st
anzuwenden.

(4) Fur eine ausreichende Luftzufuhr zu den Brennern von Gasverbrauchseinrichtungen muf3 gesorgt
sein. Die Brenner sind in regelméRigen Abstéanden zu reinigen.

(5) Geziindete oder noch heiRe Brenner diirfen nicht auf Versandbehalter oder in deren unmittelbarer
Néhe abgelegt werden. Sie miissen auf geeigneten Ablagevorrichtungen aus nicht brennbarem Material
und so abgelegt werden, daR die Flamme Kkeine brennbaren Stoffe treffen kann. Bei langeren
Arbeitsunterbrechungen oder Pausen ist der Brenner abzuschalten.

(6) Flachentrockner, bei denen keine selbsttatig wirkende Reduziereinrichtung fur die
Brennerflamme vorhanden ist, sind beim Abstellen oder auch nur kurzfristigem Stillstand abzuschalten.

(7) Die Hauptabsperreinrichtung der Flissiggasanlage ist bei langeren Arbeitsunterbrechungen und
nach Arbeitsschluf8 zu schlielen.

Prifung von Flussiggasanlagen

8 133. (1) Flussiggasanlagen sind auf jeder Baustelle vor ihrer ersten Inbetriebnahme von einer
fachkundigen Person auf ihren ordnungsgeméRen Zustand, insbesondere auf Dichtheit der Anlage und
richtige  Wirkungsweise der Sicherheitseinrichtungen zu priifen. Flissiggasanlagen sind in den
erforderlichen regelméBigen Zeitabstdnden, mindestens aber einmal jahrlich einer wiederkehrenden
Priifung (§ 151) zu unterziehen. Uber die Prifungen sind Vormerke zu fiihren.

(2) Anlagenteile, die einem Verschlei oder der Alterung unterliegen, wie Absperreinrichtungen,
Druckregler, Leckgas- oder Schlauchbruchsicherungen, sind laufend zu warten und missen vor einem
Wiedereinbau fachgerecht instandgesetzt werden.
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20. ABSCHNITT
Bauaufzige

Allgemeine Bestimmungen Uber Bauaufziige ohne Personenbeférderung

8§ 139. (1) Bauaufziige ohne Personenbeforderung sind Hebezeuge mit einer Hubhdhe von mehr als
2,00 m, die ausschlieBlich der Beférderung von Lasten auf Baustellen dienen, nach Beendigung der
Bauarbeiten wieder abgebaut werden und bei denen die Lastaufnahmemittel wahrend des Betriebes die
Fuhrungskonstruktionen nicht verlassen.

(2) Bauaufziige mussen standsicher aufgestellt und in diesem Zustand erhalten werden.
Verankerungen am Bauwerk miissen entsprechend dem statischen Nachweis ausgebildet sein und mussen
die auftretenden Krafte in alle erforderlichen Richtungen tbertragen kénnen.

(3) Es durfen nur Lastaufnahmemittel betreten werden, die eine mindestens 1,00 m hohe
Umwehrung besitzen. Weiters durfen sie nur betreten werden, wenn

1. durch geeignete Einrichtungen ein Absturz verhindert wird, wie durch eine Fangvorrichtung,
oder

2. sie sicher in jeder Ladestelle aufgesetzt werden kénnen, wie durch ausreichend dimensionierte
Stiitzriegel oder durch eine schwenkbare Plattform.

(4) Vom Bedienungsstand muf3 die untere Ladestelle beobachtet werden kénnen, auBerdem muf3 die
Stellung des Lastaufnahmemittels unmittelbar oder mittelbar erkennbar sein. Eine Signalvorrichtung, mit
der von jeder Ladestelle aus Signale gegeben werden kdnnen, muf} beim Bedienungsstand angebracht
sein, wenn die oberste Ladestelle mehr als 500 m U{ber dem Bedienungsstand liegt. Diese
Signalvorrichtung ist so einzurichten, dal8 ein unbeabsichtigtes Betétigen derselben nicht méglich ist.

(5) Die gleichzeitige Steuerung des Bauaufzuges von mehreren Stellen aus darf nicht mdglich sein.

(6) Die Benitzung der Fiihrungskonstruktion als Aufstieg und das Mitfahren mit dem
Lastaufnahmemittel ist verboten.
(7) Durch Anschlag am Lastaufnahmemittel ist
1. auf die zuldssige Nutzlast und
2. auf das Verbot des Mitfahrens von Personen
hinzuweisen.

(Anm.: Abs. 8 aufgehoben durch BGBI. 11 Nr. 313/2002)
Schutzmalinahmen bei Bauaufziigen ohne Personenbefdrderung

8§ 140. (1) Die Fahrbahn von Bauaufziigen ist so abzusichern oder zu umwehren, dal3 Arbeitnehmer
1. durch bewegte Teile des Bauaufzugs oder
2. durch herabstlrzende Gegenstande
nicht geféahrdet werden.

(2) SchutzmaRnahmen im Sinne des Abs. 1 Z 1 sind:
1. eine mindestens 2,00 m hohe dichte Verschalung an jedem Fahrbahnzugang,

2. eine mindestens 1,50 m zuriickgesetzte Absperrung an jedem Fahrbahnzugang in mindestens
1,00 m und nicht mehr als 1,20 m Hohe, die ein Hineinbeugen in die Fahrbahn verhindert,

3. eine entsprechend zuriickgesetzte, nicht wegnehmbare durchgriffsichere Absperrung an jeder
Ladestelle, wie Schiebe- oder Hubgitter, Schiebe- oder Flugeltiiren, sowie mindestens 1,50 m
zuriickgesetzte, schwenk- oder verschiebbare Schranken, in mindestens 1,00 m und nicht mehr
als 1,20 m Hohe.

(3) Schutzmaflinahmen im Sinne des Abs. 1 Z 2 sind:

1. eine dichte Verschalung des gesamten Aufzugschachtes,

2. eine Abschrankung, die mit Ausnahme der Ladestelle allseitig in mindestens 2,00 m Entfernung
um die Fahrbahn errichtet ist, verbunden mit einem Schutzdach tber der unteren Ladestelle,

3. Schutzdécher im Niveau der unteren Ladestelle Uber allen Verkehrswegen, Arbeitspldtzen und
Zugéngen zu diesen, die sich ndher als 2,00 m zur Fahrbahn befinden, wie Ladestellen,
Bedienungsplatze oder uber Triebwerken.

(4) Schutzmafinahmen nach Abs. 3 sind nicht erforderlich bei:

1. Bauaufzligen mit vollstandig geschlossenem Fahrkorb,

2. Kippkibelaufziigen zum Transport von Mdortel, Beton oder dhnlichen Arbeitsstoffen,
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3. Schrégaufziigen, bei denen der Zugang zur unteren Ladestelle mehr als 3,00 m vom Bauwerk, an
das der Schragaufzug angelehnt ist, entfernt liegt, sofern eine seitliche Absperrung in mindestens
2,00 m Entfernung von der Fahrbahn errichtet ist.

Bauaufziige mit Personenbeférderung

8 141. (1) Bauaufziige mit Personenbeférderung sind Hebezeuge im Sinne des § 139 Abs. 1, die
zuséatzlich zur Beférderung von Personen auf Baustellen dienen. Sie miissen mit den fir die Beférderung
von Personen notwendigen Sicherheitseinrichtungen versehen sein.

(2) § 140 Abs. 2 gilt auch fir Bauaufziige mit Personenbeftrderung.
(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBI. 11 Nr. 313/2002)

21. ABSCHNITT
Arbeiten mit Maschinen

Erdbaumaschinen
8 144. (Anm.: Abs. 1 bis 4 aufgehoben durch BGBI. 11 Nr. 164/2000)

(5) Erdbaumaschinen missen von Baugruben, Schéchten, Graben, Bruch-, Gruben-, Halden- und
Bdschungsrandern so weit entfernt bleiben, dal keine Absturzgefahr besteht. Die Aufsichtsperson hat
entsprechend der Tragféhigkeit des Untergrundes den erforderlichen Abstand von der Absturzkante
festzulegen. An ortsfesten Kippstellen dirfen Erdbaumaschinen nur betrieben werden, wenn fest
eingebaute Einrichtungen an der Kippstelle das Abrollen oder Abstlirzen der Maschine verhindern.

(6) Im Falle eines Stromibertrittes ist die Erdbaumaschine durch Heben oder Absenken der
Arbeitseinrichtung oder durch Herausfahren oder Herausschwenken aus dem Gefahrenbereich zu bringen.
Wenn dies nicht moglich ist, darf der Lenker den Lenkerplatz nicht verlassen, er hat AufRenstehende vor
dem Nahertreten und dem Berilhren des Gerdtes zu warnen und das Abschalten des Stromes zu
veranlassen.

(7) Arbeitseinrichtungen von Erdbaumaschinen dirfen Uber besetzte Lenker-, Beifahrer- oder
Arbeitsplatze anderer Maschinen und Gerdte nur hinweggeschwenkt werden, wenn diese gegen
Herabfallen der Arbeitseinrichtung oder von Ladegut durch Schutzaufbauten gemal den anerkannten
Regeln der Technik gesichert sind.

(8) Beim Wegladen von Haufwerk vor Erd- und Felswanden sind Bagger maglichst so aufzustellen
und zu betreiben, dal sich der Lenkerplatz und der Aufstieg zu diesem nicht auf der der Wand
zugewandten Seite des Baggers befindet.

(9) Vor Verlassen des Lenkerplatzes ist die Arbeitseinrichtung abzusetzen und die Erdbaumaschine
gegen unbeabsichtigtes Bewegen mit den daflir vorgesehenen Einrichtungen zu sichern. Bevor sich der
Lenker von der Erdbaumaschine entfernt, hat er ferner den Antrieb so zu sichern, daB dieser durch
Unbefugte nicht in Gang gesetzt werden kann. Bei Arbeitspausen und bei ArbeitsschluB hat der Lenker
die Erdbaumaschine auf tragfahigem, moglichst ebenem Untergrund abzustellen. In geneigtem Gelénde
ist die Erdbaumaschine zusatzlich gegen Abrollen und Abrutschen zu sichern.

Bagger zum Heben von Einzellasten
8§ 145. (Anm.: Abs. 1 bis 5 aufgehoben durch BGBI. Il Nr. 21/2010)

(6) Vor der Verwendung des Baggers zu Hebearbeiten hat der Baggerfahrer die
Sicherheitseinrichtungen, insbesondere die Funktion der Bremsen, der Notendhalteinrichtungen und der
Warneinrichtungen, zu prifen.

(7) Arbeitnehmer, die Lasten anschlagen, dirfen nur nach Zustimmung des Baggerfahrers und nur
von der Seite her an den Ausleger herantreten. Der Anschldger und ein allenfalls erforderlicher Einweiser
mussen sich stets im Sichtbereich des Baggerfahrers aufhalten. Lasten miissen so angeschlagen werden,
daf3 sie nicht kippen, verrutschen oder herausfallen kénnen. Der Baggerfahrer hat darauf zu achten, daR
die Last lotrecht angehoben und Schragzug vermieden wird. Er darf die Last nicht tber Personen
hinwegfihren und muR sie moglichst nahe Uber den Boden fuhren und ihr Pendeln vermeiden.

(Anm.: Abs. 8 und 9 aufgehoben durch BGBI. Il Nr. 313/2002)
Rammen

8§ 146. (1) Rammen dirfen nur unter Anleitung einer fachkundigen Person auf-, um- oder abgebaut
sowie betrieben werden.
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(2) Rammelemente sind so nahe wie mdglich vor der Ramme aufzunehmen und abzulegen, um den
Schréagzug gering zu halten. Rammelemente missen gegen Umfallen gesichert sein.

(3) Absturzsicherungen fur Baren, Rammhauben und Férdergefale sowie die Halteeinrichtungen fur
Rammelemente sind so zu benutzen, dal} ein Herunterfallen oder Umfallen der zu sicherenden Teile
verhindert wird.

(4) Ramm- und Ziehvorgédnge missen standig beobachtet und bei Auftreten einer Gefahr sofort
unterbrochen werden. Auf die Beobachtung kann verzichtet werden, wenn die an der Ramme
Beschaftigten auch gegen herabfallende Teile der Ramme oder umfallende Rammelemente ausreichend
geschiitzt sind.

(5) An Gleisen fur Rammen missen zur Sicherung gegen Herabfahren der Ramme
Gleisendsicherungen an beiden Gleisenden vorhanden sein. Die Gleisendsicherungen mussen an beiden
Schienen so angebracht sein, daR sie gleichzeitig zur Wirkung kommen.

Betonpumpen, Verteilermaste

8 147. (1) Verteilermaste mussen standsicher aufgestellt sein. Der Standsicherheit dienende
Abstltzeinrichtungen miissen wahrend des Betriebes von der Bedienungsperson des Gerdtes berprift
und erforderlichenfalls nachgerichtet werden. Soweit dies erforderlich ist, sind ausreichend bemessene
lastverteilende Unterlagen zu verwenden. Von Baugruben, Graben und anderen Vertiefungen ist ein
ausreichender Sicherheitsabstand einzuhalten.

(2) Auf Fahrzeugen aufgebaute Verteilermaste missen entsprechend den betriebsméBig zu
erwartenden Beanspruchungen mit dem Fahrzeug verbunden sein und gegen unbeabsichtigtes Bewegen
gesichert werden kdnnen.

(3) Kann die Bedienungsperson nicht bei allen Mastbewegungen das Ende der Forderleitung
beobachten, darf der Verteilermast nur auf Zeichen eines Einweisers bedient werden.

(4) Vor dem Offnen von Forderleitungsverbindungen muR das Forderleitungssystem von
Verteilermasten drucklos gemacht werden.

(5) Bei pneumatischer Reinigung von Foérderleitungen mufl der Endschlauch entfernt und ein
Fangkorb oder eine andere gleichwertige Einrichtung verwendet werden.

(6) Verteilermaste missen Einrichtungen besitzen, durch die eine ausreichende Standsicherheit
gewabhrleistet ist. Verteilermaste auf Unterbauten, die wéhrend des Betriebes verfahrbar sind, missen
Einrichtungen haben, die unbeabsichtigte Fortbewegungen der Unterbauten verhindern.

(Anm.: Abs. 7 und 8 aufgehoben durch BGBI. 11 Nr. 313/2002)
Heiz- und Schmelzgeréate

8 148. (1) Heizgerate missen so aufgestellt sein und betrieben werden, dal3 Arbeitnehmer durch
Abgase und Strahlungswéarme nicht gefahrdet werden und keine Brande entstehen konnen. In Raumen
dirfen solche Gerdte nur aufgestellt werden, wenn eine fur die Verbrennung ausreichende Luftmenge
zugefihrt wird und durch regelméaBigen Luftaustausch die Abgase ins Freie abgefihrt werden, sodal3 ein
Volumenanteil des Sauerstoffes in der Atemluft von mindestens 17% gewéhrleistet ist.

(2) Schmelzgerate mussen wéhrend des Betriebes von einer Bedienungsperson beaufsichtigt werden.
Vor Inbetriebnahme von Schmelzgerdten mufl allenfalls vorhandenes Wasser aus der Schmelzwanne
entfernt werden, Wasser oder nasse Zuschldge dirfen nicht in die flussige heile Masse eingebracht
werden.

Sonstige Maschinen und Geréate

8 149. (1) Vor dem Umsetzen, Verladen oder Transportieren von StraBenfrasen hat der Lenker die
Fraseinrichtungen stillzusetzen. Instandhaltungsarbeiten dtrfen nur bei stillstthendem Antrieb
durchgeflhrt werden. Vor Arbeiten an Leitungen, die unter Uberdruck stehen kénnen, sind diese drucklos
zu machen.

(2) Explosionsstampfer sind am Handgriff zu fuhren.

(3) Walzen mit Deichsel sind bei Rickwartsfahrt seitlich an der Deichsel zu fuhren. Bei Fahrt im
Gefélle muR der Lenker bergseitig mitgehen.

(4) Fordergefale von Mischmaschinen fir Beton oder Mortel sind vor Reinigungs- und
Instandhaltungsarbeiten an den Maschinen gegen ein unbeabsichtigtes Niedergehen zu sichern. Das
Festziehen der Bremse allein ist keine ausreichende Sicherung.
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(5) Bei Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten an der Mischmaschine muf? erforderlichenfalls die
Energiezufuhr des Antriebes der Maschine durch den Hauptschalter allpolig unterbrochen werden. Vor
Arbeiten im Innenraum der Maschine muf3 der Schutzdeckel in gedffnetem Zustand arretiert und die
Maschine gegen Wiedereinschalten gesichert sein.

(6) Bei Betonspritzmaschinen miissen Schlduche, Rohre und deren Verbindungen auf mindestens
2,5fachen Betriebsdruck bemessen sein. Betonspritzmaschinen dirfen nur von Arbeitnehmern bedient
und Betonspritzarbeiten nur von Arbeitnehmern durchgefiihrt werden, die besonders unterwiesen und mit
der Arbeitsweise vertraut sind. Wahrend der Spritzbetonarbeiten muR sich eine zweite Person in Ruf-
oder Sichtweite des Spritzdusenfiihrers aufhalten. Der Gerétefiihrer hat den Spritzdiisenfuhrer Uber den
Forderbeginn rechtzeitig zu unterrichten.

(7) Vor dem Losen von Forderleitungsverbindungen oder anderen Teilen des Drucksystems von
Betonspritzmaschinen ist die Druckluftzufiihrung zu unterbrechen und das System drucklos zu machen.

(8) Vor Entfernen des Schutzkorbes von Glattmaschinen, wie zum An- und Abbau von
Glattscheiben an die Glattblatter oder zum Verstellen der Neigung der Glattblatter, ist der Antriebsmotor
stillzusetzen.

(9) Bei Eisenbiegemaschinen ist darauf zu achten, dal Arbeitnehmer durch die zu verformenden
Bewehrungseisen nicht eingeklemmt oder verletzt werden.

I11. HAUPTSTUCK
Instandhaltung, Priifung, Reinigung und Unterweisung

Instandhaltung

8 150. Arbeitsplatze und die Zugdnge zu diesen, Betriebseinrichtungen, sonstige mechanische
Einrichtungen, Betriebsmittel, Aufenthaltsrdume, Unterkiinfte, sanitdre Einrichtungen sowie sonstige
Einrichtungen oder Gegensténde flr den Schutz der Arbeitnehmer sind in gutem und sicherem Zustand zu
erhalten.

Prifungen

8 151. (1) Betriebseinrichtungen, sonstige mechanische Einrichtungen und Betriebsmittel, fir die im
I. oder im Il. Hauptstiick Prifungen ihres ordnungsgemalen Zustands vorgesehen sind, dirfen nur
verwendet werden, wenn diese Prufungen durchgefiihrt und dabei festgestellte Mangel beseitigt wurden.
Die Prifungen sind von Ziviltechnikern des hieflr in Betracht kommenden Fachgebietes, fachkundigen
Organen des Technischen Uberwachungsvereines oder von sonstigen geeigneten, fachkundigen und
hierzu berechtigten Personen durchzufiihren, die auch Betriebsangehérige sein kénnen.

(2) Soweit in den Arbeitnehmerschutzvorschriften fur Betriebseinrichtungen, sonstige mechanische
Einrichtungen und Betriebsmittel nicht besondere Abnahmeprufungen und wiederkehrende Prufungen
vorgeschrieben sind, sind diese in regelmaRigen Abstdnden, mindestens jedoch einmal jahrlich, von dem
in Abs. 1 genannten Personenkreis auf ihren ordnungsgemaRen Zustand zu priifen.

Reinigung

8 153. (1) Fur die Reinhaltung der Arbeitsplatze und Zugénge zu diesen, der Betriebseinrichtungen,
sonstigen mechanischen Einrichtungen und Betriebsmittel, Aufenthaltsraume, Unterkiinfte und sanitéren
Einrichtungen und sonstigen Einrichtungen oder Gegensténde fur den Schutz der Arbeitnehmer ist Sorge
zu tragen. Sofern gesundheitsgefahrdende, brandgeféhrliche oder explosionsgeféhrliche Arbeitsstoffe
verwendet oder gelagert werden, ist dafir Sorge zu tragen, dafl auch Rickstande oder Abfélle derselben
bei der Reinigung gefahrlos beseitigt werden.

(2) Erforderlichenfalls ist in regelméaRigen Zeitabstdnden eine Desinfektion der in Abs. 1 angefihrten
Objekte, Einrichtungen, Mittel oder Gegenstande vorzunehmen.

Unterweisung

8§ 154. (1) Arbeitnehmer mussen vor der erstmaligen Aufnahme der Tétigkeit auf der Baustelle in der
sicheren Durchfiihrung der Arbeiten unterwiesen werden. Die Unterweisung hat sich auch auf die
fachgerechte Durchfiinrung der Arbeiten zu erstrecken, soweit dies aufgrund des Ausbildungsstandes der
Arbeitnehmer im Interesse des Schutzes von Leben und Gesundheit der Arbeitnehmer geboten ist.

(2) Vor der erstmaligen Heranziehung von Arbeitnehmern zu Arbeiten mit gesundheitsgefahrdenden,
brandgefahrlichen oder explosionsgeféhrlichen Arbeitsstoffen, ferner zu Arbeitsvorgdngen und
Arbeitsverfahren, bei denen Einwirkungen durch solche Arbeitsstoffe auftreten kénnen, mussen die
Arbeitnehmer insbesondere (iber die wesentlichen Eigenschaften dieser Arbeitsstoffe, tber die von ihnen
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ausgehenden Gesundheits-, Brand-, Explosions- oder Infektionsgefahren und tber die zu beachtenden
SchutzmaBBnahmen mindlich und erforderlichenfalls auch schriftlich unterwiesen werden. Vom Erzeuger
oder Vertreiber den Verpackungen beigegebenen Anleitungen, die bei der Verwendung der Arbeitsstoffe
zu beachten sind, wie Sicherheitsdatenblatter, miissen den Arbeitnehmern bekanntgegeben oder
ausgefolgt werden.

(3) Vor der erstmaligen Heranziehung von Arbeitnehmern zu Arbeiten an Betriebseinrichtungen,
sonstigen mechanischen Einrichtungen und Betriebsmitteln sowie vor der erstmaligen Heranziehung zu
Arbeiten, die mit einer besonderen Gefahr fiir die damit beschéftigten Arbeitnehmer oder fir andere
Arbeitnehmer verbunden sind, mussen die Arbeitnehmer, sofern sie noch nicht tUber die geforderten
Kenntnisse oder Erfahrungen verfiigen, uber die Arbeitsweise und ihr Verhalten sowie uber die
bestehenden oder anzuwendenden Schutzmafnahmen miindlich und, sofern dies in dieser Verordnung
verlangt wird, auch schriftlich unterwiesen werden. Vom Erzeuger oder Vertreiber solcher Einrichtungen
und Mittel herausgegebene Bedienungsanleitungen und Wartungsvorschriften sind den Arbeitnehmern
bekanntzugeben oder auszufolgen.

(4) Die Unterweisung hat durch den Arbeitgeber zu erfolgen. Er kann diese Aufgabe der
Aufsichtsperson oder sonstigen geeigneten fachkundigen Personen Gbertragen.

(5) Die Unterweisung der Arbeitnehmer hat in mindlicher und erforderlichenfalls in schriftlicher
Form zu erfolgen. Arbeitnehmer, die der deutschen Sprache nicht hinreichend méchtig sind, missen in
einer Sprache unterwiesen werden, die eine flr sie verstdndliche Unterweisung ermdglicht. Die
Unterweisung hat durch geeignete Personen und erforderlichenfalls in schriftlicher Form und bildlicher
Darstellung zu erfolgen. Uber die Durchfilhrung der Unterweisung sind Aufzeichnungen zu fiihren. Nach
erfolgter Unterweisung ist in geeigneter Form zu prifen, ob die Unterweisung verstanden wurde. Fir eine
angemessene Aufsicht, insbesondere bei der erstmaligen Durchfilhrung von Arbeiten, muR gesorgt sein.

(6) Eine Unterweisung in fachlicher Hinsicht ist nicht erforderlich, wenn der Nachweis der
Fachkenntnisse durch ein Zeugnis nach der Verordnung Uber den Nachweis der Fachkenntnisse
(Fachkenntnisnachweis-Verordnung — FK-V), BGBI. Il Nr. 13/2007, erbracht wurde. Dies gilt auch in
bezug auf die Verkehrsvorschriften fir Fahrer von motorisch angetriebenen Fahrzeugen, die eine
Lenkerberechtigung im Sinne der kraftfahrrechtlichen Vorschriften besitzen.

(7) Unterweisungen sind nach Erfordernis, zumindest aber einmal im Kalenderjahr, in dem jeweils
gebotenen Umfang zu wiederholen. Ein solches Erfordernis ist jedenfalls bei Anderungen auf der
Baustelle gegeben, durch die eine neue Geféhrdung fiir Leben oder Gesundheit der Arbeitnehmer
hervorgerufen werden kann. Unterweisungen sind ferner nach Unféllen zu wiederholen, soweit dies zur
Verhltung weiterer Unfélle nltzlich erscheint. Dies gilt auch nach Ereignissen, die beinahe zu einem
Unfall geflihrt hdtten und von denen die Aufsichtsperson oder die fiir die Unterweisung zustéandige Person
Kenntnis erhalten hat.

IV. HAUPTSTUCK
Durchfiihrung des Arbeitnehmerschutzes

Besondere Pflichten der Arbeitgeber

8 155. (1) Der Arbeitgeber hat dafiir zu sorgen, daf den Vorschriften des I., Il. und I11. Hauptstiickes
dieser Verordnung sowie den aufgrund dieser Bestimmungen von der Behdrde vorgeschriebenen
Bedingungen und Auflagen sowie den erteilten Auftrdgen sowohl bei der Einrichtung als auch bei der
Unterhaltung und Fuhrung der Baustelle entsprochen wird.

(2) Der Arbeitgeber hat dafiir zu sorgen, daB Betriebseinrichtungen, sonstige mechanische
Einrichtungen, Betriebsmittel, Aufenthaltsrdume, Unterkiinfte sowie sanitére Einrichtungen in einem den
Vorschriften des 1., Il. und 11l. Hauptstiickes dieser Verordnung entsprechenden Zustand versetzt und in
diesem erhalten werden.

(3) Der Arbeitgeber hat das Interesse der Arbeitnehmer an allen Fragen, die den Schutz des Lebens
und der Gesundheit sowie den durch Alter und Geschlecht der Arbeitnehmer gebotenen Schutz der
Sittlichkeit betreffen, entsprechend zu férdern und auch sein Verhalten danach einzurichten. Der
Arbeitgeber darf ein den im Abs. 1 angefiihrten Vorschriften, Bedingungen, Auflagen oder Auftrégen
widersprechendes Verhalten nicht dulden, es sei denn, es handelt sich um eine Anordnung im Sinne des
§4 Abs. 4.
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Besondere Pflichten und Verhalten der Arbeitnehmer

8§ 156. (1) Jeder Arbeitnehmer hat die zum Schutz des Lebens und der Gesundheit der Arbeitnehmer
durch das 1., 1. und I11. Hauptstiick dieser Verordnung gebotenen SchutzmaRnahmen anzuwenden sowie
sich entsprechend diesen Anordnungen zu verhalten und die ihm im Zusammenhang damit erteilten
Weisungen zu befolgen.

(2) Arbeitnehmer haben alle Einrichtungen und Vorrichtungen, die zum Schutz des Lebens und der
Gesundheit der Arbeitnehmer aufgrund des 1., Il. und Ill. Hauptstiickes dieser Verordnung oder
entsprechend den dem Arbeitgeber von der Behdrde vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen sowie
den erteilten Auftrdgen zu errichten und beizustellen sind, den Erfordernissen des Schutzzweckes
entsprechend zu beniitzen und pfleglich zu behandeln.

(3) Arbeitnehmer dirfen an Betriebseinrichtungen, sonstigen mechanischen Einrichtungen und
Betriebsmitteln angebrachte Schutzvorrichtungen oder SchutzmaRnahmen anderer Art weder beschadigen
noch abnehmen oder unwirksam machen. Sie diirfen ferner die Betatigung von Schutzvorrichtungen, die
Anwendung von SchutzmalRnahmen anderer Art sowie von Arbeitsvorgingen und Arbeitsverfahren, die
zum Zweck einer Verringerung der Gefahren fiir Leben und Gesundheit vorgeschrieben sind, nicht
verhindern.

(4) Arbeitnehmer dirfen sich nicht an Betriebseinrichtungen, sonstigen mechanischen Einrichtungen
und Betriebsmitteln betétigen, deren Bedienung, Benuitzung oder Instandhaltung ihnen nicht obliegt.

(5) Arbeitnehmer, die sich in einem durch Alkohol, Arzneimittel oder Suchtgift beeintréchtigten
Zustand befinden, durfen die Baustelle nicht betreten. Der Genuf? alkoholhéltiger Getranke wéhrend der
Arbeitszeit ist verboten. In den Ruhepausen dirfen solche Getrénke nur getrunken werden, wenn sich die
Arbeitnehmer dadurch nicht in einen Zustand versetzen, in dem sie sich selbst oder andere auf der
Baustelle Beschéftigte gefahrden.

(6) Die Arbeitnehmer haben sich, soweit dies auf Grund ihrer fachlichen Kenntnisse und
Berufserfahrungen von ihnen verlangt werden kann, vor der Benitzung von Betriebseinrichtungen,
sonstigen mechanischen Einrichtungen und von Betriebsmitteln und von sonstigen Einrichtungen oder
Gegenstanden fiir den Schutz der Arbeitnehmer zu vergewissern, ob diese offenkundige Maéngel
aufweisen, durch die der notwendige Schutz der Arbeitnehmer beeintrachtigt wird. Festgestellte Méngel
und auffallende Erscheinungen an solchen Einrichtungen, Mitteln oder Gegenstanden sind sogleich dem
Arbeitgeber, der Aufsichtsperson oder der von diesen hiefur bestimmten Stelle auf der Baustelle und den
Organen der Arbeitnehmerschaft zu melden.

(7) Arbeitnehmer haben unverziglich dem Arbeitgeber oder der Aufsichtsperson Mitteilung zu
machen, wenn sie

1. an Schwachen und Gebrechen geméaR § 5 Abs. 1 leiden oder

(Anm.: Z 2 aufgehoben durch BGBI. Il Nr. 77/2014)

3. mit dem Lenken von Fahrzeugen gemal § 5 Abs. 5 beauftragt sind und Umsténde auftreten, die
ihre Lenkfahigkeit in Frage stellen.

V. HAUPTSTUCK
Ausnahmen und Abweichungen

Abweichungen fur das Ausheben und Betreten von Mastgruben

8 157. (1) Fir das Herstellen von Mastgruben fir Holzmaste fur Freileitungen, fur das Betreten
dieser Mastgruben zum Einrichten der Maste und fiir das Betreten dieser Mastgruben fiir kurzfristige
Nacharbeiten gelten die nachstehenden Abweichungen.

(2) Wenn sich beim Aushub der Grube die Standfestigkeit der Grubenwande als ausreichend erweist
und wenn keine die Standsicherheit der Grubenwande beeintrachtigenden Einfliisse wie Erschiitterungen
oder Auflasten vorhanden sind, kann auf Sicherungsmalnahmen nach § 48 Abs. 2 und 7 verzichtet
werden.

(3) Abs. 2 gilt nur fir Mastgruben, deren Tiefe 2 m nicht Gberschreitet.
(4) Abs. 2 gilt nicht bei unglinstigen Witterungsbedingungen, wie starkem Regen oder Tauwetter.

(5) Wird gemdR Abs.2 auf Sicherungsmallnahmen verzichtet, sind folgende MaRnahmen
einzuhalten:

1. Die Arbeiten missen unter Aufsicht einer verantwortlichen Person erfolgen, die schon
mindestens funf Jahre mit solchen Arbeiten betraut ist.
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2. Es dirfen nur entsprechend unterwiesene und mit den Arbeiten vertraute Arbeitnehmer
herangezogen werden.

3. Die Mastgruben mussen moglichst kurz nach dem Aushub wieder verflllt werden. Sie durfen
keinesfalls tiber Nacht offengehalten werden.
Abweichungen fir kurzfristige Bauarbeiten.
8 158. (Anm.: Abs. 1 und 2 aufgehoben durch BGBI. Nr. 450/1994)

(3) Werden auf einer Baustelle von einem Arbeitgeber weniger als funf Arbeitnehmer nicht langer
als funf Tage beschéftigt, finden die 8§ 32 bis 41 dieser Verordnung keine Anwendung. Der Arbeitgeber
hat jedoch im gebotenem Umfang unter Beriicksichtigung der ortlichen Gegebenheiten fur notwendige
Malnahmen im Sinn der 8§ 32 bis 41 dieser Verordnung zu sorgen.

VI. HAUPTSTUCK
SchluR- und Ubergangsbestimmungen

Auflegen von Vorschriften, Vormerken und Nachweisen

8 159. (1) Der Arbeitgeber hat auf Baustellen eine Abschrift der mit Bescheid vorgeschriebenen
Bedingungen und Auflagen sowie der erteilten Auftrdge an geeigneter, fiir die Arbeitnehmer leicht
zuganglicher Stelle, wie im Aufenthaltsraum, aufzulegen, sofern er auf dieser Baustelle Arbeitnehmer
mehr als finf Arbeitstage beschaftigt.

(2) Die in dieser Verordnung vorgeschriebenen Vormerke (ber Priifungen mussen auf der Baustelle
zur Einsichtnahme aufliegen.

(3) Auf der Baustelle missen weiters zur Einsichtnahme aufliegen:

1. Vormerke iiber Ubungen und Messungen gemaR § 53 Abs. 3,

2. Nachweise gemal} 8§ 5 Abs. 5 und 98 Abs. 1, und

3. Auskiinfte gemaR § 11.

(4) Sofern ein Arbeitgeber auf einer Baustelle Arbeitnehmer langer als funf Arbeitstage beschéftigt,
mussen auf der Baustelle weiters zur Einsichtnahme aufliegen:

1. Nachweise und Berechnungen gemal 88§ 45 Abs. 8, 50 Abs. 3, 52 Abs. 6, 53 Abs. 2, 56 Abs. 3
und 4, 65 Abs. 7, 68 Abs. 3, 69 Abs. 5, 71 Abs. 2, 82 Abs. 2 und 154 Abs. 5,

2. Anweisungen und Zeichnungen geméaR 88 65 Abs. 7, 82 Abs. 8, 85 Abs. 1, 110 Abs. 4, 120
Abs. 2 und 130 Abs. 3,

3. Bewilligungen geméaR 8 5 Abs. 5,

4. Vormerke tiber Ubungen und Messungen gemaR §8§ 46 Abs. 3, 96 Abs. 5, 105 Abs. 3 und 106
Abs. 2,

5. Brandalarmpl&ne und Brandschutzordnungen gemaR § 46 Abs. 2 und
6. Gutachten gemal § 94 Abs. 1.

(5) Anstelle der in Abs. 4 Z 1 genannten Nachweise und Berechnungen kénnen auch die sich aus
diesen Berechnungen ergebenden von der fachkundigen Person verfafiten Arbeitsanweisungen auf der
Baustelle zur Einsichtnahme aufliegen.

Strafbestimmungen
§ 161. Ubertretungen dieser Verordnung sind nach § 130 Abs. 5 Z 1 ASchG zu bestrafen.
Ubergangsbestimmungen
8 162. (Anm.: Abs. 1 aufgehoben durch BGBI. Il Nr. 256/2009)

(2) Baustellenwagen, Container und andere Raumzellen, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung
bereits in Verwendung stehen, dirfen weiter verwendet werden, auch wenn sie § 34 Abs. 6 letzter Satz,
8§ 36 Abs. 2 letzter Satz und 8§ 36 Abs. 3 erster Satz, § 39 Abs. 04 dritter Satz und § 40 Abs. 2 zweiter und
dritter Satz nicht entsprechen.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBI. Il Nr. 408/2009)

(4) 8§92 Abs. 4 erster Satz gilt nicht fir Reinigungsarbeiten in Schornsteinen, die bei Inkrafttreten
dieser Verordnung bereits errichtet sind.

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch BGBI. Il Nr. 408/2009)
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(6) Vor Inkrafttreten dieser Verordnung in Verwendung befindliche Systemgerste, bei denen Brust-
und Mittelwehren abweichend von § 8 Abs. 2 letzter Satz einen lichten Abstand von hdchstens 50 cm
aufweisen, dirfen weiterverwendet werden.

(Anm.: Abs. 7 bis 9 aufgehoben durch BGBI. 11 Nr. 408/2009)

(10) Abweichend von § 8 Abs. 2b dirfen FuBwehren von Systemgeriisten, die vor dem 1.1.2010 in
Verkehr gebracht wurden, weiterverwendet werden, wenn ihre Oberkante mindestens 12 cm hoch (ber
der Standflache liegt.

(11) Die 888 Abs. 2 bis 2c, 57, 58 Abs. 2a, 59 Abs. 2 und 3a, 64 und 87 Abs. 3 und 5, in der
Fassung der Verordnung BGBI. 1l Nr. 408/2009, sind nur fur Baustellen anwendbar, deren Beginn nach
dem 1.1.2010 liegt.

Aullerkrafttreten von Vorschriften

8§ 163. GemaR 8§ 33 Abs. 4 ANSchG wird festgestellt, da die Verordnung vom 10. November 1954,
BGBI. Nr. 267, uber Vorschriften zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Dienstnehmern bei
Ausfuhrung von Bauarbeiten, Bauneben- und Bauhilfsarbeiten, in der Fassung der Verordnung BGBI.
Nr. 501/1973 und BGBI. Nr. 39/1974, mit Ablauf des 31. Dezember 1994 auRer Kraft tritt.

Inkrafttreten
8 164. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Janner 1995 in Kraft.
(2) 8 157 in der Fassung BGBI. Il Nr. 121/1998 tritt mit 1. Mai 1998 in Kraft.

(3) 82 Abs. 2, 84 Abs. 3, §5 Abs. 6 Z 2 sowie 8 154 Abs. 6, jeweils in der Fassung BGBI. Il
Nr. 13/2007, treten mit dem der Kundmachung folgenden Monatsersten in Kraft. 8 4 Abs. 2 tritt mit dem
der Kundmachung folgenden Monatsletzten auRRer Kraft.

(4) Das Inhaltsverzeichnis, 8 2 Abs. 3, §3a, 84 Abs.6 und 7, 86 Abs. 6 und 9, 8 17 Abs. 5, § 21
Abs. 3, 8§ 31 Abs. 4 bis 6a, § 45 Abs. 1, § 96 Abs. 1 Z 2, § 96 Abs. 8 und § 159 Abs. 3 in der Fassung der
Verordnung BGBI. 11 Nr. 256/2009 treten am 1. Janner 2010 in Kraft und tritt § 162 Abs. 1 auBer Kraft.

(5) Die 88 7 Abs. 2 Z 2, 8 Abs. 2, 2a bis 2c, 31 Abs. 2, 49 Abs. 6, 55 Abs. 2, 57 Abs. 1, 2 und 3, 58
Abs. 2, 2a, 3 und 8, 59 Abs. 2, 33, 4 und 7, 61 Abs. 5, 62 Abs. 4, 64 Abs. 1, 65 Abs. 1 und 5, 67 Abs. 3,
88 73 Abs. 2, 87 Abs. 3 und 5, 88 96 Abs. 5, 98 Abs. 1, § 104 Abs. 7 sowie § 162 Abs. 10 und 11 in der
Fassung BGBI. Il Nr. 408/2009 treten am 1. Janner 2010 in Kraft. Die § 19 Abs. 1, § 46 Abs. 4, § 64
Abs. 3, § 131 Abs. 3 sowie § 162 Abs. 3, 5, 7, 8 und 9 treten am 1. Janner 2010 auBer Kraft.

(6) 8145 Abs.1 bis 5 tritt mit dem der Kundmachung der Verordnung BGBI. Il Nr. 21/2010
folgenden Monatsersten aufler Kraft.

(7) 8 1 Abs. 3 in der Fassung der Verordnung BGBI. Il Nr. 416/2010 tritt am 1. Janner 2011 in Kraft.

(8) Der Titel der Verordnung, § 1 Abs. 1 und 2, §2 Abs. 1, §6 Abs. 3, § 7 Abs. 3, §8 Abs. 5, §9
Abs. 5 und § 109 Abs. 1 in der Fassung der Verordnung BGBI. Il Nr. 3/2011 treten mit 1. Februar 2011 in
Kraft.

(9) 88 13 und 14, 8 60 Abs. 5 und § 97 treten am 1. Mérz 2012 aufBer Kraft.

(10) Das Inhaltsverzeichnis zum 3. Abschnitt, 86 Abs.8 Z2 und Z 5, § 7 Abs. 4 und 5, § 9 Abs. 4,
§ 17 Abs. 6, § 34 Abs. 3 zweiter Satz, § 70 Abs. 6, §85 Abs. 1,3 und4 Z 1, §87 Abs. 1,5 und 6, § 89
Abs. 7,890 Abs. 5 Z 4, § 92 Abs. 5, § 95 Abs. 7 zweiter Satz, § 96 Abs. 8 letzter Halbsatz, § 106 Abs. 1
zweiter Satz, 8§ 108 Abs. 4 erster Satz, § 109 Abs. 2, § 119 Abs.3 Z1,2 und 4, § 122 Abs. 2 letzter
Halbsatz, Abs. 3 zweiter und dritter Satz, Abs. 4 erster und letzter Satz und Abs. 5, § 125 Abs. 2 erster
und letzter Satz und Abs. 3, § 126 Abs. 3, § 150, § 151 Abs. 1 und 2, § 153 Abs. 1, § 154 Abs. 2, § 155
Abs. 2, §156 Abs. 6 und Abs.7 Z1, § 159 Abs. 4 Z 4 sowie § 164 Abs. 9 in der Fassung BGBI. Il
Nr. 77/2014, treten mit dem der Kundmachung der Verordnung folgenden Monatsersten in Kraft. Die § 5
Abs. 2, § 22 Abs. 1 erster Satz samt Absatzbezeichnung sowie Abs. 2 bis 6, §8 23 bis 30, § 34 Abs. 3
dritter Satz und § 156 Abs. 7 Z 2 treten mit dem der Kundmachung folgenden Monatsletzten auBer Kraft.

11) § 159 Abs. 1 in der Fassung der Verordnung BGBI. 11 Nr. 241/2017 tritt am 1. Juli 2017 in Kraft.
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